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 1 Общие сведения 

1.1 Обоснование разработки раздела 
Раздел «Промышленная безопасность» рабочей документации ЗАО 

«Бурибаевский ГОК. «Вскрытие и отработка запасов октябрьского месторождения ниже 
гор.300м» «усиление крепи вертикального ствола «Южный» разработан на основании: 

 Технического задания на разработку рабочей документации и Договора № 
4864 от 04.02.2013 между ОАО «Уралгипрошахт» и ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 2 августа 2012 года). 

 Постановления  № 61-А «Об утверждении общих правил промышленной 
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 
1.2  Краткая характеристика проектируемого объекта 

Октябрьское медно-колчеданное месторождение, планируемое к разработке 
Октябрьским подземным рудником ЗАО «Бурибаевский ГОК», расположено на 
территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан, на восточном склоне 
Южного Урала в 2,5 километрах северо-западнее села Макан. Абсолютные отметки 
поверхности шахтного поля – 332-340 м.  

Ствол «Южный» расположен на правобережном склоне ручья Макан, в 200 
метрах от русла ручья. Диаметр ствола в свету – 6,1 м, проектная глубина – 500 м. Ствол 
заложен с учетом размещения поверхностных объектов в лежачем боку рудных тел за 
пределами предполагаемой зоны сдвижения и влияния очистных работ. 

Проходка ствола выполнялась по совмещенной технологической схеме 
заходками по 4 м с креплением монолитной бетонной крепью из бетона класса В 25  
(марка М 350) на сульфатостойком цементе. Проектная толщина крепи 350 мм. К 
настоящему моменту проходка ствола в основном завершена, проводятся 
подготовительные работы по его армировке.  

Существующая монолитная бетонная крепь ствола «Южный» в настоящее время 
на всем протяжении вплоть до глубины 500 м имеет достаточную несущую способность 
и опасности нарушения устойчивости крепи ствола в целом нет. 

В интервале глубин 82-156 м, 182-186 бетон существующей крепи не 



  

  1749/4-ПРБ       6 

соответствует минимально допустимому классу В 15, что является нарушением пункта 
2.8 СНиП II-94-80 Нормы проектирования. Подземные горные выработки 

 
1.2.1 Характеристика местности, на которой размещается объект 

проектирования 
В геолого-структурном отношении Октябрьское месторождение приурочено к 

центральной кальдере крупного Маканского палеовулкана. 
Речная сеть принадлежит р.Таналык с его левыми притоками р.Макан-1 и 

Макан-2. 
Рельеф района месторождения представляет собой равнинное плато с пологими 

увалами и заболоченными впадинами. Абсолютные отметки колеблются от 300 до 375 
м. Обнажённость района месторождения слабая. Мощность рыхлых отложений ≈ 60м. 

Климат района резко континентальный, количество осадков меняется от 143 до 
471мм в год. Грунт промерзает на глубину 1,5-2,5 м. Температура воздуха в июле-
августе достигает +35- 40°, в январе до минус 40-42°. Район является 
несейсмичноопасным. 

В экономическом отношении район относится к сельскохозяйственным. На 
площади рудного поля действует Октябрьский рудник. В 13 км к западу в пос. Бурибай 
находится обогатительная фабрика, Управление ЗАО «Бурибаевский ГОК» со 
вспомогательными цехами. В 85-110 км к северу от пос.Бурибай находится 
Баймаканский горнорудный район и Сибайский филиал Учалинского ГОКа в городе 
Сибай. Южнее расположен Орско-Халиловский промышленный район с крупными 
горнорудными и металлургическими предприятиями. 

Ближайшие  ж/д станции Сара и Сибай расположены соответственно в 75 км к 
югу и в 110 км к северу от пос. Бурибай. С Сибаем станция соединена шоссейной 
дорогой, проходящей через с.Акъяр и далее проходит до г.Уфы. Все грузоперевозки 
осуществляются автотранспортом. 

Основным источником бытового и технического водоснабжения являются воды 
аллювиальных отложений и трещинные воды палеозойских образований. Для 
технических целей используется вода из рек Таналык, Макан и шахтные воды. 

В экономическом отношении район месторождения является преимущественно 
сельскохозяйственным с преобладанием зернового и животноводческого хозяйства. 
Промышленность представлена, в основном, горнодобывающими и 
перерабатывающими предприятиями цветной металлургии. 

Предприятия района снабжаются электроэнергией от Ириклинской ГРЭС на реке 
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Урал, входящей в единую энергосистему Южного Урала через районные подстанции 
напряжением 110/35/6 киловольт. 

Местными строительными материалами район обеспечен полностью. 
 

 
 
 

Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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1.2.2 Горнотехническая характеристика  
Строительство ствола «Южный» предусматривается для вскрытия запасов Ново-

Маканского, Южно-Маканского (IV и VI) участков месторождения. После ввод ствола в 
эксплуатацию предусматривается перекрытие ствола «Эксплуатационный». 

Проходка ствола «Южный» ведется в непосредственной близости от Ново-
Маканского участка. Строительство ствола начато с 01.04.2012 года.  

Данный ствол предназначен для подачи свежего воздуха, спуска и подъема 
людей, материалов, выдачи рудной массы и породы. Диаметр ствола в свету = 6,1 м. 
Ствол оборудован двухклетьевым подъемом под вагонетку ВГ-2,2, проходится на всю 
глубину до горизонта 480м. 

Надшахтный комплекс ствола «Южный» после окончания строительства 
позволит увеличить годовую производительность до  400 тыс.т. руды в год. 

Вмещающий массив ствола в интервале глубин от 80 до 500 м представлен 
скальными породами. Массив рассечен крутопадающими зонами дроблейний и 
расслнцеваний, как открытых, так и залеченных, мощностью от нескольких 
сантиметров до первых метров. 

По литологическому составу породы в основном представлены дацитами, 
диабазовыми базальтами, лапиллиево-гравийными туфами и серицито-хлорито-
кварцевыми породами, на большинстве участков находящихся в состоянии от средне и 
сильно трещиноватых до раздробленных. По ряду трещин наблюдаются зеркала 
скольжения, выполненные хлоритами, кварц-карбонатным материалом и сульфидной 
минерализацией. 

Средний коэффициент крепости пород по Протодъяконову варьируется от 7-8 
до 14-17. 

В процессе проходки водоприток в стволе не превышал 12 м3/час. 
По химическому составу выделенные следующие типы воды: хлоридно-

натриевая, хлоридно-сульфатная, натриево-магниевая, хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатная. Минерализация менее 5,3 г/л. В процессе проходки ствола «Южный» 
подземные воды практически не проявляли агрессивности по отношению к бетонной 
крепи. 

Предоставленные ОАО «Гайский ГОК» акты инженерно-геологического 
осмотра крепи и результаты замеров фактических сечений ствола в чернее и в свету в 
интервале глубин 0-206 м свидетельствуют, что в процессе проходки ствола даже на 
наиболее ослабленных участках существенных разрушений, вывалов или вымываний 
призабойного породного массива не просиходило. 



  

  1749/4-ПРБ       9 

1.3  Общие требования к организации, эксплуатирующей объекты 
горных работ 

Основными требованиями при эксплуатации объектов горных работ являются:  
 соблюдение требований действующих Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федераций, а также нормативных 
технических документов в области промышленной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия и выполнять работы по локализации и 
ликвидации возможных последствий аварий на производстве в соответствии с 
утвержденным планом ликвидации возможных аварий;  

 оказывать содействие государственным органам в расследовании причин 
аварий;  

 обеспечивать укомплектованность штата работников предприятия в 
соответствии с установленными требованиями;  

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности;  

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе;  

 иметь нормативные правовые акты, нормативные и проектные технические 
документы, устанавливающие правила ведения горных работ;  

 проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и 
технических устройств, применяемых на производстве, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности или его территориального органа;  

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 
применяемых технических устройств в установленные сроки и по предъявляемому в 
установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти, 
специально уполномоченного в области промышленной безопасности, или его 
территориально органа;  

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в 
соответствии с полномочиями;  
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 заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации;  

 приостанавливать работу предприятия самостоятельно или по предписанию 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, в 
случае аварии или инцидента, а так же в случае обнаружения вновь открывшихся 
обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;  

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии, принимать 
меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;  

 анализировать причины возникновения инцидента, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;  

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти специально уполномоченный в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а так же иные органы государственной 
власти и местного самоуправления, население об аварии на руднике;  

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин 
аварии;  

 вести учет аварий и инцидентов;  
 заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

(формированиями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные 
аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные 
формирования из числа работников.  

Работники обязаны:  
 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, устанавливающих правила ведения работ и порядок действий 
в случае аварии или инцидента;  

 проходить обучение, подготовку и аттестацию в области охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с требованиями правил и других 
нормативных документов;  

 незамедлительно ставить в известность своего руководителя, других 
должностных лиц об аварии или инциденте;  

 в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 
инцидента. 
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В соответствии с п. 28 «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» 
ПБ-03-553-03 на шахте должен быть составлен план ликвидации аварий (ПЛА) и 
согласован с горноспасательным формированием. ПЛА составляется на основании 
«Инструкции по составлению Планов ликвидации аварий» Приложения 4 ПБ 03-553-03 
под руководством главного инженера шахты и утверждается за 15 дней до ввода его в 
действие.  

Предусмотренные планом материальные и технические средства для 
осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в 
наличии, в исправном состоянии и в необходимом количестве. Ответственность за 
правильное составление ПЛА несут главный инженер и командир ВГСЧ. В плане 
ликвидации аварий предусматриваются:  

 мероприятия по спасению людей, застигнутых авариями;  
 мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  
 действия должностных лиц и рабочих при возникновении аварий;  
 действия ВГСЧ в начальной стадии возникновения аварий.  
План ликвидации аварий должен содержать:  
 оперативную часть;  
 распределение обязанностей между отдельными лицами;  
 список должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об 

аварии.  
ПЛА со всеми приложениями должен находиться у главного инженера шахты, 

диспетчера и командира ВГСЧ. При согласовании и утверждении ПЛА должны быть 
приложены акты проверки исправности реверсивных устройств главной 
вентиляционной установки, проверки наличия и исправности противопожарных средств 
и оборудования, проверки состояния запасных выходов, расчетного и фактического 
времени выхода людей в самоспасателях на свежую струю из наиболее удаленных 
выработок шахты.  

Работники шахты должны быть ознакомлены со способами оповещения об 
авариях (аварийная сигнализация), путями выхода из аварийного и угрожаемых 
участков, а также со своими обязанностями и правилами личного поведения на случай 
возникновения аварий под расписку в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с 
запасными выходами». 
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2 Сведения о технологии 
2.1  Сведения об опасных веществах 

Опасных веществ, применяемых при производстве работ по усилению ствола 
шахты «Южная» нет. 

 
2.2  Краткое описание технологического процесса  

Усилению подлежит бетонная крепь на участках ствола в интервалах отм. (82-
156) м, (182-186) м. До начала работ необходимо выполнить мероприятия по 
нейтрализации (перехвату) водопритока в виде струй в интервале 16,0-18,0 м. 

Усиление осуществляется посредством установки поперечной стержневой 
арматуры. Поперченная арматура устанавливается радиально в предварительно 
пробуренные шпуры с заполнением кольцевого зазора в шпуре цементно-песчаным 
раствором. 

Таким образом, установка поперечной арматуры в бетон, имеющий прочность 
ниже проектной, будет способствовать усилению существующего бетона, что 
равнозначно повышению класса бетона при сжатии.  

На концы стержней предварительно привариваются стальные пластины 
2х100х100 мм.  

Стержни устанавливаются по стальной сетке или сетке из упрочняющего 
углеродного волокна с нанесением набрызгбетона толщиной не менее 30 мм прочностью 
при сжатии В25. 

Работы по усилению крепи ствола выполняются с подвесного проходческого 
полка в направлении снизу вверх. Бурение шпуров диаметром 42 мм и длиной 300 мм 
производится перфораторами ПП-63. После бурения шпуров на одну заходку (ширину 
упрочняющей стеки) они очищаются от буровой мелочи и выполняется установка 
арматурных стержней по сетке. Диаметр арматурных стержней принимается 18 мм. 
Шпур пневмонагнетателем (растворонасосом) заполняется цементно-песчаным 
раствором на 0,5 длины, затем вводится металлический стержень с пластиной, 
прижимающей сетку к бетонной крепи ствола. 

После установки арматурных стержней и упрочняющей сетки по всему участку 
усиления бетонной крепи наносится защитный слой набрызгбетона толщиной 30 мм 
машиной для набрызгбетонирования, установленной на полке производства работ. 

Соединение арматурных стержней со стальными пластинами выполняется 
точечной сваркой. 

При нанесении набрызгбетона по сетке дополнительно омоноличиваются стыки 
заходок бетонной крепи. 

Класс по прочности при сжатии растовра и набрызгбетона принимается не ниже 
В 25. Цемент и инертные заполнители должны быть сульфатостойкими. 
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3 Технические решения по обеспечению промышленной 
безопасности 

3.1  Описание мероприятий и методов работы, обеспечивающих 
выполнение норм безопасности 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 
выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых 
работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 
относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 
 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 
 все работы проводимые на подвесном проходческом полке; 
 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон. 
На границах зон постоянно действующих производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 
характером работы: 

 обрушающиеся горные породы; 
 падающие предметы (куски породы); 
 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 
 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 
 шум и вибрация; 
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При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
 устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 

разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 
 при резке стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 
 складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 

местах; 
 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций  или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 
геометрическая неизменяемость. 

Рабочие и инженерно-технический персонал, выполняющие работы по 
установке арматуры и нанесению набрызгбетона, должны быть ознакомлены с 
принципами работы этих видов крепи, их конструктивными особенностями и 
паспортом под расписку. 

Паспорт крепления должен быть вывешен вблизи на фанере или металле. 
Работы, связанные с обслуживанием стандартных машин механизмов и 

приспособлений, должны выполняться в соответствии с требованиями типовых 
инструкций и указаний по технике безопасности для данного оборудования. 

Напорные емкости (бак для воды, ресивер и т.п.) должны быть снабжены 
паспортами, инструкцией по обслуживанию и зарегистрированы в Госгортехнадзоре. 

Установки и трубопроводы, работающие под давлением, должны подвергаться 
гидравлическим испытаниям на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. 

Запрещается пользоваться установками и аппаратами, работающими под 
давлением, при отсутствии или неисправности манометров и предохранительных 
клапанов. Исправность манометров необходимо проверять ежедневно перед началом 
смены. 

Устранение неисправностей, чистка и смазка оборудования или отдельных его 
узлов, подтягивание соединений должны проводиться после снятия давления воздуха. 

Растворонагнетатели должны быть проверены в соответствии с правилами 
требованиями предъявляемыми к ним. 

При набрызгбетонировании крепи запрещается нахождение лиц, не связанных с 
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этими работами, в пределах опасной зоне 
Рабочие места машиниста набрызгбетон-машины и сопловщика должны быть 

оборудованы двухсторонней звуковой и световой сигнализацией. Персонал должен 
быть под расписку ознакомлен с системой сигналов, а таблицы сигналов - вывешены 
на рабочих местах. 

Машинисту набрызгбетон-машины запрещается подавать сжатый воздух в 
машину и включать ее в работу без сигнала сопловщика. 

Перед началом работы материальные трубопроводы и шланги должны быть 
продуты сжатым воздухом. Запрещается перегибать материальные шланги, а также 
устранять пробки путем подачи воздуха под давлением, превышающим рабочее. 

Во время продувки материального шланга в начале и в конце работы или после 
устранения пробки запрещается держать в руках сопло или свободный конец 
материального шланга. Они должны быть отведены в сторону от места нахождения 
людей и закреплены. 

В процессе бетонирования рабочие не должны находиться под поверхностью 
свеженанесенного набрызгбетона. Запрещается производить работы в двух ярусах но 
одной вертикали при отсутствии между ярусами сплошного настила. 

Рабочее место сопловщика и место размещения технологической установки 
должно быть оборудовано системой вентиляции. Запыленность воздуха в пределах 
рабочего места не должна превышать 5 мг/м3. 

Рабочие, приготовляющие смесь для набрызгбетона, должны работать в 
предохранительных очках с небьющимися стеклами и респираторах, сопловщики - в 
резиновых перчатках и предохранительных масках и в спецодежде, предусмотренной 
действующими нормами для бетонщиков. Лицо и руки сопловщик должен смазывать 
вазелином или специальной защитной пастой. 

Разгрузка, а также очистка барабанов и корыт смесительных машин лопатами и 
другим ручным инструментом во время работы машин запрещается. Очистка 
допускается только после полной остановки машины и снятия давления воздуха. 

Передвижение технологических на очередной участок следует производить 
только с разрешения лица, ответственного за ведение работ по креплению, после 
осмотра закрепленного участка выработки и соответствующей записи в журнале. 

Все места работы, а также лестницы и проходы должны иметь освещение. В 
местах нанесения набрызгбетона источники света должны быть расположены так, 
чтобы на рабочие поверхности не попадали тени от работающего, его инструмента или 
элементов оборудования. Все осветительные приборы, расположенные в зоне работы 
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сопловщика, должны иметь защитные колпаки из небьющегося стекла. 
При работе с добавками (ускорителями сроков схватывания бетонной смеси) 

следует соблюдать правила работы с едкими веществами. Вблизи мест, где 
производятся работы» должен находиться бак с чистой водой и специальные 
нейтрализующие растворы для оказания первой помощи. 

 
3.2 Описание решений, направленных на обеспечение безопасности при 

ведении работ с подвесного проходческого полка 
Работы по усилению ствола шахты осуществляются с подвесного проходческого 

полка. 
Подвесные проходческие полки принимаются в эксплуатацию комиссией с 

участием представителей территориальных органов Госгортехнадзора России.  
Подвесной полок должен быть прочными иметь приспособления (пальцы, 

домкраты и др.) для укрепления его в стволе во время работы. Зазор между подвесным 
полком и крепью ствола должен быть не более 400 мм и во время работы плотно 
перекрыт, на всех этажах полка по его периметру должно быть установлено решетчатое 
ограждение высотой не менее 1400 мм. Нижняя часть ограждения должна иметь 
сплошную металлическую обшивку высотой не менее 300 мм толщиной 2,5-3 мм с 
открывающимися проемами (4 шт. на этаж). 

Зазор между крепью ствола и ободом нижнего этажа полка должен 
перекрываться фартуками из металла и транспортерной ленты в два слоя. 

С целью исключения падения рабочих инструментов в ствол шахты на полках 
дополнительно устанавливаются специальные короба, имеющие соразмерные отсеки 
для хранения буров, арматуры, кувалд и других используемых инструментов. 

Проходческие полки оборудуются раструбами для проходки бадей. Проемы для 
раструбов между этажами полка должны быть отшиты металлической сеткой с 
ячейками не более 40х40 мм и толщиной 3-4 мм. В нижней части раструба в местах 
примыкания сетки к полку отшивка выполняется в виде сплошного ограждения высотой 
не менее 300 мм. 

На всех этажах полка имеются проемы для пропуска труб подачи сжатого 
воздуха, водоотлива, зазоры между фланцами трубопроводов и ободом полка должны 
быть 100-150 мм; 

При перемещении полка запрещается проведение работ в стволе. Все рабочие, 
кроме лиц, сопровождающих полок должны быть подняты на поверхность. 
Перемещение полка производится по специальным сигналам в присутствии лица 
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технического надзора. 
Работы с подвесного полка после перемещения его в новое положение могут 

быть возобновлены только после центровки полка и натяжной рамы.   
Подвесной полок должен иметь прочное и надежное перекрытие для защиты 

работающих на полке от падающих сверху предметов. 
Запрещается производить работы на подвесных полках без предохранительных 

поясов. 
На случай возникновения аварийной ситуации над подвесным полком должна 

располагаться подвесная лестница, прикрепленная к канату лебедки. Лебедка должна 
иметь комбинированный привод (механический и ручной) и быть оборудована 
тормозами. Длина лестницы должна обеспечивать размещение на ней одновременно 
всех рабочих наибольшей по численности смены, задействованной в усилении ствола 
шахты. 

Проходческий полок и его крепление к подъемному канату должны быть 
выполнены так, чтобы не нарушалась горизонтальная устойчивость и исключалась 
возможность заклинивания полков. 

Подвесное устройство должно быть расположено так, чтобы в центре полка было 
обеспечено место для пропуска центрального отвеса. 

Шкивы, служащие для отклонения направляющих канатов, необходимо 
располагать под средним и на нижнем этажах,  

Расположение отклоняющих шкивов в плане должно исключать или 
максимально уменьшать закручивающий момент от усилий натяжения проводниковых 
канатов и обеспечивать равномерное расположение точек подвески; 

Баки для воды (водоотлива и промывки шпуров) должны располагаться на 
этажах таким образом, чтобы обеспечивалось устойчивое положение полка при его 
перемещениях по стволу; 

Проем ляды должен иметь ступеньки и поручни, а также крюки для крепления 
гибкой лестницы к забою ствола, которая входит в комплект полка; 

Все ляды на этажах полка должны иметь конструктивные элементы, 
обеспечивающие их закрытие под действием собственного веса; 

Пневматические грузчики с канатами и лебедками к ним должны осматриваться 
ежесуточно специально выделенным лицом. 

Подвеска грузчика к канату должна быть шарнирной. 
Канаты для подвески подвесного полка должны иметь шестикратный запас 

прочности и быть испытанными перед навеской в установленном порядке. 
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Подвесной полок должен иметь не менее двух независимых устройств системы 
связи. 

Стволовая сигнализация, расположенная на полке, предназначена для подачи 
звуковых сигналов от полкового рукоятчику (электрическая), от рабочих забоя 
полковому (тросовая) и для подачи аварийного сигнала с полка. 

Пульты сигнализации устанавливаются на нижнем этаже полка, они 
предназначены для подачи звуковых и световых сигналов. 

Кодовый звуковой сигнал, соответствующий характеру операции, необходимо 
подавать с помощью тягового сигнального включателя. Сигнал должен дублироваться 
звонком. 

Аварийный сигнал подают с полка тросом с использованием сигнального 
включателя и воспроизводят гудком переменного тока и звуком специального 
механического устройства. 

На подвесном проходческом полке устанавливается телефонная связь, 
предназначенная для переговоров полкового с рукоятчиком. Для этой цели на пульте 
сигнализации устанавливают телефонный аппарат с автономным питанием. Переговоры 
осуществляют с помощью шахтного телефонного аппарата и аппаратуры 
громкоговорящей связи по типу "Вызов". 

Система освещения предназначена для освещения рабочих этажей полка и 
участков проведения работ по усилению крепи. Щит освещения устанавливается на 
нижнем этаже полка. 

Напряжение 220 В должно поступать с поверхности на щит освещения к двум 
пускателям со штепселем через шахтную коробку.  

Для освещения применяют минимум по два светильника на каждый этаж полка. 
Для удобства эксплуатации система освещения должна быть разбита на две 

части, каждая из которых должна включать в себя половину светильников с каждого 
этажа, что позволяет, не отключая всего освещения, делать замену вышедших из строя 
элементов. Управление каждой группой осуществляется раздельно с помощью ручных 
пускателей со штепселем, установленных на щите освещения. 

 
3.3 Описание решений, направленных на обеспечение безопасности при 

производстве работ перфораторами.  
Бурение шпуров производится перфораторами марки ПП-63 (пневматический 

перфоратор) используемым для бурения горных пород глубиной до 6 м. 
Бурение перфораторами необходимо производить с соблюдением 
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соответствующих правил по технике безопасности ведения горных и буровых работ. 
Все соединения воздушных рукавов и водяных коммуникаций должны быть 

герметичными и надежными, т.к. их срыв может привести к травмированию. 
В процессе забуривания и при бурении нельзя поддерживать или направлять 

буровую штангу руками, особенно в рукавицах. 
Не допускать бурения без буродержателя. 
Не допускать бурения без промывки, отсутствие которой приводит к 

чрезмерному запылению пространства рабочей зоны.  
При бурении перфоратором ПП63 необходимо применять средства 

индивидуальной защиты, органов дыхания и зрения. 
Не допускается бурение без виброгасящего устройства и глушителя шума. 
Установленное на перфораторе виброгасящее устройство при его исправности и 

хорошей смазке обеспечивает снижение вибрации, воспринимаемой руками 
работающих, до величины и уровня, приведенных в Таблице 3.5. 

Указанное снижение вибрации достигается при условии достаточного усилия 
подачи перфоратора (порядка 100 кг, которое обеспечивается правильной установкой 
пневмоподдержки (не более 30º к оси перфоратора)). 

 
Таблица 3.5.1 

Наименование показателя Нормы для среднегеометрических 
частот октавных полос, Гц. 

8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Среднеквадратические значения 

виброскорости м·с˜¹·10˜², не более 
5,0 3,5 3,5 2,5 1,8 1,2 0,9 0,63 

Логарифмические уровни 
виброскорости, дБ 

120 117 117 114 111 108 105 102 

Запрещается извлечение бура перфоратором, работающим в режиме Полная 
работа, во избежание увеличения вибрации и возможного разрушения деталей 
буродержателя. 

Работа при давлении сжатого воздуха более 0,5 МПа приводит к увеличению 
вибрации, шуму и преждевременному выходу из строя деталей перфоратора, а 
поэтому не рекомендуется. 

Глушитель шума на перфораторе обеспечивает снижение шума до уровней, 
приведенных в Таблице 3.5.2 
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Таблица 3.5.2 
Уровень звуковой мощности, дБ на среднегеометрических частотах 

октавных полос, ГЦ 
Уровень 

звука, дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
106 108 109 111 108 109 112 111 109 

 
Для предотвращения воздействия вибрации, проявляющегося в условиях 

пониженной температуры, высокой влажности и значительного мышечного 
напряжения, кроме установленного на перфораторе виброзащитного устройства, 
необходимо применять средства индивидуальной защиты рук от вибрации в 
соответствии с ГОСТ 12.4.002-74, например виброзащитные рукавицы. 

Для уменьшения воздействия шума, кроме установленного на перфораторе 
глушителя шума, следует применять индивидуальные средства защиты от шума, в 
частности, наушники ВЦНИОТ-2, вкладыши противошумные ФПП-Ш. 

Кроме этого, для снижения уровня шума, а также вибрации, возникающих при 
бурении перфораторами, рекомендуется перед присоединением коронки насадить на 
буровую штангу отрезок рукава Р (IV)-10-25-40 ГОСТ 18698-79 длиной 100-120 мм 
(демпфер). 

С учетом действующих санитарных норм СН3041-84, ГОСТ 12.1.012.90 и ГОСТ 
17770-86 коэффициент использования перфораторов в смену составляет 0,15, а 
суммарное время непрерывного воздействия вибрации 60-70 минут. 

При организации работ необходимо стремиться к тому, чтобы 
продолжительность непрерывного бурения и технологических перерывов совпадали. 
При этом суммарное время работы перфоратора может достигать половины 
продолжительности смены. 

Потребитель обязан, руководствуясь «Методическими указаниями к разработке 
режимов труда работников виброопасных профессий», утвержденными Минздравом. 
СССР в 1985 году, исходя из санитарных норм СН 3041-84, ГОСТ 12.1.012-90 
«Вибрационная безопасность. Общие требования»  и виброхарактеристики, 
приведенной в паспорте перфоратора, разработать конкретные режимы труда с учетом 
регулярных перерывов. 

Не допускается демонтаж осевых промывочных и продувных трубок. При работе 
без трубок возникает удар поршня-ударника по золотниковой коробке, что приводит к 
повышению вибрации и обрыву стяжных болтов, а также к нарушению 
воздухораспределения и разрушению деталей. 
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Для снижения воздействия вибрации в процессе забуривания на рукоятку 
включения перфоратора, рекомендуется надевать отрезок резинового рукава с 
внутренним диаметром 18 мм и длиной 100мм.  

 
3.4 Описание решений, направленных на обеспечение безопасности 

при заполнении шпуров цементно-песчаным раствором пневмонагнетателем 
(растворонасосом) 

К работе с пневмонагнетателем допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие 
руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию 
сосудов, работающих под давлением. 

Обслуживающий персонал обязан строго выполнять инструкции по режиму 
работы резервуара и безопасному его обслуживанию и своевременно проверять 
исправность действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств.  

Резервуар пневмонагнетателя должен учитываться в специальной книге учета и 
освидетельствования сосудов, работающих под давлением, хранящейся у лица, 
осуществляющего надзор за сосудами на предприятии. Освидетельствование сосуда 
должно осуществляться не реже одного раза в год.  

Предохранительный клапан должен периодически осматриваться и проверяться 
в сроки, установленные технологическим регламентом.  

На резервуаре смесителя должны быть нанесены краской на видном месте или на 
специальной табличке регистрационный номер; разрешенное давление; дата (месяц и 
год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания. 

Перед началом работы необходимо проверить:  
1. Ссостояние рукавов растворопровода и шлангов, на соответствие их 

развиваемому давлению;  
2. Надежность соединений секций растворопровода и его подсоединения к 

пневмонагнетателю; 
3. Наличие масла в редукторе;  
4. Надежность соединения системы трубопроводной с компрессором 

/пневмосистемой/;  
5. Затяжку резьбовых соединений сборочных единиц и деталей;  
6. Работоспособность пневмонагнетателя на холостом ходу;  
7. Исправность устройства защитного отключения.  
Во время работы необходимо:  
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1 Рабочим, обслуживающим пневмонагнетатель, носить защитные очки;  
2 При перерывах и помехах в работе пневмонагнетатель должен быть отключен;  
3 Следить за тем, чтобы в соединениях растворопровода не было утечек раствора 

и воздуха;  
4 После окончания транспортирования раствора или при помехах в работе 

краном сбросить давление в резервуаре до атмосферного с помощью рычага;  
5 При подаче раствора необходимо обеспечить устойчивую двухстороннюю 

связь между оператором и рабочими, занятыми на месте укладки раствора.  
В конце работы необходимо:  
1 Сбросить давление в резервуаре до атмосферного краном с помощью рычага;  
2 Промыть резервуар водой и очистить растворопровод при помощи пыжа 

 
3.5 Описание решений, направленных на обеспечение безопасности при 

набрызгбетонировнии 
К работам, связанным с набрызгом бетонной смеси, допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие обучение по правилам техники безопасности и техминимума 
со сдачей экзаменов квалифицированной комиссии. Кроме того, рабочие должны быть 
проинструктированы по правилам техники безопасности на рабочем месте, о чем 
делается соответствующая запись в журнале инструктажа. 

Рабочие допускаются к работам после прохождения медицинского осмотра, 
обучения их способам оказания первой помощи при несчастных случаях. Обучение по 
оказанию первой помощи проводится медицинскими работниками ближайших 
медицинских учреждений. Рабочие должны проходить периодически медицинские 
осмотры. 

Машинисты набрызгбетономашины, компрессорной станции, бетономешалки, а 
также сопловщики должны иметь при себе удостоверение о прохождении техминимума 
и сдаче экзаменов. 

Работы, связанные с обслуживанием стандартных машин, механизмов и 
приспособлений, должны выполняться в соответствии с требованиями типовых 
инструкций и указаний по технике безопасности для данного оборудования. 

Напорные емкости (бак для воды, ресивер) должны быть снабжены паспортами, 
инструкцией по обслуживанию и зарегистрированы в Госгортехнадзоре. 

Установки и трубопроводы, работающие под давлением, не реже 1 раза в 3 
месяца должны подвергаться гидравлическим испытаниям на давление, превышающее 
рабочее в 1,5 раза. 
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Запрещается пользоваться установками и аппаратами, работающими под 
давлением, при отсутствии или неисправности манометров и предохранительных 
клапанов. Исправность манометров необходимо проверять ежедневно перед началом 
смены. 

Все строительные механизмы и электрический инструмент должны быть 
заземлены в соответствии с «Инструкцией по заземлению передвижных строительных 
механизмов и электрифицированного инструмента» (СН 38-58). 

Без сигнала сопловщика машинист набрызгбетономашины не имеет права 
подавать сжатый воздух в машину и включать ее в работу. При отсутствии между ними 
прямой зрительной связи должна быть организована звуковая и световая сигнализация. 

Устранение неисправностей, чистка и смазка оборудования или отдельных его 
узлов, подтягивание соединений в трубопроводах должны выполняться после снятия 
давления воздуха. 

В случае образования пробки набрызгбетономашина должна быть отключена, а 
сжатый воздух выпущен в атмосферу. 

При отыскании места расположения пробки следует осмотреть вначале 
выдувной узел набрызгбетономашины и, если в нем пробка не обнаружена, проверить 
весь материальный шланг в направлении от входного сечения к соплу путем 
простукивания и перегибания. Попутно осматриваются стыки материального шланга. 

Перед началом работы материальные трубопроводы и шланги должны быть 
продуты сжатым воздухом. Запрещается перегибать материальные шланги, а также 
устранять пробки путем подачи воздуха под давлением, превышающем рабочее. 

Во время продувки материального шланга в начале и в конце работы или после 
устранения пробки запрещается держать в руках сопло или свободный конец 
материального шланга. Они должны быть отведены в сторону от места нахождения или 
постоянного движения людей и закреплены. 

Передвижение на очередной участок бетонирования может производиться 
только с разрешения лица, ответственного за ведение работ по закреплению, после 
осмотра закрепленного участка и соответствующей записи в журнале. 

В процессе бетонирования рабочие не должны находиться под поверхностью 
свеженанесенного набрызгбетона. Запрещается производство работ в двух ярусах по 
одной вертикали при отсутствии между ними сплошного настила. 

Запыленность воздуха в пределах рабочего места не должна превышать 2 мг/м3. 
При большей запыленности воздуха на месте производства работ необходимо устроить 
принудительную вентиляцию в соответствии с проектом производства работ. 
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Все места работы должны иметь освещение. 
В местах нанесения покрытия источники света должны быть расположены так, 

чтобы на рабочие поверхности не падали тени от работающего, его инструмента или 
элементов оборудования. Все осветительные приборы, расположенные в зоне работы 
сопловщика, должны иметь защитные колпаки из небьющегося стекла. 

Рабочие, занятые нанесением набрызгбетонной смеси и ее приготовлением, 
должны быть снабжены спецодеждой и индивидуальными защитными 
приспособлениями (очками, касками, респираторами, наушниками и др.) в зависимости 
от рода выполняемой работы и вредности для здоровья применяемых добавок-
ускорителей схватывания. 

Одним из основных гигиенических требований, предъявляемых к спецодежде, 
является ее воздухо- и паропроницаемость, благодаря которым не нарушается 
терморегуляция организма. Ткани для спецодежды должны быть мягкими и легко 
очищаемыми от загрязняющих веществ. Обувь не должна быть на скользящей подошве. 

Для защиты от резкого шума, возникающего в процессе подготовки поверхности 
и нанесения набрызгбетона, применяются наушники-глушители: ВЦНИИОТ-1; 
ВЦНИИОТ-2М; малогабаритные противошумные наушники ВЦНИИОТ-4. Для 
одноразового использования удобны фильтры Петрянова «Беруши». 

При пескоструйной очистке поверхности применяются наголовный щиток с 
прозрачным экраном из оргстекла или очки защитные закрытые 033-7 с кожаной 
полумаской. 

Из числа работающих должен быть выделен ответственный за организацию в 
необходимых случаях первой медицинской помощи. 

При работе с добавками (ускорителями сроков схватывания для набрызгбетона) 
следует соблюдать правила работы с едкими веществами. Части тела, на которые 
попали добавки, тщательно промываются водой, а затем нейтрализующим 2 %-ным 
раствором борной кислоты или 1 %-ным раствором уксусной кислоты. 

После подготовки поверхности к набрызгу, а также после нанесения 
набрызгбетонной смеси рабочие должны тщательно очистить спецодежду и защитные 
приспособления от пыли. Обдувать сжатым воздухом одежду, направляя шланг на себя 
или других рабочих, запрещается: можно очистить одежду сжатым воздухом, развесив 
ее на специальных вешалках. Нарушение этого требования ведет к травме лица и глаз. 
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3.6 Описание решений, направленных на обеспечение безопасности при 
проведении сварочных работ 

В стволе шахты, во время работ по усилению крепи предусматривается 
проведение сварочных работ связанных с соединением арматурных стержней со 
стальными пластинами. 

Проведение электродуговой свирки осуществляется строго по наряду в 
соответствии с проектом производства работ 

Сварочный аппарат устанавливается непосредственно на полке, где 
осуществляются работы. 

В местах ведения сварочных работ должны находиться 2 порошковых 
огнетушителя емкостью 10 л, песок в объеме 0,2 м3 и лопата. 

Огнетушители и песок хранятся в специальных коробах  с откидной крышкой. 
Короба окрашены в красный цвет и промаркированы.  

Перед началом работы необходимо проверить:  
1 Исправность зануления электрошкафа /проверяется визуально/.  
2 Целостность жил и изоляции кабелей /проверяется визуально/;  
3 Надежность соединений секций между собой; 
4 Затяжку резьбовых соединений сборочных единиц и деталей;  
5 Отсутствие замыканий на корпус токоведущих частей;  
6 Исправность устройства защитного отключения.  
Во время работы необходимо:  
1 Рабочим, обслуживающим сварочный аппарат, носить защитные шлемы;  
2 При перерывах и помехах в работе, а также прекращении подачи 

электроэнергии сварочный аппарт должен быть отключен от питающей сети;  
В конце работы необходимо:  
1 Обесточить сварочный аппарат;  

 
3.7 Описание решений, направленных на обеспечение 

взрывопожаробезопасности 
Проектом предусмотрены технические решения и организационные 

мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию 
пожара, защиту конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и 
передвижение сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
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жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных 
проектными мероприятиями.  

Для предупреждения аварийных ситуаций и снижения их тяжести на 
проектируемом объекте рекомендуется выполнять мероприятия: 

 соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 
390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при 
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом»; 

 действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определяются 
Планом ликвидации аварий, а также планом взаимодействия служб различных 
ведомств;  

 не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и 
прав к обслуживанию проектируемого объекта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
следующих способов: 

 применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

 организацией, с помощью технических средств, своевременного 
оповещения и эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий 
(дежурный) персонал вызывает пожарную команду и действует согласно Плану 
ликвидации аварий; 

 реализация решений направленных на предупреждение развития аварий; 
На нужды пожаротушения вода подается из 3 объединенных между собой 

противопожарных емкостей емкостью по 200 м3 каждый.  Наружное пожаротушение 
осуществляется из гидрантов расположенных вдоль дорог на промплощадке. Для 
подачи воды на пожаротушение запроектирована насосная станция с установленными в 
ней насосами 1D200-90а (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 180м3/час и 
напором 74м. 

Работа службы производственного контроля должна производиться в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.99 № 263 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49) «Об организации и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте»  
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4 Оценка опасности аварий 
4.1 Определение возможных причин возникновения аварии и 
факторов, способствующих возникновению и развитию аварий 

Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безопасности 
(вероятность крупной аварии на потенциально опасном производстве оценивается 
величиной порядка 10-5…10-7), полностью исключить вероятность возникновения 
аварий практически невозможно. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при ведении работ 
по усилению крепи вертикального ствола могут быть: 

 недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
 нарушение проектных решений; 
 нарушение правил безопасности; 
 несанкционированное отключение электроэнергии; 
 противоправные действия; 
 стихийные проявления. 
К основным опасностям, связанным с возникновением наиболее вероятных 

аварийных ситуаций относятся: 
 пожар в шахте и надшахтных зданиях; 
 обрыв каната подъемного сосуда; 
 нарушение армировки ствола в процессе работы подъемной установки; 
 аварийная остановка вентилятора главного проветривания; 
 вероятность поражения электрическим током; 
 аварии, связанные с эксплуатацией технологического оборудования; 
 аварийные ситуации при ведении буровых; 
 превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 
Факторами, влияющими на дальнейшее развитие аварий, исходя из анализа 

аварийности и опыта эксплуатации аналогичных объектов, являются: 
 наличие современных средств управления процессом производства и 

систем диагностики состояния технологического процесса; 
 оснащенность и эффективность действий аварийно-спасательных бригад; 
 оперативность мер по ликвидации аварий; 
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4.2 Анализ риска возникновения аварий 
4.2.1 Опасности при ведении буровых работ  

Причины аварий и несчастных случаев при ведении буровых работ  
Основной причиной несчастных случаев при бурении является движущийся 

(вращающийся) рабочий инструмент. Также можно выделить следующие причины: 
 нарушение инструкций по безопасной эксплуатации механизмов и 

оборудования;  
 несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);  
 несогласованные или ошибочные действия персонала обслуживания;  
 недостаточно четкая организация работ;  
 недостаточный надзор и контроль за безопасным ведением работ;  
 несовершенство конструкций и низкая надежность; 
 отсутствие ограждений исполнительных органов;  
 отсутствие устройств для устранения вибрации;  
Аварийные ситуации при эксплуатации горно-механического оборудования:  
 травмирование лиц обслуживающих установки и оборудование;  
 механическое повреждение оборудования;  
 нарушение технологического процесса.  
Возможные последствия аварий  
Несоблюдение проектных решений может повлечь за собой гибель или 

травмирование персонала, повреждение техники, обвалы и другие аварии.  
Предотвращение несчастных случаев  
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций определены ПБ 03-553-

03 «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» и «Правилами 
применения технических устройств на опасных производственных объектах» 
(Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1998г №1540 в 
редакции Постановлением Правительства РФ от 01.02.2005г. №49) [5] и сводятся к:  

 недопущению к эксплуатации технологического оборудования и 
технических устройств, в том числе зарубежного производства, не имеющих 
сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения на 
применение, выданного органами Ростехнадзора;  

 недопущению к эксплуатации неисправного оборудования, отсутствии или 
неисправности предупредительной сигнализации;  
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 наличию:  
1) защитных устройств, препятствующих попаданию человека в опасную 

зону;  
2) оградительных устройств (кожухов, щитов, экранов, барьеров и т. д.); 
3) блокировок (механических, пневматических, и т. д.);  
4) предохранительных устройств (ограничители скоростей, давлений, 

температур, механических нагрузок и т. д.); 
5) ограничителей перемещений (упоры, концевые выключатели);  
6) устройств дистанционного управления;  
7) устройств автоматического контроля и сигнализации (звуковые, световые, 

знаковые, комбинированные)  
 предварительному техническому испытанию оборудования на поверхности 

перед спуском в шахту и началом эксплуатации в шахтных условиях;  
 допуску к работе и обслуживанию оборудования лиц, прошедших 

соответствующее обучение, имеющих необходимую квалификацию, изучивших 
заводскую инструкцию по использованию машин и усвоивших инструкцию по 
эксплуатации для конкретных подземных или поверхностных условий;  

 своевременное выполнение графиков осмотров, смазки, ревизии, наладки и 
ремонтов; 

 обеспечение согласованности действий лиц, занятых на выполнении одной 
работы. 

Меры по ликвидации последствий аварий  
В установленном порядке требуется приостановить работу; если есть 

пострадавшие незамедлительно оказать им экстренную медицинскую помощь, 
персонал, не задействованный в ликвидации последствий аварии, должен быть выведен 
на безопасный участок.  
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5 Рекомендации по снижению риска возникновения аварий 
В качестве мер, снижающих риск возникновения аварий, необходимо соблюдать 

следующие требования: 
 проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 

документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, 
утвержденными техническим руководством; 

 все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 
устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников в соответствии с 
установленными требованиями; 

 допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 

 иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 
устанавливающие правила ведения работ; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением промышленной безопасности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на опасном 
производственном объекте.  

 для объекта подземных горных работ должен быть разработан план 
ликвидации аварий в соответствии с  РД 15-11-2007 «Методическими рекомендациями о 
порядке…». План ликвидации аварий составляется под руководством технического 
руководителя производственного объекта (главного инженера рудника) на каждое 
полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного формирования, 
обслуживающего данную шахту, и утверждается техническим руководителем 
эксплуатирующей организации (главным инженером организации) за 15 дней до ввода 
его в действие. 

 создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 
случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 
состоянии. 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин 
и профилактике подобных аварий; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии 
на опасном производственном объекте; 
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6 Охрана труда, техника безопасности и промышленная 
санитария 

6.1 Общие требования к организации производственного процесса 
Деятельность по усилению крепи ствола шахты должна осуществляться в 

соответствии с документацией, выполненной с учетом нормативных требований в 
области промышленной безопасности и охраны труда. 

Отклонения от рабочей документации не допускаются.  
Производство работ должно выполняться по письменному наряд заданию. 
На шахте должен быть организован и осуществляться учет всех лиц, 

спустившихся в шахту и выехавших (вышедших) на поверхность, в соответствии с 
разработанной инструкцией, утвержденной руководством рудника. 

Все лица после выезда (выхода) из рудника обязаны немедленно сдать 
светильники в ламповую. Ответственность за организацию и осуществление учета несет 
начальник рудника. 

Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без 
производственной необходимости, наряда или разрешения руководителей рудника ПБ 
03-553-03 «Единые правила безопасности… подземным способом». 

 
6.2  Основные обязанности работодателя в области охраны труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации: 
В основные обязанности работодателя в области охраны труда входит:  
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты;  
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, проверка знаний требований охраны труда;  
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда;  
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;  
- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 



  

  1749/4-ПРБ       32 

производстве и профессиональных заболеваний;  
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда;  
- обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

6.3 Основные обязанности работника в области охраны труда в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации: 

Основными обязанностями и требованиями к работникам в области охраны 
труда являются: 

- соблюдение требований охраны труда, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, организации первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого заболевания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).  

 
6.4  Техника безопасности 

В документации учтены все требования ПБ 03-553-03 «Единые правила 
безопасности… подземным способом»  

В качестве общих мероприятий предусматривается: 
- искусственная вентиляция горных работ; 
- механизированная доставка рабочих к месту ведения работ и обратно; 
- снабжение подземных рабочих индивидуальными средствами защиты от пыли 

и газа; 
- снабжение всех подземных рабочих индивидуальными источниками света. 
К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение горных работ, 
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относится: 
- соответствие рабочей документации техническим решениям. 
Производство работ по усилению крепи должно осуществляться только при 

наличии проекта производства работ. 
Для всех работников проводится инструктаж по безопасным методам работы, 

они обеспечиваются индивидуальными и коллективными средствами безопасности. На 
все работы в шахте должны выдаваться наряд – задания, в которых намечаются 
дополнительные меры безопасности. Все это письменно отражается в книге нарядов. На 
все виды горных работ в шахте должны быть разработаны инструкции по технике 
безопасности. 

 
6.5  Условия труда на рабочих местах 

Рабочие места должны соответствовать не только требованиям безопасности, но 
и санитарно-гигиеническим условиям, определенным нормативными документами: 

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ  (с Изменением №1) «Опасные и вредные 
производственные факторы»; 

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  (с Изменением №1) «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны»; 

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации…»; 
- ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране 

труда…»; 
- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ (с Изменением №1) «Шум. Общие требования 

безопасности»; 
- СН 2.2.4/21.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 
- «Санитарные правила для предприятий…»; 
- ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности…подземным способом»; 
- ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»; 
- СН 2.2.412.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. Санитарные нормы». 
Организация безопасной работы обуславливается соблюдением требований 

правил безопасности по видам работ. Обеспечение же нормальных санитарно-
гигиенических условий связано с нормализацией атмосферы рабочего места путем 
исключения или снижения концентраций физических (нетоксичная пыль) и химических 
вредных факторов (ядовитые газообразные примеси рудничного воздуха), создание 
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соответствующего гигиеническим требованиям микроклимата, обеспечение нормальной 
световой обстановки, неопасной шумовой и вибрационной нагрузки. 

 
6.5.1Пыль, как профессиональная вредность. Борьба с пылью 

Комплексное обеспыливание при производстве работ осуществляется в 
следующей последовательности: подача чистого воздуха, предупреждение образования 
взвешенной в воздухе пыли, подавление пыли у источника ее образования, устранение 
распространившейся в атмосфере пыли и применение средств индивидуальной защиты. 

Основными источниками пылеобразования являются следующие процессы: 
бурение шпуров, осуществление набрызгбетонирования. 

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: 
- бурение шпуров с промывкой водой; 
- эффективное проветривание; 
- применение оросителей в местах разгрузки и погрузки горной массы; 
 - осуществление контроля за содержанием пыли на подземных горных работах. 
Предельно допустимая концентрация пыли устанавливается в соответствии с 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны». 

 
6.5.2Шум и вибрация 

Степень воздействия шума на человека зависит от громкости, высоты тона, 
тембра звука и продолжительности воздействия. Результатом воздействия шума может 
быть утомление слуха, шумовая травма органа слуха, профессиональная тугоухость. 
Шум отрицательно воздействует на работу мозга, нарушается восприятие человеком 
оперативной информации, рассеивается внимание, ухудшается память. Вредное влияние 
шума сказывается на центральной нервной системе, что проявляется в понижении 
работоспособности. Все это характеризует шумовую болезнь. Шумовая болезнь – это 
общее заболевание всего организма с преимущественным поражением органа слуха, 
центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 

Источником шума являются, практически, все технологические процессы и 
используемое горное оборудование. 

Для защиты работающих от шума принят комплекс мер, который включает 
применение глушителей шума и средств индивидуальной защиты. 

В целях снижения вредного воздействия шума и вибрации производится: 
- установка на всех машинах, имеющих пневматические двигатели, глушителей; 
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- применение ручных и телескопных перфораторов, оборудованных 
виброгасящими устройствами; 

- снижение шума, вызванного работой вентиляторов местного проветривания, 
достигается установкой глушителей шума; 

- ликвидация утечек воздуха из воздухопроводной магистрали, являющихся 
источниками высокочастотных шумов; 

- применение для защиты от воздействия влаги, вибрации и шума бурильщиками 
индивидуальных средств: влагонепроницаемых рукавиц, антивибрационной обуви, 
противошумовых наушников; 

- в целях предупреждения возникновения у бурильщиков вибрационной болезни 
предусматривается также обязательно проведение комплекса профилактических 
мероприятий: тепловые процедуры и массаж кистей рук, облучение трудящихся 
ультрафиолетовыми лучами и обеспечение витаминами В, Р, РI аптечной формы. 

 
6.5.3 Световой режим 

Запрещаются спуск людей в ствол шахты без исправного аккумуляторного 
светильника, а также производство работ без включенного индивидуального 
светильника. 

Все шахтные светильники должны быть снабжены номерами и закреплены за 
каждым работником. 

Аккумуляторные светильники, выдаваемые рабочим, должны обеспечивать 
продолжительность нормального, непрерывного свечения не менее  10 ч. Светильники 
должны выдаваться в чистом и исправном виде. 

Главный механик или лицо, им назначенное, должны проводить контрольные 
проверки состояния светильников и зарядных станций не реже одного раза в месяц. 

Результаты проверок должны оформляться актом, а неисправные светильники 
изыматься из употребления. 

Количество светильников и самоспасателей принимается из расчета численности 
трудящихся, задействованных на подземных работах.    

Все рабочие места, а также лестницы, проходы для людей  имеют основное и 
аварийное освещение от независимого источника питания. Во всех местах допускается 
применение для аварийного освещения индивидуальных аккумуляторных светильников. 

Сетевыми светильниками освещаются все действующие рабочие. 
В шахте применяются светильники в рудничном исполнении. Допускается 

применение для освещения ламп напряжением не выше 24 В без арматуры. 
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Для питания подземных осветительных установок необходимо применять 
напряжение (линейное) не выше 127 В.  

Для ламп, питаемыми от электрической сети, устанавливаются минимальные 
нормы освещенности. 

Для питания светильников запрещается применять трансформаторы в 
нормальном (нерудничном) исполнении. 

 
6.5.4 Микроклимат 

Для обеспечения нормальных климатических условий, где постоянно находятся 
люди, устанавливаются допустимые пределы температуры воздуха в зависимости от его 
относительной влажности и скорости движения воздуха в соответствии с «Санитарными 
правилами для предприятий…». 

Температура воздуха не должна превышать 26 С при относительной влажности 
до 90 % и 25 С при относительной влажности свыше 90 %. 

Обеспечение нормальных климатических условий труда осуществляется путем 
совершенствования вентиляции. 

 
6.6  Средства индивидуальной защиты 

Все работающие и лица технического надзора должны быть обеспечены 
согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Приказ 
Минздравсоцразвития от 1.06.2009 г. № 290н.: 

- спецодеждой: в зависимости от профессий – различными костюмами; 
- спецобувью; 
- рукавицами – для защиты от механических воздействий и загрязнений; 
- головными уборами – касками для защиты головы от повреждений падающими 

предметами; 
- самоспасателями; 
- средствами защиты от шума – противошумами; 
- предохранительными поясами; 
- средствами для защиты глаз – спецочками. 
Спецодежда и спецобувь служат для защиты тела работающих от загрязнения, 

пыли, механических повреждений. 
Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индивидуальной защиты, 
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должны проходить вводный и периодический инструктажи по их эксплуатации. 
В проекте предусмотрены средства коллективной защиты от падения людей и 

предметов с высоты (ограждения, решетки, двери и т. д.).  
От воздействия электрического тока также должны быть предусмотрены 

средства защиты (перчатки из диэлектрической резины, штанги, клещи, инструмент с 
изолированными рукоятками, боты, диэлектрические коврики, подставки, площадки). 

 
6.7  Расследование несчастных случаев аварий и инцидентов 

Расследование несчастных случаев производиться в соответствии с 
требованиями «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от 
24.10.2002 г. № 73) и Трудовым Кодексом РФ. 

Принципы и требования расследования заключаются в следующем: 
1. Принцип обязательности расследования и учета несчастных случаев на 

производстве независимо от организационно-правовой формы предприятия; 
2. Принципы временной, территориальной, производственной, правовой связи 

несчастного случая с деятельностью предприятия; 
3. Комиссионный порядок расследования несчастного случая; 
4. Участие пострадавшего или его представителя в расследовании происшедшего 

несчастного случая; 
5. Регламентированный порядок действий и информирование о несчастном 

случае; 
6. Регламентированные сроки расследования несчастного случая; 
7.Классификация травм по тяжести согласно схеме Министерства 

здравоохранения РФ (легкие, тяжелые, смертельные); 
8. Классификация несчастных случаев по числу одновременно пострадавших; 
9. Установление причин несчастного случая; 
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
11. Составление формализованных документов по результатам расследования 

несчастных случаев; 
12. Хранение и адресность документации по несчастным случаям; 
14. Информация о последствиях несчастного случая и мероприятиях, 

выполненных в целях их предупреждения. 
Учет несчастных случаев осуществляется организацией по месту основной 

работы пострадавшего и регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев 
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установленной формы. Каждый несчастный случай включается в статистический отчет 
о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

Расследование причин аварий и инцидентов производится в соответствии с РД-
03-28-2008 «Порядок проведения технического расследования причин аварий и 
инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» 

Документ включает: 
1.  Общие положения по процедуре расследования аварий и инцидентов; 
2. Порядок работы комиссии по техническому расследованию причин аварии на 

опасном производственном объекте; 
3.  Порядок оформления, учета и анализа материалов технического 

расследования причин аварии на опасном производственном объекте; 
4.  Порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных 

объектах, их учета и анализа. 
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