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1 Краткая характеристика объекта 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы) (Рис.1.1).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Аэропорт «Магадан» (п. Сокол) принимает все типы тяжелых и легких самолетов. 
Аэропорт «Омсукчан» регулярно принимает самолеты типа Ан-24, Ан-28, Ан-12 и все типы 
вертолетов. Как из пос. Омсукчан (190 км), так и из г. Магадан (240 км) попасть на объект 
можно, используя чартерные рейсы на вертолетах. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
Город Магадан располагает крупным морским портом, способным принимать суда 

водоизмещением до 35000 т. Этот порт действует круглый год, при этом в разгар зимы 
(январь, февраль) для проводки морских судов используются ледоколы. 

Омсукчанский район является одним из наиболее освоенных районов Магаданской 
области. Основой его развития является горнодобывающая промышленность. 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района 
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2 Характеристика местности, на которой размещается объект проектирования 
Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 

территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Рельеф района месторождения представляет собой расчлененное среднегорье с 
абсолютными отметками 1150-1400 м и относительными превышениями 300-450 м. 
Склоны сопок слегка вогнутые, с крутизной от 8-100 до 350. 

Водотоки относятся к бассейну р. Буюнда, правому притоку р. Колымы. Наиболее 
крупным водотоком площади является р. Джугаджака (среднее течение руч. Лев. 
Джугаджака) – правый приток р. Килганы (левый приток р. Бол. Купка). Средняя ширина р. 
Джугаджака от 20 м до 30-40 м, в то время как ширина поймы достигает 200 м. В зимний 
период по долине р. Джугаджака на протяжении 11-12 км образуется наледь с толщиной 
льда до 4-5 м. Небольшие по площади наледи образуются также по ручьям Озерный и 
Магнитный, которые являются основными водотоками на площади месторождения.  

Превышение р. Джугаджака над уровнем моря составляет в среднем 775 м, руч. 
Озерного – 800 м, отметка наивысшей горной вершины 1534,6 м над уровнем моря (в 
пределах площади месторождения 1192,6 м). Большая часть района месторождения до 
отметок 350-1000 м заросла древесно-кустарниковой растительностью. Лишь вершины 
сопок и гребни водоразделов представлены элювиально-делювиальными каменными 
осыпями. 

Площадь месторождения находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой 
достигает 100 м в долинах и до 200 м в горах. Средняя глубина сезонного оттаивания на 
ненарушенных участках составляет 0,6 м. 

Климат района – континентальный, с суровой продолжительной зимой. Средняя 
годовая температура - 11,50С. 

Географические координаты рудного поля месторождения:  61° 07'-61° 13' с.ш., 153° 
53'-154° 04' в.д., координаты разведанной части месторождения: 61°08'-61°10' с.ш., 153°58'-
154° 01' в.д. 
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3 Перечень объектов поверхностного комплекса 
Согласно техническому заданию на проектирование объекты поверхностного 

комплекса проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения 
«Джульетта» (IV очередь строительства)» разделены на две промышленные площадки 
«Лесная-3» и «V-2C». 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «Лесная-3» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
1 Портал штольни №11 II  
2 Портал штольни №12 II  
3 Открытый склад руды   

4.1-2 Отвал 1-2   
5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 3   
6 Главная вентиляторная установка  172,8 
7 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 4   
8 Компрессорная  III 505,7 
9 Склад противопожарных материалов II 1413,1 
10 Производственно-противопожарные 

резервуары   
11 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 286,08 
12 Склад ГСМ:  155,25 

(на 40 куб. метров) 
13 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 3   
14 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
15 Осветительные мачты   
16 ДЭС III 26,7 
17 КТПН 6/0,6 III 96,7 
18 КТПН 0,6/6 III 96,7 
19 РУ 6кВ II 38,1 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

6 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
8 

20 Ячейка 6кВ III 3,03 
21 КПП №1 III  35,7 
22 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
23 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 4    
24    
25 Ограждение   

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
31 Портал штольни №14 II  
32 Открытый склад руды   

33.1-3 Отвал №1-3   
34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 1-2   
35.1-3 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 1-3   
36 Компрессорная  III 1012,9 
37 Склад противопожарных материалов III 1413,1 
38 Производственно-противопожарные 

резервуары   
39 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 39,2 
40 Склад ГСМ  155,25 

(на 40 куб. метров) 
41 Административно-бытовой комплекс III 576,38 
42 Гараж II 1413,1 
43 Вентиляторная установка № 1   
44 Вентиляторная установка № 2   
45 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 1   
46 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
47 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 2   
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48 Осветительные мачты   
49 ДЭС III 26,7 

50.1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 III 96,7 
51 КТПН 0,6/6 III 96,7 

52.1-3 РУ 6кВ №1-3 II 38,1 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 III 3,03 

54 Ограждение     
55 КПП №2 III  35,7 

 
56 Выгреб    
57 Карьер   
58 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
59 Восточный ГВХВ III  
60 Западный ГВХВ III  

61.1-2 Перегрузочный склад скальной 
вскрыши № 1-2   

 
Планировочная организация земельных участков данных промышленных площадок, в 

соответствии с перечнем проектируемых зданий и сооружений, представлены на чертежах 
графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

 
В соответствии с заключениями «Отчета о выполненных инженерно-геологических 

изысканиях», выданного ООО «Альтаир ГЕО», при строительстве зданий и сооружений, 
возможно применение один из следующих принципов использования вечномерзлых 
грунтов в качестве основания сооружений: 

- принцип I - вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 
сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации 
сооружения. 

- принцип II - вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или 
оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до 
начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации 
сооружения). 

Исходя из опыта местного строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
рекомендуется строительство с использованием грунтов по принципу II, т.е. допускается их 
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оттаивание в процессе строительства и эксплуатации. Подземные льды и льдистые грунты 
обычно консервируются подсыпками грунтов.    

В качестве оснований фундаментов рекомендуется использовать грунты ИГЭ - 1,2,3. 
Планировочные работы следует вести с подсыпкой крупноскелетными,  

непучинистыми грунтами. 
 
Для условий рудника «Джульетта» основанием фундаментов зданий служат грунты в 

основании вечномерзлые, используемые по II принципу - вечномерзлые грунты основания 
используются в мерзлом состоянии, с допущением их оттаивания в период строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений согласно СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты 
на вечномерзлых грунтах”. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 
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4 Основные требования к эксплуатации 
Эксплуатация проектируемого объекта разрешается после оформления акта ввода 

объекта в эксплуатацию. Здания и сооружения должны использоваться только в 
соответствии со своими проектными назначениями. 

Эксплуатация проектируемых объектов: зданий, сооружений, машин и оборудования, 
а также породных отвалов и складов руды образуемых в результате производственной 
деятельности рудника, должна осуществляться в соответствии с действующими 
нормативными и руководящими документами, в том числе: 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

 - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности машин и оборудования»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном 
режиме»; 

- и др. 
А так же с учетом местных климатических условий и правил по эксплуатации 

объектов капитального строительства в зоне вечномерзлых грунтов, для которых 
основанием фундаментов зданий служат грунты, используемые по II принципу. 

II принцип - вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, с 
допущением их оттаивания в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений 
согласно СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах”. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 

Температурный режим грунтов в районах вечной мерзлоты следует поддерживать 
предусмотренным проектом, в зависимости от принципа использования вечномерзлых 
грунтов в качестве естественного основания.  

Нарушения предусмотренных проектом температурного режима вечномерзлых 
грунтов под зданием и положения их верхней поверхности должны быть устранены и 
восстановлены немедленно после появления причин этого нарушения. 

Состояние грунтов под зданиями на момент их приемки в эксплуатацию, а также 
глубина расположения под ними верхней поверхности вечномерзлых грунтов должны быть 
отражены в акте приемки зданий. Эти данные допускается фиксировать на основании 
результатов последних наблюдений, проведенных строительной организацией, и 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

10 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
12 

контрольных замеров в имеющихся температурных скважинах. Сопоставление 
контрольных замеров с результатами ранее проводившихся наблюдений обязательно. 

Безопасность зданий и сооружений в процессе эксплуатации обеспечивается 
посредством технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных 
проверок, обследования и мониторинга состояния основания, строительных систем и 
систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих 
восстановительных ремонтов. 

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции объектов это 
комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности зданий и сооружений. 

Эта система должна включать материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а 
также необходимую нормативную и техническую документацию. 

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать 
нормативное функционирование зданий и сооружений в течении всего периода их 
использования по назначению. 

Сроки проведения ремонта зданий и сооружений или их элементов, а также 
инженерных систем должны определяться на основе оценки их технического состояния. 

Обеспечение безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений 
осуществляется исполнением требований «Положения о проведении планово 
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» руководящего 
документа ОРД 00000-89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций 
производственных зданий», а также требований ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 
- не допускать скопления снега у стен зданий, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей; 
Эксплуатация зданий на вечномерзлых грунтах должна быть при систематическом 

наблюдении за их температурой и положением их верхней поверхности.  
В первые два - три года эксплуатации проектируемых зданий и сооружений 

наблюдения следует проводить не реже двух раз в квартал, в последующие годы эти 
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замеры допускается проводить один раз в полгода - год (перед наступлением зимних 
заморозков). 

Наружные отверстия проветриваемого подполья необходимо осматривать в зимний 
период не реже двух раз в месяц (в особенности после метелей и сильных снегопадов), 
проверять продуваемость вентиляционных каналов и немедленно очищать от снега, инея, 
льда засорения каналов отверстия вентиляционных решеток. 

В производственных помещениях необходимо поддерживать параметры 
температурно-влажностного режима и режима аэрации, соответствующие проектной 
документации. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений зданий и 
сооружений без разработки (корректировки) и согласования проектной документации не 
допускаются. 

Замена и (или) модернизация технологического оборудования или технологического 
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 
воздействия на строительные конструкции зданий и сооружений, без разработки 
(корректировки) и согласования проектной документации, не допускаются. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 
каркаса зданий не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не 
допускаются: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектной 
документацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), 
транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение технологического 
оборудования; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и 
площадки;  

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым 
показателям проектную нормативную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в 
действующих зданиях без согласования с проектной организацией; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 
производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 
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колонны или другие строительные конструкции, без согласования с проектной 
организацией. 

Общий весенний осмотр зданий следует производить после таяния снега, а осенний - 
перед наступлением заморозков, до образования снежного покрова. В зависимости от 
местных условий и состояния зданий рекомендуется проводить внеочередные осмотры. 

Наружные коммуникационные линии и изоляция трубопроводов должны находиться 
под постоянным контролем и наблюдением. Сроки наблюдения за ними следует 
устанавливать в зависимости от состояния и назначения трубопроводов. 

Результаты всех осмотров заносятся в акт общего осмотра зданий и 
коммуникационных линий для особых условий эксплуатации в районах вечной мерзлоты с 
записью обнаруженных дефектов и отметкой об их устранении. 

При эксплуатации и обслуживании объектов капитального строительства персонал 
должен обеспечивать сохранность теплоизоляции перекрытия над подпольем и его 
герметизацию, не допуская при ремонтах зданий снижение его теплозащитных 
показателей.  

Величину осадки зданий, вызываемой протаиванием грунтов основания, следует 
определять нивелировкой специальных марок, заделанных в стены и другие опорные 
конструкции здания. 

Отметки марок должны быть привязаны к установленному на территории застройки 
постоянному мерзлотному реперу, защищенному от каких-либо повреждений, осадок и 
выпучивания 

При увеличении против проектных предложений глубины оттаивания грунта или 
увеличение осадки здания, или появления в нем значительных деформаций, совместно с 
проектной и строительной организациями принмаются необходимые предупредительные и 
восстановительные меры, обеспечивающие прекращение деформаций и осадку. 

Результаты всех промежуточных осмотров, обнаруженные деформации зданий, 
результаты нивелировочных, температурных и других наблюдений, установленные в 
процессе эксплуатации, следует заносить в журналы; результаты общих осмотров - в акт 
общего осмотра зданий с дополнением, учитывающим условия эксплуатации в районах 
вечной мерзлоты. 

При эксплуатации объектов капитального строительства на руднике «Джульетта» не 
допускается: 

- промерзание специально созданного под зданиями талика; 
- засорение каналов и отверстий вентиляционных решеток подполий зданий; 
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- затекание под здания и сооружения поверхностных вод (стоков); 
- скопление или застой воды у зданий и сооружений; 
- появление и развитие на территории наледей; 
- образование снежных заносов и снежных покровов способствующих протиавинию 

вечномерзлых грунтов; 
 
С целью осуществления мероприятий по предохранению проектируемых породных 

отвалов и карьера следует:  
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 
- не допускать скопления снега на откосах уступа шлакового отвала; 
Замена и (или) модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 
воздействия на конструктивное строение породных отвалов и карьера, без разработки 
(корректировки) и согласования проектной документации, не допускаются. 

Запрещается в процессе эксплуатации породных отвалов изменять технологические 
решения по их отсыпке (образованию), а в процессе эксплуатации карьера изменять 
технологические решения по его отработке. 

Необходимо предохранять от перегрузки борта и уступы отвалов и карьера, с этой 
целью не допускаются: 

- эксплуатация горнотранспортного оборудования большей грузоподъемности, чем 
предусмотрено проектной документацией (даже на время проведения ремонтных работ 
основного технологического оборудования); 

- превышение проектной нагрузки на уступы и площадки;  
- складирование снега; 
- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 

производстве работ, в случаях не предусмотренных проектной документацией или без 
согласования с проектной организацией. 

 
Ко всем проектируемым объектам должен быть обеспечен надежный подъезд 

автотранспортных средств и механизмов в любое время года.  
Со схемой движения должны быть ознакомлены водители всех автотранспортных 

средств, задействованных на работах. Въезд постороннего автотранспорта на территорию 
запрещается.  
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Передвижение людей на территории допускается только по предназначенным для 
этого пешеходным дорожкам, проходам, лестницам и площадкам.  

При размещении отвалов на косогорах необходимо предусматривать специальные 
меры, препятствующие сползанию отвалов. В проекте должен быть предусмотрен отвод 
грунтовых, паводковых и дождевых вод. 

При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию 
должны быть прекращены до разработки и утверждения специальных мер безопасности. 
Работы прекращаются и в случае превышения регламентированных инструкциями по 
отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Работы на отвале возобновляются 
после положительных контрольных замеров скоростей деформаций с письменного 
разрешения технического руководителя. 

На руднике должен быть организован и осуществляться производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности, являющийся составной частью 
системы управления промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Правил 
организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N 263 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 11, ст.1305). 

Необходимо осуществлять контроль за состоянием бортов, уступов и откосов отвалов 
и карьера. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы должны быть 
прекращены и приняты меры по обеспечению их устойчивости. Работы могут быть 
возобновлены с разрешения технического руководителя организации по утвержденному им 
проекту организации работ, предусматривающему необходимые меры безопасности. 

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за 
деформациями бортов, откосов и уступов устанавливается соответствующими 
нормативными документами. 

Геолого-маркшейдерской службой организации должен быть организован 
систематический контроль за устойчивостью пород в отвалах и карьере, а при размещении 
отвалов на косогорах - инструментальные наблюдения за деформациями всей площади 
отвала. Частота наблюдений, число профильных линий и их длина, расположение, тип 
грунтовых реперов и расстояние между ними на профильных линиях определяются 
проектом наблюдательной станции. 

Для обеспечения безаварийной работы должны проводиться натурные наблюдения и 
инструментальный контроль с использованием контрольно-измерительной аппаратуры. 
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Объекты открытых горных работ должны быть оборудованы комплексом 
технических средств, обеспечивающих контроль и управление технологическими 
процессами и безопасность работ, в том числе телефонной связью (радиосвязью) с 
коммутатором или АТС организации, диспетчером. 

Организация должна проводить систематический контроль за содержанием вредных 
примесей в выхлопных газах. 

Каждый работник, в случае обнаружения нарушений в техническом состоянии и 
работе зданий и  сооружений, неисправностей оборудования и защитных устройств, 
представляющих опасность для людей, оборудования или окружающей среды, должен 
немедленно об этом сообщить непосредственному начальнику или вышестоящему 
руководителю и принять меры по устранению нарушений в соответствии со своей 
должностной или технологической инструкцией.  

Электрооборудование и электрические устройства должны отвечать требованиям 
действующих правил устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с 
действующими правилами эксплуатации электроустановок, правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, нормативными 
документами Ростехнадзора России.  

Специалисты и рабочие, связанные с эксплуатацией грузоподъемных машин и других 
подъемных сооружений, сосудов, работающих под давлением, с обслуживанием 
электроустановок, должны пройти специальное обучение и допускаться к работе согласно 
требованиям соответствующих правил.  

При производстве строительно-монтажных и специальных строительных работ 
необходимо соблюдать требования действующих строительных норм и правил в части 
техники безопасности при строительстве.  

Капитальный, средний и текущий ремонты сооружений, сетей и оборудования 
производятся по ежегодно утверждаемым техническим руководителем графикам планово-
предупредительных ремонтов (ППР).  

Аварийно-восстановительные ремонты должны выполнятся в кратчайшие сроки с 
момента возникновения аварии, а повреждения, которые создают угрозу для жизни людей 
или могут привести к экологическому бедствию и большому материальному ущербу, 
устраняются немедленно.  

Рабочие, связанные с эксплуатацией и обслуживанием не реже чем через каждые 
шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже 
одного раза в год - проверку знания инструкций по соответствующим профессиям. 
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Результаты проверки должны оформляться протоколом с записью в журнал инструктажа и 
личную карточку рабочего под роспись.  

План ликвидации аварий (далее по тексту – ПЛА) составляется и утверждается 
ежегодно техническим руководителем не позднее, чем за 15 дней до начала следующего 
года. Обучение специалистов порядку организации проведения работ по ликвидации 
аварийных ситуаций и личного в них участия проводит технический руководитель 
организации, а рабочих - руководитель соответствующего подразделения (цеха, отделения, 
участка). Обучение проводится не позднее, чем за 10 дней до ввода ПЛА в действие с 
соответствующей регистрацией в актах ПЛА и отметкой в личной карточке рабочих и 
специалистов под роспись. Знание ПЛА проверяется ежегодно.  

Запрещается допуск к работе лиц, не изучивших ПЛА в части, касающейся их работы.  
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5 Требования к техническому обслуживанию и способам его проведения 
Приказом технического руководителя организации должны быть назначены 

должностные лица по эксплуатации и ремонту строительных конструкций, ответственных 
за ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 

При эксплуатации зданий и сооружений в целях безопасности, с учетом местных 
климатических условий, необходимо осуществлять: 

 в первые два – три года в зданиях, построенных с предпостроечным оттаиванием 
грунтов основания, следует контролировать (температурными замерами в специальных 
термометрических скважинах) состояние предварительно оттаянного слоя грунтов и 
характер оттаивания, расположенных ниже мерзлых грунтов (которое должно протекать 
равномерно и достаточно медленно) не реже двух раз в квартал. В последующие годы – 
один раз в полгода; 

 в зимний период осуществлять не реже 2 раз в месяц осмотр и прочистку 
наружных отверстий подполья; 

 общий весенний осмотр после таяния снега; 
 общий осенний осмотр перед наступлением морозов;  
 внеочередные после воздействия явлений стихийного характера или аварий, 

связанных с производственным процессом, а также, в зимний период после каждого 
обильного снегопада; 

 частичные – по необходимости. 
Результаты осмотров зданий и сооружений документировать в журнале технической 

эксплуатации здания и сооружений с указанием состояния элементов конструкций и 
инженерных систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных 
повреждений и нарушений. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и 
сооружений необходимо привлекать специализированные организации для оценки 
технического состояния и инструментального контроля состояния строительных 
конструкций и инженерных систем с составлением заключений и рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 
проводятся специализированными организациями, оснащенными современной приборной 
базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Требования к специализированным организациям, осуществляющим обследование и 
мониторинг технического состояния зданий и сооружений, определяются федеральным 
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органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного 
строительного надзора. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
государственного строительного надзора, также ведется реестр специализированных 
организаций 

В соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния 
зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в 
эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений 
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и 
сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях 
(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и 
более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим 
мониторинга. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 
также: 

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 

разрушением здания сооружения); 
- по инициативе собственника объекта; 
- при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 
Результаты обследования и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные 
для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или 
мониторинга. 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании и 
мониторинге технического состояния объектов, должны быть подвергнуты своевременной 
поверке (калибровке) в установленном порядке и соответствовать нормативным 
документам и технической документации по метрологическому обеспечению. 
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При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые 
могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных 
конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, 
способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо 
немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника 
объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и 
органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений должно проводиться в 
три этапа: 

1) подготовка к проведению обследования; 
2) предварительное (визуальное) обследование; 
3) детальное (инструментальное) обследование. 
При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность 

заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за 
низкую достоверность результата обследования. 

Заключения по итогам проведенного обследования технического состояния зданий и 
сооружений или этапа их мониторинга подписывают непосредственно исполнители работ, 
руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших 
обследование или этап мониторинга. 

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для: 
- контроля технического состояния зданий и сооружений и своевременного 

принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению 
этого состояния; 

- выявления объектов, на которых произошли изменения напряженно-
деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо 
обследование их технического состояния; 

- обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за счет 
своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-
деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь 
переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние; 

- отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и 
принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения. 

При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель проведения 
мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение во времени, 
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продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения 
состояния окружающей среды, а также влияния помех и аномалий природно-техногенного 
характера. Программу проведения мониторинга согласовывают с заказчиком. В ней, наряду 
с перечислением видов работ, устанавливают периодичность наблюдений с учетом 
технического состояния объекта и общую продолжительность мониторинга. 

Методика и объем системы наблюдений при мониторинге, включая измерения, 
должны обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для подготовки 
исполнителем обоснованного заключения о текущем техническом состоянии объекта 
(объектов). 

В ходе длительных наблюдений и при изменении внешних условий необходимо 
обеспечить учет изменения условий и компенсационные поправки (температурные, 
влажностные и т.п.) для измерительных устройств. 

Используемые для наблюдений средства измерений и оборудование должны быть 
сертифицированы, поверены (калиброваны) и аттестованы уполномоченными органами. 

В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть получена 
информация, достаточная для подготовки обоснованного заключения о текущем 
техническом состоянии здания или сооружения и выдачи краткосрочного прогноза о его 
состоянии на ближайший период. 

Первоначальным этапом мониторинга технического состояния зданий и сооружений 
(за исключением общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений) 
является обследование технического состояния этих зданий и сооружений. На этом этапе 
устанавливают категории технического состояния зданий и сооружений, фиксируют 
дефекты конструкций, за изменением состояния которых (а также за возникновением 
новых дефектов) будут осуществляться наблюдения при мониторинге. 

В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на 
ухудшение технического состояния всей конструкции или ее элементов, которое может 
привести к обрушению здания или сооружения, организация, проводящая мониторинг, 
должна немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, 
собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной 
власти, территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, - также территориальные органы 
Ростехнадзора. 
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Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для 
выявления объектов, изменение напряженно-деформированного состояния которых 
требует обследования их технического состояния. 

При общем мониторинге, как правило, не проводят обследование технического 
состояния зданий и сооружений в полном объеме, а проводят визуальный осмотр 
конструкций с целью приблизительной оценки категории технического состояния, 
измеряют динамические параметры конкретных зданий и сооружений и составляют 
паспорт здания или сооружения. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния 
здания или сооружения соответствует нормативному или работоспособному техническому 
состоянию, то повторные измерения динамических параметров проводят через два года. 

Если по результатам повторных измерений динамических параметров их изменения 
не превышают 10 %, то следующие измерения проводят еще через два года. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния 
здания или сооружения соответствует ограниченно работоспособному или аварийному 
состоянию или если при повторном измерении динамических параметров здания или 
сооружения результаты измерений различаются более чем на 10 %, то техническое 
состояние такого здания или сооружения подлежит обязательному внеплановому 
обследованию. 

По результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений 
исполнитель составляет заключение по этапу общего мониторинга технического состояния 
зданий и сооружений и заключения о техническом состоянии каждого здания и 
сооружения, по которым проводился общий мониторинг технического состояния. 

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

22 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
24 

6 Требования к периодичности проведения проверок, освидетельствования, 
обследований строительных конструкций, фундаментов, инженерных сетей и 

систем 
В соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» периодичность проведения обследования 
устанавливается: 

 первопервое обследование технического состояния зданий и сооружений 
проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. 

 дальнейшее обследование технического состояния зданий и сооружений 
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и 
сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях 
(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и 
более и др.). 

При эксплуатации зданий и сооружений в целях безопасности, с учетом местных 
климатических условий, необходимо осуществлять: 

 в первые два – три года в зданиях, построенных с предпостроечным оттаиванием 
грунтов основания, следует контролировать (температурными замерами в специальных 
термометрических скважинах) состояние предварительно оттаянного слоя грунтов и 
характер оттаивания, расположенных ниже мерзлых грунтов (которое должно протекать 
равномерно и достаточно медленно) не реже двух раз в квартал. В последующие годы – 
один раз в полгода; 

 в зимний период осуществлять не реже 2 раз в месяц осмотр и прочистку 
наружных отверстий подполья; 

 общий весенний осмотр после таяния снега; 
 общий осенний осмотр перед наступлением морозов;  
 внеочередные после воздействия явлений стихийного характера или аварий, 

связанных с производственным процессом, а также, в зимний период после каждого 
обильного снегопада; 

 частичные – по необходимости. 
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 

также: 
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
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- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 
технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); 

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с 
разрушением здания сооружения); 

- по инициативе собственника объекта; 
- при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 
Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния 

здания или сооружения соответствует нормативному или работоспособному техническому 
состоянию, то повторные измерения динамических параметров проводят через два года. 

Если по результатам повторных измерений динамических параметров их изменения 
не превышают 10 %, то следующие измерения проводят еще через два года. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния 
здания или сооружения соответствует ограниченно работоспособному или аварийному 
состоянию или если при повторном измерении динамических параметров здания или 
сооружения результаты измерений различаются более чем на 10 %, то техническое 
состояние такого здания или сооружения подлежит обязательному внеплановому 
обследованию. 

По результатам общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений 
исполнитель составляет заключение по этапу общего мониторинга технического состояния 
зданий и сооружений и заключения о техническом состоянии каждого здания и 
сооружения, по которым проводился общий мониторинг технического состояния. 

Обследование и мониторинг технического состояния, а также соответствия 
проектным параметрам отвалов и карьера проводится специализированной 
маркшейдерской службой организации, оснащенной современной приборной базой и 
имеющей в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Обследование и мониторинг технического состояния проводят также: 
- по истечении нормативных сроков эксплуатации отвалов и карьера; 
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений, деформаций или иных 

несоответствий проектной документации в процессе эксплуатации; 
- по результатам последствий стихийных бедствий, аварий, связанных с 

нарушением целостности бортов и уступов отвалов и карьера; 
- по инициативе собственника объекта; 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

24 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
26 

- при изменении технологического назначения или технического перевооружения; 
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного надзора. 
Результаты обследования и мониторинга технического состояния в виде 

соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для принятия 
обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга. 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании и 
мониторинге, должны быть подвергнуты своевременной поверке (калибровке) в 
установленном порядке и соответствовать нормативным документам и технической 
документации по метрологическому обеспечению. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений или несоответствий, 
которые могут привести к обрушению бортов и уступов или серьезному нарушению 
нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости 
горнотранспортного оборудования, необходимо немедленно проинформировать об этом, в 
том числе в письменном виде, собственника объекта, мастеров и работников. 

Осуществление осмотров и освидетельствования состояния отвала должно вестись 
постоянно. 

Согласно «ЕПБ при разработке месторождений открытым способом, 2003г.», каждое 
предприятие, ведущее открытые горные работы в том числе отвалообразование , должно 
иметь установленную маркшейдерскую и геологическую документацию. Для её ведения на 
предприятии должны функционировать маркшейдерская и геологическая службы (отделы), 
обеспечивающие следующие виды работ: 

- формирование годового плана развития работ; 
- квартальное и оперативное (месячное) планирование; 
- маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов отвалов и карьера; 
- постоянное геолого-маркшейдерское обслуживание производства горных работ. 
Маркшейдерское обеспечение работ будет осуществляться собственными силами или 

подрядным способом на основании ежегодных договоров, заключаемых со 
специализированной маркшейдерской службой.  

Маркшейдерская служба в своей работе руководствуется действующим 
законодательством, инструкциями, правилами и положениями, относящимися к 
маркшейдерским работам на открытых горных разработках. 

Съемка отвалов и карьера выполняется с целью составления плана отвалов и карьера 
для решения вопросов, связанных с планированием работ по отвалообразованию и 
разработке карьера, для контроля за соблюдением основных параметров. 
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Периодичность съемки проводится в соответствии с периодичностью съемок работ в 
конце каждого квартала или месяца. 

Маркшейдерские замеры производятся на основе пунктов съемочной сети способом 
тахеометрической съемки. Точность выполняемых работ должна обеспечивать 
погрешность определения объемов  в пределах допуска, устанавливаемого "Инструкцией 
по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых 
открытым способом" РД 07-604-03. 

Маркшейдерский замер производится маркшейдером при обязательном участии 
горного мастера. 

По окончании полевых работ маркшейдер производит камеральную обработку 
результатов съемки, наноску съемки  на план, подсчет складированных объемов пород. 

Результаты квартальных маркшейдерских объемов сверяются с данными 
оперативного учета (внутренний контроль).  
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7 Мероприятия, устанавливающие сроки и периодичность проведения текущих и 
капитальных ремонтов как зданий и сооружений, так и их отдельных 

составляющих 
В комплекс мероприятий по технической эксплуатации зданий входят:  
 текущий плановый ремонт и наладка оборудования;  
 непредвиденный текущий ремонт;  
 капитальный плановый ремонт;  
 выборочный (неплановый) капитальный ремонт. 
В совокупности перечисленные мероприятия составляют систему технического 

обслуживания и ремонта зданий. 
В течение всего срока службы элементы и инженерные системы требуют 

неоднократных работ по наладке, предупреждению и восстановлению износившихся 
элементов. Части здания не могут эксплуатироваться до полного износа. В этот период 
проводят работы, компенсирующие нормативный износ. 

Невыполнение незначительных по объему плановых работ может привести к 
преждевременному отказу конструкции. 

Сроки проведения ремонта, как зданий, так и сооружений должны определяться 
на основе оценки их технического состояния. 
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8 Проведение ремонтных работ 
Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс 

технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление 
первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их 
отдельных конструкций. 

К началу производства ремонтных работ должно быть гарантировано своевременное 
поступление материалов. К началу ремонта большинства конструкций зданий и 
сооружений на место работ должны быть завезены материалы в размере полной 
потребности. 

По производственным зданиям и сооружениям ремонтные работы подразделяются на 
два вида: 
 - текущий; 

- капитальный. 
Текущий ремонт 
К текущему ремонту производственных зданий и сооружений относятся работы по 

систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и 
инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения 
профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. 

Текущий ремонт производственных зданий и сооружений осуществляется за счет 
эксплуатационных расходов предприятия или организации. 

Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года по графикам, 
составляемым службой эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия на 
основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий и сооружений, а также 
по заявкам персонала, эксплуатирующего объекта (начальников цехов, руководителей 
хозяйств). 

Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую 
очередь. 

Повреждения аварийного характера, создающие опасность для работающего 
персонала или приводящие к порче оборудования, сырья и продукции или к разрушению 
конструкций здания (сооружения), должны устраняться немедленно. 

Ремонтные работы, не отличающиеся по своему характеру от текущего ремонта, но 
проводимые в процессе капитального ремонта, осуществляется за счет амортизационных 
отчислений на капитальный ремонт. 
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В отделе капитального строительства (ОКС) рудника «Джульетта», производящим 
текущий ремонт зданий и сооружений и инженерного оборудования, должен храниться 
неприкосновенный запас необходимых материалов, деталей санитарно-технического 
оборудования для ликвидации аварий. 

Количество неприкосновенного аварийного запаса материалов и деталей 
определяется ведомственными правилами технической эксплуатации в зависимости от 
вида зданий или сооружений, эксплуатационной загрузки, условий и среды эксплуатации, а 
также прочности примененных при строительстве материалов и деталей. 

Капитальный ремонт 
К капитальному ремонту производственных зданий и сооружений относятся такие 

работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей 
зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. 

Полная замена или замена основных конструкций, срок службы которых в зданиях и 
сооружениях является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и 
сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры 
мостов и др.) к капитальному ремонту не относятся. 

Полная смена изношенных стен на новые или замена стен на каменные или бетонные, 
а также перекладка каменных стен в объеме более 20 % (единовременно) может 
производиться только за счет средств на капитальное строительство, если это 
экономически целесообразно. 

Замена железобетонного или металлического каркаса также не может осуществляться 
за счет ассигнований на капитальный ремонт. 

Не допускается за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт, 
производить затраты по надстройке зданий и различным пристройкам к существующим 
зданиям и сооружениям, устройство новых ограждений предприятия, а также работы, 
вызванные изменением технологического или служебного назначения здания или 
сооружения, повышенными нагрузками и другими новыми качествами, за исключением 
случаев, разрешенных Правительством РФ. 

Замена участков трубопровода трубами большего диаметра за счет ассигнований на 
капитальный ремонт не допускается. 

Не допускается при капитальном ремонте изменять трассу трубопровода 
автомобильной дороги, железнодорожного пути, линии связи или электросиловой линии. 
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Увеличение сечения проводов на электрических сетях и линиях связи, а также 
изменение трассы этих сетей должны осуществляться по плану реконструкции за счет 
ассигнований на капитальное строительство. 

При капитальном ремонте не допускается замена воздушных линий электропередачи 
и линий связи на кабельные. 

Сроки проведения капитального ремонта следует уточнить с учетом 
эксплуатационных нагрузок, климатических условий и других факторов. 

Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений может быть 
комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и выборочный, 
состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, сооружения или отдельного вида 
инженерного оборудования. 

Выборочный капитальный ремонт производится в случаях: 
- при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности 

остальных частей. 
- при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности 

остальных частей зданий; при экономической нецелесообразности проведения 
комплексного ремонта здания. 

При проведении выборочного капитального ремонта необходимо в первую очередь 
предусматривать ремонт тех конструкций, от которых зависит нормальный ход 
технологического процесса (подкрановых балок и путей, полов, производственного 
водопровода, теплоснабжения, вентиляционных систем и установок по 
кондиционированию воздуха, производственной канализации ит.п.), а также конструкций, 
от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания или сооружения 
(кровли, водосточной сети, водопроводно-канализационных устройств и т.п.). 

Выборочный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в 
зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций или видов 
инженерного оборудования должен осуществляться по мере их износа. 

Комплексный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в 
зависимости от их капитальности и условий эксплуатации рекомендуется осуществлять с 
соблюдением периодичности по проведению комплексных капитальных ремонтов. 

В ряде случаев не целесообразно проведение очередного комплексного капитального 
ремонта здания или сооружения. Например, когда в ближайшие годы: 

- намечается снос или перенос зданий или сооружений; 
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- предусматривается прекращение эксплуатации предприятия, для нужд которого 
это здание или сооружение построено (окончание запасов полезных ископаемых и др.); 

- предполагается реконструкция здания; 
- намечается разборка здания вследствие общей ветхости. 
В этих случаях должны осуществляться работы по поддержанию конструкций здания 

или сооружения в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию их в течение 
соответствующего периода (до сноса или реконструкции) 

При производстве капитального ремонта зданий или сооружений должны 
применяться прогрессивные конструкции, изготовленные индустриальным методом. 

При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих 
конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и 
нормам для нового строительства. 

Одновременно с проведением капитального ремонта допускается осуществление 
некоторых работ по улучшению благоустройства зданий. При этом в первую очередь 
ассигнования должны быть направлены на работы по капитальному ремонту. 

К работам по улучшению благоустройства здания относятся: 
- устройство в зданиях комнат для приема пищи, комнат психологической 

разгрузки, комнат гигиены женщин, расширение раздевалок и т.д. 
- улучшение электрического освещения помещений (включая замену типов 

светильников), отопления и вентиляции; 
- расширение существующих санитарных узлов. 
На основании вышеизложенного, а также требований отраслевого руководящего 

документа ОРД 00 000-89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций 
производственных зданий», «Положения о службе смотрителей зданий и сооружений 
на предприятиях системы Министерства черной металлургии СССР», Федерального 
закона №384-03 от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» разрабатываются стандарты предприятий, 
инструкции по эксплуатации отдельных цехов, пособия для службы эксплуатации, 
паспорта цехов, технические журналы наблюдений и т.п. 
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9 Перечень сведений об эксплуатационных нагрузках на конструкции, инженерные 
сети и системы, превышение которых недопустимо в период эксплуатации 

объектов капитального строительства 
Подробное описание конструктивных и объёмно-планировочных решений по 

проектируемым объектам расположенным на площадках участков «Лесная-3» и «V2-C» 
рудника «Джульетта» приведено в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»  

Сведения по сетям инженерно-технического обеспечения приведены в разделе 5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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10 Данные о скрытых электрических проводках, трубопроводах и других систем 
инженерно-технического обеспечения, последствия повреждения которых может 

нанести вред жизни или здоровью людей, имуществу, окружающей природной 
среде 

Все инженерно-технические системы, располагаемые в зданиях и сооружениях 
рудника «Джульетта», имеют достаточную степень надежности и спроектированы так, 
чтобы исключить возможность их повреждения. 

Электрические сети трубопроводы и другие системы инженерно-технического 
обеспечения зданий оснащаются системами автоматического отключения неисправных 
участков.  

Таким образом, проектируемые объекты скрытых инженерно-технических систем, 
способных в случае аварий нанести вред жизни или здоровью людей, имуществу или 
окружающей природной среде не имеют и дополнительные данные о них не 
предоставляются.  

Подробная информация о инженерно-технических системах зданий и сооружений 
описана в соответствующих книгах раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 
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11 Данные о необходимом для осуществления эксплуатации объектов капитального 
строительства персонале 

В организации установлен систематический строительный надзор за техническим 
состоянием несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений с 
целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных 
неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Ответственность за выполнение функций по надзору, контролю за технической 
эксплуатацией зданий и сооружений, а так же для выполнения работ, связанных с 
содержанием в надлежащем состоянии строительных конструкций, систем 
энергоснабжения и санитарно-технического оборудования возложена на службу отдела 
капитального строительства (ОКС). 

ОКС является службой центрального управления СП ЗАО «ОмГГК» расположенного 
в г. Магадан. Надзор осуществляется во время плановых выездов на объект. 

В остальное время ответственность за техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений или отдельных помещений несут старшие мастера, мастера или другие 
работники, в ведении которых находятся эти здания, сооружения или отдельные 
помещения. 

Выполнение работ, связанных с содержанием в надлежащем состоянии зданий 
осуществляется предусмотренными группами ремонтных и хозяйственных работников из 
числа рабочих подчиненных старшим мастерам и мастерам в ведении которых находятся 
данные здания. Численность этих групп определяется в зависимости от размеров, 
специфики промышленного здания или сооружения, от состояния и сложности 
строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем 
энергообеспечения, канализации и других систем и элементов. 

Начальники корпусов, цехов, отделов, участков и др. должны обеспечивать 
необходимые условия для надлежащей технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Основными задачами начальников цехов, отделов, участков в части обеспечения 
технической эксплуатации зданий и сооружений являются: 

 обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 
эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их 
санитарно-технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, 
канализации, отопления, вентиляции и др.); 

 организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерьеров, 
архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 
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В соответствии с основными задачами старшие мастера и мастера обязаны с 
привлечением соответствующих служб (главного механика, главного энергетика, главного 
архитектора и др.) организовать надзор и контроль за состоянием строительных 
конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения и других 
коммуникаций подконтрольных им участков с целью: 

 Защиты строительных конструкций зданий и сооружений от механических 
повреждений и перегрузок путем организации систематической уборки промышленной 
пыли и снега с покрытий зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных 
ремонтов конструкций и элементов в случае необходимости; 

 Поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли зданий, водосточных 
труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмосток, планировки прилегающей 
территории, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов, исключения 
незапланированного оттаивания вечномерзлых грунтов или оттаивания сверх нормативных 
показателей. А также осуществление поддержания в зданиях и помещениях проектного 
температурно-влажностного и санитарно-гигиенического, противопожарного, 
взрывобезопасного и др. режимов; 

 Соблюдения правил и норм складирования, габаритов проходов и проездов как 
внутри зданий, так и при входах, въездах в них и на прилегающих к ним территориях; 

 Участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами 
зданий, сооружений и помещений; 

 Выполнения предписаний соответствующих служб технической эксплуатации 
промышленных зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической 
эксплуатации. 

Старшие мастера и мастера, в ведении которых находятся отдельные здания, 
сооружения, объекты или помещения, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством: 

 За надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в части обеспечения 
правильной технической эксплуатации промышленных зданий и сооружений; 

 За нарушения требований настоящего Положения, за бездействие, проявленное в 
вопросах содержания, ухода и ремонта зданий и сооружений, несвоевременного принятия 
мер по выявлению и устранению угрожающих нормальной эксплуатации зданий и 
сооружений дефектов, возникающих в процессе их эксплуатации; 

 За невыполнение предписаний эксплуатационных служб и органов надзора и 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

35 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
37 

контроля по устранению нарушений правил технической эксплуатации промышленных 
зданий и сооружений. 
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12 Транспортное оборудование (вертикальный транспорт, подъемные механизмы, 
эскалаторы и др.) и меры безопасности при его эксплуатации 

 
Монтаж, наладку и эксплуатацию грузоподъемных кранов и талей выполнять в 

соответствии с руководством по монтажу, наладке и эксплуатации кранового оборудования 
и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
Испытания кранов выполнять в соответствии с РД 22-28-36-01 «Краны грузоподъемные. 
Типовые программы и методики испытаний».  

Подкрановые балки под мостовые опорные краны приняты на основании 
действующей типовой серии 1.426.2-7 «Балки подкрановые стальные под мостовые 
опорные краны». Подкрановые балки запроектированы в виде сварных двутавров, с 
ребрами жесткости. Нагрузки от мостовых кранов определялись в соответствии с 
рекомендациями заводов изготовителей на соответствующие краны. Подкрановые балки 
рассчитывались на нагрузки от двух сближенных мостовых кранов. Коэффициенты 
динамичности приняты в зависимости от режима работы крана и в соответствии с 
требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Марки крановых рельсов также 
приняты в зависимости от указаний завода изготовителя. Для передачи горизонтальных 
нагрузок от кранов на вертикальные связи предусмотрены тормозные конструкции. Способ 
изготовления и материал подкрановых балок приняты в соответствии с СП 53-102-2004 
«Общие правила проектирования стальных конструкций».  

Согласно п.2.1.6. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» краны подлежат проектированию в сейсмостойком исполнении 
для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов). Согласно СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах» и ОСР-97 «Карты общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации» границы проектируемого рудника 
входят в зону интенсивностью с 6 баллами, а значит, применение кранов в сейсмостойком 
исполнении не требуется.  

Согласно п.5.4.30 ПУЭ главные троллеи крана мостового типа размещаются со 
стороны, противоположной расположению кабины управления.  

Краны, передвигающиеся по надземному крановому пути, предусмотрено 
устанавливать в соответствии с требованиями п. 2.18.5 ПБ 10-382-00:  

- расстояние от верхней точки крана до ферм и перекрытий здания не менее 100 мм; 
- расстояние от настила площадок до нижнего пояса ферм и предметов, 

прикрепленных к ним не менее 1800 мм;  



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ОБЭ.ТЧ 

37 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
39 

- расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн или стен здания не 
менее 60 мм;  

- расстояние от нижней точки крана до пола цеха или площадок, на которых во время 
работы крана могут находиться люди не менее 2000 мм;  

- расстояние от нижних выступающих частей крана до расположенного в зоне 
действия оборудования не менее 400 мм;  

- расстояние от выступающих частей кабины для обслуживания троллеев до стены, 
оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных 
помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, не менее 400 
мм.  

Электрооборудование кранов, устанавливаемых в проектируемых производственных 
зданиях, поверхностного комплекса поставляется комплектно с механизмами и 
соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00.  

Электроснабжение мостовых кранов осуществляется от сети с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220 В 50 Гц с системой питания TN-C-S, категория 
надежности электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. 
По расчетам для кранов г/п от 1т до 5 т и длиной монорельса до 42м электроснабжение 
принято при помощи гибкого кабеля, в остальных случаях – при помощи главных троллеев. 
Запитываются краны от дифференциальных автоматических выключателей 
распределительных щитов типа ПР соответствующих производственных зданий, на вводе в 
передвижную электроустановку (кран) предусматриваются рубильник для обеспечения 
видимого разрыва при ремонте и вводной дифференциальный автоматический 
выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 ступени 
выше соответствующего тока автомата, установленного на вводе.  

Дробильно-сортировочная установка (ДСУ), размещенная на площадке Наклонного 
съезда запитывается от сети с изолированной нейтралью (система IT), согласно «Единым 
правилам безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и 
окусковании руд и концентратов» (ПБ 03-571-03). Электрооборудование потребителей 
ДСУ выбирается с учетом особенностей сети, контролируются токи утечки на землю (один 
аппарат на всю электрически связанную сеть) и предусматривается защита 
электродвигателей от включения при сниженном сопротивлении изоляции относительно 
земли.  
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Электрооборудование талей, устанавливаемых в дробильно-сортировочной 
установке, поставляется комплектно с механизмами и соответствует требованиям 
промышленной безопасности. Электроснабжение талей осуществляется от сети с 
изолированной нейтралью переменным напряжением 380В, категория надежности 
электроснабжения соответствует категории надежности основной технологии. Длина 
монорельса проектируемых талей не превышает 24м и электроснабжение принято при 
помощи гибкого кабеля марки КГ. Запитываются тали от дифференциальных 
автоматических выключателей распределительного щита, на вводе в передвижную 
электроустановку (таль) предусматриваются рубильник для обеспечения видимого разрыва 
при ремонте и вводной дифференциальный автоматический выключатель (п. 1.7.160 ПУЭ). 
Дифференциальный ток питающего автомата на 1-2 ступени выше соответствующего тока 
автомата, установленного на вводе.  

Выключатели, подающие напряжение на главные троллеи или гибкий кабель кранов, 
размещены в шкафах фирмы АВВ, имеющих замки запирания. Шкафы установлены в 
доступных для отключения местах.  

Для передвижения рабочего управляющего краном с пола предусмотрены свободные 
проходы по всей длине пролетов зданий от обслуживаемого оборудования, до места 
временного складирования оборудования или материалов перед отправкой в ремонт.  
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Таблица регистрации изменений 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
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