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1 Общие сведения 
1.1 Обоснование разработки раздела 

Раздел 5 подраздел 7 Книга 12. «Обеспечение антитеррористической безопасности 
зданий и сооружений» проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного 
месторождения «Джульетта» (VI очередь строительства)» разработан на основании: 

 Технического задания на проектирование и Договора между ОАО 
«Уралгипрошахт» и СП ЗАО «ОмГГК» 

 Постановления правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требований к их содержанию» (с изменениями на 8 августа 
2013 года) 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 73 
«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части 
противодействия террористическим актам»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технологический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», статья 30, п. 13; 

 РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические 
средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 
посягательств»; 

 «Об утверждении требований по предупреждению ЧС на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России от 28.02.2003г. № 105. 

 РД 78.36-006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, 
тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для 
оборудования объектов» 

Согласно классификации объектов по значимости, в соответствии с СП 
132.13330.2011 (п. 6), в зависимости от вида и размера ущерба, который может быть 
нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 
террористических угроз золоторудный месторождения «Джульетта»  относится к 3 классу 
(низкая значимость). То есть ущерб в результате реализации террористических угроз 
приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

Согласно классификации объектов, в соответствии с п. 3 РД 78.36-003-2002 
«Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и 
нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и п. 2 РД 78.36-
006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации 
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и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов» - категория 
Б, подгруппа БI 

 
1.2 Краткая характеристика объекта  

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
Рельеф района месторождения представляет собой расчлененное среднегорье с 

абсолютными отметками 1150-1400 м и относительными превышениями 300-450 м. 
Склоны сопок слегка вогнутые, с крутизной от 8-100 до 350. 

Водотоки относятся к бассейну р. Буюнда, правому притоку р. Колымы. Наиболее 
крупным водотоком площади является р. Джугаджака (среднее течение руч. Лев. 
Джугаджака) – правый приток р. Килганы (левый приток р. Бол. Купка). Средняя ширина 
р. Джугаджака от 20 м до 30-40 м, в то время как ширина поймы достигает 200 м. В 
зимний период по долине р. Джугаджака на протяжении 11-12 км образуется наледь с 
толщиной льда до 4-5 м. Небольшие по площади наледи образуются также по ручьям 
Озерный и Магнитный, которые являются основными водотоками на площади 
месторождения.  

Превышение р. Джугаджака над уровнем моря составляет в среднем 775 м, руч. 
Озерного – 800 м, отметка наивысшей горной вершины 1534,6 м над уровнем моря (в 
пределах площади месторождения 1192,6 м). Большая часть района месторождения до 
отметок 350-1000 м заросла древесно-кустарниковой растительностью. Лишь вершины 
сопок и гребни водоразделов представлены элювиально-делювиальными каменными 
осыпями. 
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Площадь месторождения находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой 
достигает 100 м в долинах и до 200 м в горах. Средняя глубина сезонного оттаивания на 
ненарушенных участках составляет 0,6 м. 

Климат района – континентальный, с суровой продолжительной зимой. Средняя 
годовая температура - 11,50С. 

Географические координаты рудного поля месторождения:  61° 07'-61° 13' с.ш., 153° 
53'-154° 04' в.д., координаты разведанной части месторождения: 61°08'-61°10' с.ш., 
153°58'-154° 01' в.д. 

 
1.3 Перечень объектов поверхностного комплекса 

Согласно техническому заданию на проектирование объекты поверхностного 
комплекса проекта «Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения 
«Джульетта» (IV очередь строительства)» разделены на две промышленные площадки 
«Лесной-3» и «V-2C». 

В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «Лесная-3» входят 
следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
1 Портал штольни №11 II  
2 Портал штольни №12 II  
3 Открытый склад руды   

4.1-2 Отвал 1-2   
5 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 3   
6 Главная вентиляторная установка  172,8 
7 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 4   
8 Компрессорная  III 505,7 
9 Склад противопожарных материалов II 1413,1 
10 Производственно-противопожарные 

резервуары   
11 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 286,08 
12 Склад ГСМ:  155,25 

(на 40 куб. метров) 
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13 Очистные сооружения поверхностного 
стока № 3   

14 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
15 Осветительные мачты   
16 ДЭС III 26,7 
17 КТПН 6/0,6 III 96,7 
18 КТПН 0,6/6 III 96,7 
19 РУ 6кВ II 38,1 
20 Ячейка 6кВ III 3,03 
21 КПП №1 III  35,7 
22 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
23 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 4    
24    
25 Ограждение   

 
В состав поверхностного комплекса промышленной площадки «V-2C» входят 

следующие объекты: 

№ п/п Наименование объекта Степень 
ответственности Объем здания V, м3 

1 2 3 4 
31 Портал штольни №14 II  
32 Открытый склад руды   

33.1-3 Отвал №1-3   
34.1-2 Склад ПРГ (почвенно-растительного 

грунта) № 1-2   
35.1-3 Склад ППГ (потенциально-

плодородного грунта) № 1-3   
36 Компрессорная  III 1012,9 
37 Склад противопожарных материалов III 1413,1 
38 Производственно-противопожарные 

резервуары   
39 Насосная станция производственно-

противопожарного водоснабжения  II 39,2 
40 Склад ГСМ  155,25 

(на 40 куб. метров) 
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41 Административно-бытовой комплекс III 576,38 
42 Гараж II 1413,1 
43 Вентиляторная установка № 1   
44 Вентиляторная установка № 2   
45 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 1   
46 Очистные сооружения шахтных вод II 4690 
47 Очистные сооружения поверхностного 

стока № 2   
48 Осветительные мачты   
49 ДЭС III 26,7 

50.1-2 КТПН 6/0,6 №1-2 III 96,7 
51 КТПН 0,6/6 III 96,7 

52.1-3 РУ 6кВ №1-3 II 38,1 
53.1-2 Ячейка 6кВ № 1-2 III 3,03 

54 Ограждение     
55 КПП №2 III  35,7 

 
56 Выгреб    
57 Карьер   
58 Мобильное здание для обогрева III 26,4 
59 Восточный ГВХВ III  
60 Западный ГВХВ III  

61.1-2 Перегрузочный склад скальной 
вскрыши № 1-2   

 
 
 
Планировочная организация земельных участков данных промышленных площадок, 

в соответствии с перечнем проектируемых зданий и сооружений, представлены на 
чертежах графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» 
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1.4 Сведения о работниках (персонале) и иных физических лицах включая 
население 

Месторождение «Джульетта» расположено на Дальнем Востоке России, на 
территории Омсукчанского района Магаданской области. Месторождение находится в 180 
км (по прямой) на юго-запад от районного центра поселка Омсукчан, в северной части 
Килганинских гор в верховьях р. Джугаджака правого притока р. Килганы (бассейн р.р. 
Буюнды - Колымы).  

Месторождение «Джульетта» по дорогам находится на расстоянии 320 км юго-
западнее пос. Омсукчан и в 520 км северо-восточнее г. Магадана. Причем из всех пунктов 
основная часть расстояний приходится на круглогодично функционирующую автодорогу 
между Омсукчаном и Магаданом, из которых 150 км со стороны Магадана этой дороги 
асфальтированы-бетонированы. Отворот находится на 78 км Гербинской  автотрассы 
Омсукчан – Магадан и далее по временной дороге до месторождения 130 км. 

Дальность полета на вертолете от Магадана до рудника составляет 250 км. 
Морские транспортные связи осуществляются через порт в г. Магадане. 
На руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим работы вахтовым 

методом из расчета осуществления добычи руды, на проектируемых участках, в размере 
100 тыс. т. руды в год. Общая производительность рудника «Джульетта» составляет 470 
тыс.т. руды в год. 

В настоящем проекте ведение работ предусматривается осуществлять на двух 
промышленных площадках: «Лесная-3» и «V-2C».  

Режим работы на подземных горных работах принят 4 сменный по 6 часов в смену, 
явочная численность в смену составляет: 

- для площадки «Лесная-3» - 15 человек; 
- для площадки «V-2C» - 5  человек. 
Режим работы на поверхности принят 2 сменный по 12 часов в смену, явочная 

численность в смену составляет:  
- для площадки «Лесная-3» - 20 человек; 
- для площадки «V-2C» - 11  человек. 
Находятся постоянно на вахте и проживают в существующем вахтовом поселке 

рудника «Джульетта» 493 человека. 
 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ИОС7.12.ТЧ 

9 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
11 

2 Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на 
предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов 
2.1 Общие положения 

Настоящей проектной документацией, с целью восполнения выбывающих 
мощностей золоторудного месторождения «Джульетта» предусматривается строительство 
новых промышленных площадок. 

Рудник «Джульетта» является объектом производственного назначения с 
непрерывным технологическим процессом и местом сосредоточения небольшого 
количества людей (общая численность людей проживающих в существующем вахтовом 
поселке составляет 493 человек из них на проектируемых площадках задействованы 51 
человек).  

Согласно приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 7.04.2011 г. Приказ № 168 «Об утверждении 
требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в 
части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей 
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов» (с 
изменениями и дополнениями от 17.10.2012), рудник «Джульетта» относится к опасным 
производственным объектам по следующим признакам опасности:  

№ 
п/п 

Признак 
опасности Описание признака 

1 2 3  

1 2.1 
получение, использование, переработка, образование, хранение, 
транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в 
приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"; 

2 2.2 использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 
или при температуре нагрева воды более 115°С; 

4 2.5 ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также 
работ в подземных условиях. 

По типу объекта - 3.3 - объект, не относящийся к объектам с опасными веществами в 
количестве, равном или превышающем количество, либо меньшем предельного 
количества,  установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов", но обладающий признаками 
опасности (2.1 - 2.5).    

Границей объекта является граница горного отвода.  
Антитеррористическая защищенность поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору опасных производственных 
объектов, обеспечивается выполнением следующих требований: 

 наличием организационно распорядительных документов по организации защиты 
от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по защите от террористических актов; 

 организацией охраны проектируемого объекта с помощью вневедомственной 
охраны Министерства внутренних дел РФ или частных охранных предприятий, в том 
числе путем создания собственной службы охраны на объекте проектирования; 

 разработкой порядка взаимодействия должностных лиц и службы охраны 
проектируемого объекта с организациями исполнительной власти субъекта РФ, 
территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также медицинскими 
учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, 
проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе 
террористических актов; 

 проведением мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и 
охраны проектируемых объектов, на которых обращаются или используются опасные 
веществ указанные в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"; 

 выполнением требований положений и инструкций, регламентирующих порядок 
обеспечения охраны, пропускного и внутреннего режимов и безопасной работы 
проектируемого объекта; 

 выделением особо охраняемых периметров проектируемого объекта по степени 
террористической уязвимости и масштабов последствий терактов;  

 реализацией мер, направленных на повышений противоаварийной и 
антитеррористической устойчивости проектируемого объекта; 

 оборудованием контрольно-пропускных пунктов (КПП) специальными 
инженерно-техническими сооружениями, препятствующими несанкционированному 
проезду и проходу на охраняемую территорию; 
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 оборудованием охраняемых периметров проектируемого объекта, в случае 
необходимости, сигнализацией проникновения; 

 организацией допуска людей и автомобильного транспорта на территорию 
проектируемого объекта контрольно-пропускные пункты по пропускам установленного 
образца с использованием технических средств идентификации работников;  

 оборудованием рабочих мест контролеров контрольно-пропускного пункта 
тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны, а также средствами связи для 
вызова подвижных нарядов полиции и оповещения дежурного диспетчера 
вневедомственной охраны; 

 оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра 
автомобильного транспорта въезжающего на территорию проектируемого объекта и 
выезжающего с его территории; 

 оведением учета поступления и расходования опасных веществ на 
проектируемом объекте; 

 исключением доступа посторонних лиц к эксплуатационной документации и в 
внутреннюю компьютерную сеть проектируемого объекта; 

 
В данном проекте предусматривается строительство промышленной площадки 

«Лесная-3», промышленной площадки «V2-C» включающей в себя площадку очистных 
сооружений, две площадки вентиляционных установок и карьер. Наименование и 
площади площадок рудника сведены в таблицу № 2 

Таблица № 2 
Наименование площадок и их площадь 

№ 
п/п Наименование площадок Ед  

изм. Площадь 
1 2 3 4  1 Промышленная площадка участка «Лесная-3»   
 В т.ч   
 Непосредственно промплощадка участка «Лесная-3» га 0,21 
 Открытый склад руды 

га 1,8 
 Породный отвал 
 Склад ПРГ (почвенно-растительного грунта) № 3 
 Склад ППГ (потенциально-плодородного грунта) № 4 
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 Открытый склад руды 
2 Промышленная площадка участка  «V2-C»   
 В т. ч.   
 Непосредственно промплощадка участка «V-2C» га 0,32 
 Открытый склад руды 

га 4,35 
 Породный отвал №1-3 
 Склад ПРГ (почвенно-растительного грунта) № 1-2 
 Склад ППГ (потенциально-плодородного грунта) № 1-

3 
 Перегрузочный склад скальной вскрыши № 1-2 
 Карьер га 1,98 

 
Для предотвращения террористических актов на проектируемом объекте, проектом 

«Восполнение выбывающих мощностей золоторудного месторождения «Джульетта» 
(IVочередь строительства)» предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

− введение пропускной системы; 
− на работу должны приниматься психически здоровые (прошедшие медицинскую 

комиссию) люди; 
− на рабочих местах должна быть создана бесконфликтная обстановка (исключении 

конфликтов на межнациональной почве); 
− для персонала должны проводиться инструктажи по мероприятиям от 

террористических актов, разработанные на предприятии 
С целью предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, на руднике разработана комплексная система охраны 
промышленных площадок участков «Лесная-3» и «V2-C». Система охраны рудника, в 
соответствии с СП 132.133330.2011(таблица 2) и РД 78.36-006-2005 (приложение А)  
оснащена следующими необходимыми средствами защиты: 

− ограждение периметра рудника, 
− организация контрольно-пропускных пунктов, 
− установка средств радиофикационной связи службы охраны с диспетчером 

рудника. 
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Проектируемая на территории рудника комплексная система охраны предназначена 
для: 

  обеспечения контроля входа (въезда) физических лиц (транспортных средств) на 
территорию предприятия и выхода (выезда) с неё; 

  предотвращения несанкционированного прохода (проезда) физических лиц 
(транспортных средств) на территорию предприятия; 

 
2.2 Классификация объекта по значимости 

Подземный рудник «Вишневский» классифицируется: 
 в соответствии с п. 6 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» - объект 3 
класса (низкая значимость); 

 в соответствии с п. 3 РД 78.36-003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. 
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов 
от преступных посягательств» и п. 2 РД 78.36-006-2005 «Выбор и применение 
технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-
технической укрепленности для оборудования объектов» - категория Б, подгруппа БI 

 
2.3 Мероприятия направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов 
В соответствии с заданием на проектирование, данным проектом «Восполнение 

выбывающих мощностей золоторудного месторождения «Джульетта» (IV очередь 
строительства)» предусматривается организация промышленных площадок на двух новых 
участках - «Лесная-3» и «V2-C». 

В связи с особыми условиями расположения (гористая местность, вечная мерзлота, 
ручьи) и в соответствии с выбранным способом отработки месторождения, данные 
промышленные площадки в своем составе разделены на несколько отдельно стоящих 
крупных объектов. 

Промышленная площадка «Лесная-3» включает в себя: 
- промплощадка «Лесная-3»; 
- отвалы: породный отвал, открытый склад руды, склад ПРГ (почвенно-

растительного грунта) № 3, склад ППГ (потенциально-плодородного грунта) № 4  
Промышленная площадка «V2-C» включает в себя: 
- промплощадка «V2-C»; 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ИОС7.12.ТЧ 

14 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
16 

- карьер  
- отвалы: открытый склад руды, породный отвал №1-3, склад ПРГ (почвенно-

растительного грунта) № 1-2, склад ППГ (потенциально-плодородного грунта) № 1-3, 
пререгрузочный склад скальной вскрыши № 1-2 

 
С целью предотвращения несанкционированного доступа на объекте 

предпринимаются следующие меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности:  

 
1. Промышленная площадка «Лесная-3» в соответствии с п. 3.1.6, Приложением А и 

п.1 Приложения «Б» РД 78.36.006-2005 по периметру имеет основное ограждение. 
- высота основного ограждения составляет 2 м; 
- в соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в 

качестве материала исполнения ограждения используется стальная сетка с 
антикоррозийным покрытием 

С восточной стороны на въезде, в соответствии с п.п. 7.3 п. 7 и п.п. 8.1 п. 8 СП 
132.13330.2011, устанавливается контрольно-пропускной пункт КПП-1. Ограждение 
периметра замкнуто в КПП.  

Контрольно пропускной пункт промышленной площадки «Лесная-3» предназначен 
для пропуска и учета людей, прибывших на место работы организованно, в специально 
предназначенном для перевозки людей транспортном средстве (вахтовке). 

Пропуск автотранспорта также осуществляется через контрольно-пропускной пункт 
по нарядному листу. 

Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнены распашные двустворчатые 
ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного 
открывания) и установлен шлагбаум с механическим приводом.. 

Охрана оснащена системой радиосвязи, средствами экстренного торможения 
автотранспорта типа «еж», дубинкой и ручным фонарем. Дополнительно сотрудники 
охраны могут оснащаться специальными средствами типа «Черемуха», «Сирень».  

В соответствии с требованиями СН 441-72 «Указания по проектированию 
ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» запрещается 
предусматривать ограждения для:  

- карьеров (за исключением участков, где производятся взрывные работы)  
- складов рудных ископаемых; 
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- производственных отвалов, не опасных по своему составу для населения и 
животных 

В соответствии с данными требованиями породный отвал, открытый склад руды, 
склад ПРГ (почвенно-растительного грунта) № 3, склад ППГ (потенциально-плодородного 
грунта) № 4 не подлежат ограждению.  

На подъездной автодороге к данным объектам устанавливается передвижное (на 
шасси) мобильное здание для обогрева оснащенное постом охраны для данных объектов. 

Охрана оснащена системой радиосвязи, средствами экстренного торможения 
автотранспорта типа «еж», дубинкой и ручным фонарем. Дополнительно сотрудники 
охраны могут оснащаться специальными средствами типа «Черемуха», «Сирень».  

Въезд на территорию склада ПРГ (почвенно-растительного слоя), породного отвала и 
открытого склада руды осуществляется по нарядному листу. 

Склад ПРГ (почвенно-растительного слоя), породный отвал, склад ППГ и открытый 
склад руды не являются объектами, на которых единовременно могут находиться более 50 
человек, опасности по своему составу для населения и животных не представляют, 
поэтому специальные охранные мероприятия для данных объектов не разрабатываются.  

 
2. Промышленная площадка «V2-C» в соответствии с п. 3.1.6, Приложением А и п.1 

Приложения «Б» РД 78.36.006-2005 по периметру имеет основное ограждение. 
- высота основного ограждения составляет 2 м; 
- в соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в 

качестве материала исполнения ограждения используется стальная сетка с 
антикоррозийным покрытием 

С западной стороны на въезде, в соответствии с п.п. 7.3 п. 7 и п.п. 8.1 п. 8 СП 
132.13330.2011, устанавливается контрольно-пропускной пункт КПП-2. Ограждение 
дополнительно имеет три въезда оснащенные распашными двустворчатыми воротами. 
Рабочее положение ворот – постоянно закрытые.  

Вход/выход и проезд/выезд на территорию промышленной площадки 
осуществляется только через КПП 2 .  

Контрольно пропускной пункт промышленной площадки «V2-C» предназначен для 
пропуска прибывших на место работы трудящихся. Прибытие работников на 
промплощадку производится организованно, в специально предназначенном для 
перевозки людей транспортном средстве (вахтовке). 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ИОС7.12.ТЧ 

16 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
18 

Пропуск автотранспорта на территорию промплощадки также осуществляется через 
контрольно-пропускной пункт по нарядному листу. Допуск автотранспорта для 
дозаправки на территорию склада ГСМ осуществляется по наряд допуску. Открытие ворот 
для въезда на территорию склада осуществляется непосредственно водителями, 
имеющими допуск. 

Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнены распашные двустворчатые 
ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного 
открывания) и установлен шлагбаум с механическим приводом. 

Охрана оснащена системой радиосвязи, средствами экстренного торможения 
автотранспорта типа «еж», дубинкой и ручным фонарем. Дополнительно сотрудники 
охраны могут оснащаться специальными средствами типа «Черемуха», «Сирень».  

Очистные шахтных вод выделены в отдельную площадку. В соответствии с 
требованиями промышленной безопасности, п. 11.1.1, п. 11.1.2 СП 32.13330.2012, СП 
31.13330.2012 данная площадка по периметру имеет основное ограждение 

- высота основного ограждения составляет 2 м; 
- в соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в 

качестве материала исполнения ограждения используется стальная сетка с 
антикоррозийным покрытием 

В ограждении, с восточной стороны, на въезде установлены распашные 
двустворчатые ворота. Рабочее положение ворот постоянно закрыты.  

 
Площадка вентиляционной установки №1 и площадка вентиляционной установки 

№2 с целью предотвращения несанкционированного доступа имеет по периметра 
основное ограждение.  

В соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в 
качестве материала исполнения ограждения используется стальная сетка с 
антикоррозийным покрытием 

Высота ограждения – 2 м. 
Для усиления ограждения выполнен козырек из 4 нитей колючей проволоки.  
На въездах на территорию площадок вентиляционных установок в ограждении 

выполнены двустворчатые распашные ворота, соответствующие типу ограждения. 
Рабочее положение ворот – постоянно закрыты. 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ИОС7.12.ТЧ 

17 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
19 

В соответствии с требованиями СН 441-72 «Указания по проектированию 
ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» запрещается 
предусматривать ограждения для:  

- карьеров (за исключением участков, где производятся взрывные работы)  
- складов рудных ископаемых; 
- производственных отвалов, не опасных по своему составу для населения и 

животных 
В соответствии с данными требованиями карьер, склад ПРГ (почвенно-

растительного слоя), породный отвал и открытый склад руды не подлежат ограждению.  
На подъездной автодороге к данным объектам устанавливается передвижное (на 

шасси) мобильное здание для обогрева оснащенное постом охраны для данных объектов. 
Охрана оснащена системой радиосвязи, средствами экстренного торможения 

автотранспорта типа «еж», дубинкой и ручным фонарем. Дополнительно сотрудники 
охраны могут оснащаться специальными средствами типа «Черемуха», «Сирень».  

Въезд на территорию карьера, склада ПРГ (почвенно-растительного слоя), породного 
отвала и открытого склада руды осуществляется по нарядному листу. 

Склад ПРГ (почвенно-растительного слоя), открытый склад руды, породные отвалы 
№ 1-2 не являются объектами, на которых единовременно могут находиться более 50 
человек, опасности по своему составу для населения и животных не представляют, 
поэтому охранные мероприятия для данных объектов не разрабатываются.  

Каждое транспортное средство оснащено системой радиосвязи и сотовой связи.  
Участки, где производятся взрывные работы, обеспечиваются охранными 

мероприятиями в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при 
взрывных работ»  и описаны в разделе 5 подраздел….. книга ….. 

 
Общие требования к зданиям и сооружениям 
Оконные проемы первого этажа и подвала здания, а также оконные проемы, 

примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. всех зданий и 
сооружений в соответствии с требованиями РД 78.36.006-2005 выполнены из стекла 
оклеенным специальной пленкой, обеспечивающую класс устойчивости остекления А2 и 
выше по ГОСТ Р 51136-98. 

Дверные проемы входных дверей, запасных выходов и выходящих на крышу всех 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями РД 78.36.006-2005 выполнены 
соответствующими категории и классу устойчивости O-II и выше по ГОСТ Р 51242-98.       
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Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей 
охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) здания оснащены 
запирающими устройствами 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от 
проникновения). (РД 78.36.006-2005) 

Дежурный персонал, в зданиях с круглосуточным пребыванием людей, оснащен 
средствами радиосвязи и сотовой связи для передачи тревожных сообщений дежурному 
диспетчеру рудника. Производственные, административные и бытовые помещения 
телефонизированы и радиофицированы.  

Применение дополнительных систем охранной сигнализации, устанавливаемой на 
оконных и дверных проемах проектируемых зданий и сооружений, предназначенные для 
осуществления контроля за состоянием целостности этих проемов настоящим проектом 
не предусматривается. Использование дополнительных технических систем охраны 
периметра проектируемых промышленных площадок участков «Лесная-3»и «V2-C», 
предназначенной для осуществления мониторинга и контроля несанкционированного 
доступа на объект минуя КПП, настоящим проектом также не предусматривается.  

Данное решение обосновывается  местными условиями (климат, местность и пр.), 
значительной удаленности проектируемого объекта от ближайших населенных пунктов, а 
также соблюдением требований и норм проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств в соответствии с классификацией объекта по значимости, а 
также отсутствием на проектируемом объекте возможности единовременного нахождения 
в одном из зданий или сооружений более 50 человек  

Применяемые на руднике «Джульетта» охранные мероприятия обеспечивают защиту 
предприятия, от несанкционированного доступа на объекты рудника физических лиц, 
транспортных средств и грузов.  

Охрана предприятия осуществляется собственными силами рудника. 
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3 Описание технических средств и обоснование проектных решений, 
направленных на обнаружение взрывчатых устройств, оружия, боеприпасов 

 
Технические средства, направленные на обнаружение взрывчатых устройств, 

оружия, боеприпасов разрабатываются для  зданий, строений, сооружений социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается 
единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации 
которых не предусматривается установление специального пропускного режима. 

В настоящей проектной документации данные технические средства не 
разрабатываются, так как все проектируемые объекты рудника «Джульетта» расположены 
на промышленных площадках и является объектами производственного назначения за 
исключением здания АБК. Промышленные площадки огорожены, ограждение замыкается 
в КПП, и имеют специальный пропускной режим. Здание АБК располагается в границах 
промышленной площадки «V2-C», и не предполагает единовременное нахождение в 
любом из помещений более 50 человек поэтому дополнительные меры направленные на 
обнаружение взрывчатых устройств, оружия и боеприпасов не разрабатываются.  

 



 

 
 

Изм 
 
 

Кол. уч
 
 

Подп. 
 
 

Дата 
 
 

Лист 
 
 

№.док 
1802-ИОС7.12.ТЧ 

20 
Лист 

 Ин
в.№

 по
дл.

 
 По

дп.
 и д

ата
 

 Вза
м. 

инв
. №

 
22 

4 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства 

 
Основным мероприятием по обеспечению охраны объекта на момент строительства 

является возведение ограждения в соответствии с конструктивными решениями 
постоянного ограждения.  

В ограждении, на технологических въездах, устраиваются контрольно-пропускные 
пункты, для пропуска людей и техники на территорию промышленных площадок.    

Контрольно-пропускные пункты, которые в дальнейшем при эксплуатации объекта 
будут сохранять за собой свои функции, так же устанавливаются в соответствии с 
конструктивными решениями контрольно-пропускных пунктов используемых на период 
эксплуатации. Подключение оборудования для контроля пропуска людей и техники на 
данных пропускных пунктах производиться на завершающем этапе строительства (перед 
сдачей объекта в эксплуатацию). 

Контрольно-пропускные пункты, которые имеют временный характер, по окончании 
строительства демонтируются и на их месте устанавливаются ворота в соответствии с 
принятыми конструктивными решениями для ворот на период эксплуатации объекта.        
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Таблица регистрации изменений 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 
Номер 

док. Подпись Дата Измене
нных 

Заменен
ных Новых Аннулир

ованных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


