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СПРАВКА 

 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 
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Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 
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ние 
1 2 3 4 
  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 

  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 
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ние 
1 2 3 4 
  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-

ния»  
 

5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 

5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
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5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 

5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 
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5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 

11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
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11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 
строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1 Обоснование разработки раздела  

Раздел 12. Книга 3. «Обеспечение антитеррористической безопасности зданий и соору-
жений» проекта «Вскрытие и отработка Вишневского месторождения медно-колчеданных 
руд до горизонта минус 15 метра» ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» разра-
ботан на основании: 

 Технического задания на проектирование и Договора № 4855 от 28.06.2012 г. между 
ОАО «Уралгипрошахт» и ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» 

 Постановления правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требований к их содержанию» (с изменениями на 22 апреля 2013 года) 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 73 «О 
некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части проти-
водействия террористическим актам»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технологический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», статья 30, п. 13; 

 РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 
охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-
тельств»; 

 «Об утверждении требований по предупреждению ЧС на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России от 28.02.2003г. № 105. 

 РД 78.36-006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной 
сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов» 

Согласно классификации объектов по значимости, в соответствии с СП 132.13330.2011 
(п. 6), в зависимости от вида и размера ущерба, который может быть нанесен объекту, нахо-
дящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз ОАО 
«БШПУ» рудник «Вишневский»  относится к 3 классу (низкая значимость). То есть ущерб в 
результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный 
масштаб. 
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Согласно классификации объектов, в соответствии с п. 3 РД 78.36-003-2002 «Инженер-
но-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проекти-
рования по защите объектов от преступных посягательств» и п. 2 РД 78.36-006-2005 «Выбор 
и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-
технической укрепленности для оборудования объектов» - категория Б, подгруппа БI 

 
1.2 Краткая характеристика объекта 

Вишневское медно-колчеданное месторождение располагается к северо-западу от по-
селка Уфимский Хайбуллинского административного района Республики Башкортостан в 
районе действующих крупных горно-обогатительных комбинатов (ГОК) по добыче и обога-
щению медно-колчеданных руд 

Участок недр Вишневского месторождения расположен на восточном склоне Южного 
Урала в южной части Баймакского рудного района (рисунок 1). 

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  

Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем состав-
ляет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек. Продолжи-
тельность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров удерживается с се-
редины ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 0,45 и, в местах за-
носов до 2 м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сейсмичен. 

Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинско-
го района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 

Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторож-
дения, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г Си-
бай размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО 
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«Учалинский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторождения 
с обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике. 

Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его борту 
разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторожде-
ние отрабатывается ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление». 

 
Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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1.3 Сведения о работниках (персонале) и иных физических лицах, включая  
население  

Вишневское подземное местрождение медно-колчеданных руд расположено на восточ-
ном склоне Южного Урала в южной части Баймакского рудного района Республики Башкор-
тостан. 

Ближайшими населенными пунктами являются  села Уфимское, Алибаевское, Суртан-
Узяк Ново-Петровка и Рафиково расположенными в радиусе 8-10 км и районный центр, село 
Акъяр, Хайбулинского муниципального района - в 40 км.  

На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим 
работы в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 
смены по 8 часов (две смены по 12 часов) для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 чело-

век, из них 241 человек рабочих  
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2 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  

ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И  
ГРУЗОВ 

2.1 Общие положения 
 Настоящей проектной документацией предусматривается новое строительство Вишнев-

ского медно-колчеданного рудника.  
ОАО «БШПУ» рудник «Вишневский» является крупным объектом производственного 

назначения с непрерывным технологическим процессом и местом сосредоточения большого 
количества людей. Согласно техническому заданию на проектирование в состав предприятия 
Вишневсого подземного рудника входят шесть площадок. Наименование и площади площа-
док рудника сведены в таблицу № 2 

Таблица № 2 
Наименование площадок и их площадь 

№ 
п/п Наименование площадок Ед  

изм. Площадь 
1 2 3 4  1 I Промышленная площадка шахты "Клетевая" га 5,7 
 ПС 110/6 кВ «ГПП»  0,4 
 Дизельная электростанция  0,05 
2 II Площадка наклонного съезда, всего: га 46,39 
 В т.ч.   
 Карьер с отвалами га 41,4 
 Открытый склад руды га 4,0 
 Склад дизтоплива с заправочным пунктом га 0,8 
3 III Вахтовый поселок га 0,18 

4 IV Площадка насосных станций питьевого водо-
снабжения га 2,7 

5 V Площадка водозаборных скважин га 0,5 

6 VI Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод га 3,0 

7 Территория ПС 110/6 кВ «ГПП»  6,4 
 Итого постоянный земотвод площадок: га 65,1 
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Для предотвращения террористических актов на проектируемом объекте должны со-
блюдаться следующие мероприятия: 

− введена пропускная система; 
− на работу должны приниматься психически здоровые (прошедшие медицинскую 

комиссию) люди; 
− на рабочих местах должна быть создана бесконфликтная обстановка (исключении 

конфликтов на межнациональной почве); 
− для персонала должны проводиться инструктажи по мероприятиям от террористиче-

ских актов, разработанные на предприятии 
С целью предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, на руднике разработана комплексная система охраны. Систе-
ма охраны рудника, в соответствии с СП 132.133330.2011(таблица 2) и РД 78.36-006-2005 
(приложение А)  оснащена следующими необходимыми средствами защиты: 

− ограждение периметра рудника, 
− контрольно-пропускные пункты, 
− средства визуального досмотра (далее по тексту СрВД), 
− система контроля и управления доступом (далее по тексту СКУД), 
− система охранной и тревожной сигнализации, 
− система охранного освещения, 
− система охранная телевизионная 
Проектируемая на территории рудника комплексная система охраны предназначена для: 
  обеспечения контроля входа (въезда) физических лиц (транспортных средств) на 

территорию предприятия и выхода (выезда) с неё; 
  предотвращения несанкционированного прохода (проезда) физических лиц (транс-

портных средств) на территорию предприятия; 
 

2.2 Классификация объекта по значимости 
 Подземный рудник «Вишневский» классифицируется: 

 в соответствии с п. 6 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической за-
щищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» - объект 3 класса 
(низкая значимость); 

 в соответствии с п. 3 РД 78.36-003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. 
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств» и п. 2 РД 78.36-006-2005 «Выбор и применение технических 
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средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности 
для оборудования объектов» - категория Б, подгруппа БI 

 
2.3 Мероприятия направленные на предотвращение несанкционированного  

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов 
 С целью предотвращения несанкционированного доступа на объекте предпринимаются 

следующие меры по обеспечению антитеррористической защищенности:  
1. По периметру промышленной площадки ш. «Клетевая» возвести основное 

ограждение.  
 в соответствии с п. 3.1.6. и п.1 Приложения «Б» РД 78.36.006-2005 высоту ограж-

дения установить 2,5 м 
 для усиления основного ограждения, в соответствии с п. 5.1.7 РД 78.36-003-2002 и 

п. 3.1.7 РД 78.36-006-2005, установить дополнительное ограждение в виде козырька из 4 ни-
тей колючей проволоки.   

 в соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в каче-
стве материала исполнения ограждения использовать стальную сетку с антикоррозий-
ным покрытием 

2. С Юго-Западной стороны, на въезде,  в соответствии с п.п. 7.3 п. 7 и п.п. 8.1 п. 8 
СП 132.13330.2011  установить контрольно-пропускной пункт КПП-1 оборудованный систе-
мой контроля и управления доступом (СКУД) и средствами визуального досмотра (СрВД), с 
целью пропуска людей и автотранспорта на территорию ш. «Клетевая» и выхода с нее 

3. Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнить распашные двустворча-
тые ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного от-
крывания) и установить шлагбаум (4,7 м) и систему экстренного торможения типа «Еж».   

4. С Северной стороны, у гаража на 8 автомобилей установить контрольно пропуск-
ной пункт КПП-2, оборудованный СрВД и шлагбаумом (8 м) с целью пропуска автотранспор-
та груженного рудной массой. При необходимости пропуск людей осуществляется через зда-
ние КПП.  

5. Оснастить охрану системами радиосвязи  
6. Территорию подстанции (14), согласно СО 153-34.20.187-2003 «Рекомендации 

по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 
35-750 кВ», огородить. 

 в соответствии с п. 18.1 СО 153-34.20.187-2003 высоту ограждения установить 
2,5 м  
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 в качестве материала исполнения ограждения использовать ж/б конструкцию 
 ограждение – сплошное  
 по верх ограждения установить козырек из четырех нитей колючей проволоки на 

кронштейнах  
 по периметру, разместить технические средства охранной и тревожной сигнализа-

ции периметра.  
7.  Предусмотреть 2 въезда на территорию подстанции 
 въезды оснастить сплошными металлическими воротами с калиткой 
 ворота запираются на замок с внутренней стороны периметра 
 на въезде предусмотреть переговорное устройство (по принципу «видео-

домофонов») с дистанционным отпиранием  
8. По периметру территории подстанции установить систему охранную телевизион-

ную.  Предусмотреть возможность установки поворотных камер наблюдения.  
9. Над ограждением установить охранное освещение с возможностью автоматиче-

ского включения дополнительных источников света на отдельном участке.  
 охранное освещение совместить с техническими средствами охранной сигнализа-

ции и охранного телевидения 
 предусмотреть ручное управление работой освещения из помещения операторской 

подстанции 
10. По периметру вахтового поселка возвести основное ограждение 
 в соответствии с п. 3.1.6. и п.1 Приложения «Б» РД 78.36.006-2005 высоту ограж-

дения установить 1,6 м 
 в соответствии с п. 1 Приложения «Б» РД 78.36-006-2005 и п. 4 СН 441.-72 в каче-

стве материала исполнения ограждения использовать стальную сетку с антикоррозий-
ным покрытием 

 основное ограждение разделить на участки с подключением их к пульту внутрен-
ней охраны, установленном на КПП-3.   

 на основном ограждении, по периметру, разместить технические средства охран-
ной и тревожной сигнализации периметра.  

11. Установить по периметру систему охранную телевизионную. Предусмотреть воз-
можность установки поворотных камер наблюдения. 

 сигнал с камер вывести на видеомонитор, расположенный в здании КПП-3  
 здание КПП-3 оснастить видеонакопителем начинающим видеозапись в момент 

срабатывания тревожной сигнализации  



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
21 

Лист 

9 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ОАБ.ПЗ 

 

 

12. Освещение городка выполнить дежурное и проектное 
 предусмотреть ручное управление работой освещения из помещения КПП-3   
13. С восточной стороны, в соответствии с п.п. 7.3 п. 7 и п.п. 8.1 п. 8 СП 

132.13330.2011  установить контрольно-пропускной пункт. Оборудовать КПП-3 турникетом 
для пропуска людей по пропускам 

14. Для пропуска автотранспорта в ограждении выполнить распашные двустворча-
тые ворота (оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного от-
крывания) и установить шлагбаум (4,7 м) и систему экстренного торможения типа «Еж».  

15. Оснастить охрану системами радиосвязи  
16. Оснастить службу охраны автомобилем типа УАЗ «Патриот» для совершения об-

ходов (объездов) территорий площадок Вишневского рудника с целью выявления нарушений 
целостности ограждения и обнаружения подозрительных вещей в близи охраняемого объекта, 
а также для выездов на сигналы тревоги.     

17. Площадку насосной станции водоснабжения, согласно п. 15.4 СП 31.13330.2012 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

18.  Огородить: 
 Ограждение должно совпадать с границей первого пояса зоны санитарной охраны 

защиты 
 Высоту ограждения установить 2,5 м. 
 Материал исполнения ограждения использовать стальной профильный лист с 

антикоррозийным покрытием 
 Ограждение - глухое 
 предусмотреть колючую проволоку в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней сто-

роны ограждения.   
 на основном ограждении, по периметру, разместить технические средства охран-

ной и тревожной сигнализации периметра.  
 основное ограждение разделить на участки с подключением их к пульту внутрен-

ней охраны 
19. Над основным ограждением установить систему охранного освещения с возмож-

ностью автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке.  
 охранное освещение совместить с техническими средствами охранной сигнализа-

ции  
 предусмотреть ручное управление работой освещения из помещения КПП  



 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м.и
нв.

№ 
22 

Лист 

10 
 
 

Изм. 

 
 

Кол.уч 

 
 

Лист 

 
 

№ док. 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 
234/12-ОАБ.ПЗ 

 

 

20. Подъезд к насосной станции оснастить двустворчатыми глухими железными воро-
тами запирающимися изнутри и калиткой. 

21. Площадку водозаборных скважин №109, № 110 и № 111 из-за ее большой протя-
женности следует разбить на три участка:  

 скважина № 109 и прилегающая к ней территория 
 скважина № 110 и прилегающая к ней территория 
 скважина № 111 и прилегающая к ней территория 
22. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* на обоих участках произвести 

следующие мероприятия: 
23. Установить по периметру ограждение: 
 Ограждение должно совпадать с границей первого пояса зоны санитарной охраны 

защиты 
 Высоту ограждения установить 2,5 м. 
 Материал исполнения ограждения использовать стальной профильный лист с 

антикоррозийным покрытием 
 Ограждение - глухое 
 предусмотреть колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней сто-

роны ограждения.   
 на основном ограждении, по периметру, разместить технические средства охраной 

и тревожной сигнализации периметра. В качестве охранной и тревожной сигнализации      
 основное ограждение разделить на участки с подключением их к пульту внутрен-

ней охраны.  
24. Вдоль внутренней стороны ограждения установить запретную зону шириной 10 м. 

и огражденную колючей проволокой на высоту 1,2 м., расстояние между нитями колючей 
проволоки принять не более 15 см; 

25. Над основным ограждением установить систему охранного освещения с возмож-
ностью автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке.  

 охранное освещение совместить с техническими средствами охранной сигнализа-
ции и охранного телевидения, светильники следует устанавливать над ограждением из расче-
та освещения подступов к ограждению, самого ограждения и части запретной зоны  

 предусмотреть ручное управление работой освещения из помещения водозаборной 
скважины  

26. По периметру территории площадки насосной станции установить систему охран-
ную телевизионную.  Предусмотреть возможность установки поворотных камер наблюдения. 
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Сигнал с камер вывести на видеомонитор, расположенный в здании АБК в кабинете главного 
диспетчера и горного диспетчера.  

27. Подъезд к скважине оснастить двумя двустворчатыми воротами: 
 в сплошном внешнем ограждении - запирающиеся на замок; 
 в ограждении запретной зоны – опломбированные, запирающиеся на замок 
28. Выезд на территорию площадки водозаборных скважин должен быть санкциони-

рованным  
29. Комплекс очистных сооружений шахты и бытовых сточных вод, на основании 

СНиП 2.04.03-85 и СН 441-72*, необходимо огородить: 
 Высоту основного ограждения установить минимум 1.6м. 
 Материал исполнения ограждения использовать колючая проволока  
 Расстояние между нитями – не более 15 см   
 в помещении операторской в блоке очистки установить кнопку тревожной сигна-

лизации с подключением их к пульту внутренней охраны, установленном в здании АБК на 
промлощадке «Клетевая» в кабинете главного диспетчера и горного диспетчера  

30. Подъезд к комплексу очистных сооружений шахты и бытовых сточных вод, осна-
стить двустворчатыми воротами и калиткой, запирающимися изнутри. 

31. Комплекс очистных сооружений шахты и  бытовых сточных вод, оснастить допол-
нительно тревожной кнопкой. 

32. Площадку наклонного съезда следует разбить на 3 участка:  
 участок заправочной станции 
 участок открытых складов руд 
 участок портала наклонного съезда 
32.1. Территорию площадки автозаправочного пункта, с целью проведения мероприя-

тий по предупреждению террористических актов, следует огородить.  
 Высота ограждения, согласно СН 441-72*, - 1,6 м (рассматривается как объект, на 

территории которого предусмотрено регулярное движение наземного транспорта)  
 Согласно НПБ 111-98* и РД 153-39.2-080-01 (ограждение должно быть продувае-

мым и выполнено из негорючих материалов) и СН 441-72* материал исполнения огражде-
ния использовать - стальной сетки с антикоррозийным покрытием. 

32.2. Подъезд к территории автозаправочной станции оснастить двустворчатыми воро-
тами, запирающимися изнутри и калиткой, запирающейся как снаружи, так и изнутри. 

32.3. Операторную площадки топливозаправочного пункта оснастить дополнительно 
тревожной кнопкой  
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32.4. Участок открытого склада руды, совместно с дробильно-обогатительной уста-
новкой,  согласно требования СН 441-72*, необходимо огородить: 

 Материал исполнения ограждения использовать – стальная сетка с антикорро-
зийным покрытием .  

 Высоту ограждения принять 1,6 м.  
32.5. С восточной стороны установить контрольно-пропускной пункт (тип-2) (в соот-

ветствии с п.п. 7.3 п. 7 и п.п. 8.1 п. 8 СП 132.13330.2011), распашные двустворчатые ворота 
(оборудованные ограничителями для предотвращения самопроизвольного открывания) для 
пропуска автотранспорта с дополнительно установленным шлагбаумом и системой экс-
тренного торможения типа «Еж» 

32.6. Сотрудников охраны оснастить системами радиосвязи  
32.7. С западной стороны установить двустворчатые ворота, оснащенные ограничите-

лями для предотвращения самопроизвольного открывания  
33. В местах выхода уклона на поверхность предусмотрен портал с герметичными во-

ротами и дверьми. (п. 3.4.4.3. ВНТП 37-86) Ворота должны открываться по ходу выхода из 
шахтных выработок (в сторону карьера). 

34. Портал наклонного съезда с целью предотвращения несанкционированного досту-
па в выработки шахты следует оборудовать систему охранного телевидения с возможностью 
установки поворотных камер наблюдения и автоматизированное открывание ворот с выводом 
сигнала на КПП-4 склада руды. 

 
Общие требования к зданиям и сооружениям 
Оконные проемы первого этажа и подвала здания, а также оконные проемы, примыка-

ющие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. всех зданий и сооружений в соответ-
ствии с требованиями РД 78.36.006-2005 выполнить из стекла оклеенным специальной плен-
кой, обеспечивающую класс устойчивости остекления А2 и выше по ГОСТ Р 51136-98. 

Дополнительно оконные проемы оснастить ударно-контактными извещателями направ-
ленными на обнаружение разбития, вырезания, выдавливания, выворачивания, терморазру-
шение  остекления. 

Дверные проемы входных дверей, запасных выходов и выходящих на крышу всех зда-
ний и сооружений в соответствии с требованиями РД 78.36.006-2005 выпол-
нить соответствующими категории и классу устойчивости O-II и выше по ГОСТ Р 51242-98.       

Дополнительно дверные проемы входных дверей оснастить линейными электрокон-
тактными извещателями направленными на обнаружение разрубания, раздвигания, выкусы-
вания, выпиливания, высверливания, выдавливания, прожигания дверного полотна.  
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Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняе-
мых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) здания оснастить Запирающими 
устройствами 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения). (РД 
78.36.006-2005) 

Здания с круглосуточным пребыванием людей, в качестве дежурного персонала, допол-
нительно оснастить тревожными кнопками с выводом сигнала на пульт диспетчера в здании 
АБК в кабинете главного диспетчера и горного диспетчера. 

 
Производственные, административные и бытовые помещения комбината телефонизиро-

ваны и радиофицированы.  
Проектируемая на ОАО «БШПУ» рудник «Вишневсий» комплексная система охраны 

обеспечивает надежную защиту предприятия, от несанкционированного доступа на объекты 
рудника физических лиц, транспортных средств и грузов. Следовательно, дополнительных 
мероприятий по охране проектируемых  сооружений не требуется. 

 
2.4 Проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов 
 Периметральная охранная сигнализация  выполняется для следующих объектов: 

1) периметр территории площадки подстанции 110/6кВ ГПП на промышленной пло-
щадке шахты «Клетевая» Вишневского подземного рудника; 

2) периметр территории вахтового поселка Вишневского подземного рудника; 
3) периметр территории площадки насосной станции водоснабжения; 
4) периметр территории площадки водозаборных скважин. 
 
 Охранная сигнализация периметра территории площадки подстанции 110/6кВ 

ГПП  
Охранная сигнализация периметра проектируется однорубежной. В качестве охранных 

извещателей применены извещатели линейные оптико-электронные  ИО 209-23 «СПЭК-
1112RS»  с рабочей дальностью действия от 10 до 150 м в количестве четырех штук. Охран-
ные извещатели  подключаются к коробкам кабелями ТПпПБ 1020,64 и ТПпПБ 2020,64, 
прокладываемыми в траншее вдоль забора подстанции 110/6кВ ГПП. Шлейфы сигнализации 
подключены к прибору приемно-контрольному  охранно-пожарному «Сигнал-20М», устанав-
ливаемому в диспетчерской здания АБК. Магистральные линии связи от коробок до АБК 
проектируются кабелями ТППэпБ 2020,5, прокладываемыми в траншее. Глубина проклад-
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ки кабелей не менее 0,8м.  
Электропитание электрических цепей и цепей подогрева охранных извещателей, преду-

сматривается от источника постоянного тока напряжением 24В «Скат-2400И7» исп. 5000 ка-
белем ВВБ 34, прокладываемым в траншее вдоль забора подстанции 110/6кВ ГПП и кабелем 
ВВБ 34, прокладываемым в траншее до диспетчерской. 

Электропитание электрических цепей и цепей подогрева охранных извещателей, прибо-
ра приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал-20М» предусматривается от источни-
ка постоянного тока напряжением 24В «Скат-2400И7» исп. 5000. Сигнал «Тревога» с прибора 
«Сигнал-20М» передается на пульт центрального наблюдения «С2000М», установленный в 
диспетчерской здания АБК. В диспетчерской устанавливается компьютер, на котором отоб-
ражаются охраняемые периметры. 

План расположения сетей  периметральной охранной сигнализации и охранного телеви-
дения на территории площадки подстанции 110/6кВ ГПП представлен на листе №29, книги 5 
«Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
го обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений» подраздела 5 «Сети связи».  

 
Въезд и вход на территорию промышленной площадке шахты «Клетевая» осуществля-

ется через два контрольно-пропускных пункта КПП-1 и КПП-2, оборудованных шлагбаума-
ми. Для обеспечения контроля доступа на объект на КПП-1 устанавливается аппаратура си-
стемы доступа  PERCo-KT02. В комплект системы электронной проходной КТ02 входит 
стойка турникета со встроенным контроллером доступа и двумя считывателями бесконтакт-
ных карт, пульт дистанционного управления и программное обеспечение PERCo-SL01 «Ло-
кальное ПО». 

Электропитание устройств электронной проходной, контроллеров со считывателями 
осуществляется от источников бесперебойного питания Скат 1200С, располагающихся по ме-
сту установки оборудования.  Проход осуществляется по электронным картам. В состав элек-
тронной проходной входит стойка турникета со встроенным  котроллером, два считывающих 
устройства, пульт дистанционного управления, стандартные преграждающие планки, локаль-
но ПО. 

Стойка турникета выполнена из стали, покрытой высокопрочной порошковой краской 
цвета серый «муар», крышка стойки турникета и преграждающие планки изготовлены из не-
ржавеющей стали. 

Электронная проходная может работать как автономно — при управлении от пульта 
управления или устройства радиоуправления, так и в качестве элемента СКУД — при управ-
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лении от считывателей (при поднесении к ним бесконтактных карт доступа) или от компью-
тера при подключении к ЛВС по Ethernet. 

Установка программного обеспечения PERCo-SL02 «Локальное ПО с «видео-
идентификацией» позволит организовать защиту от передачи пропуска другому лицу. На мо-
ниторе охранника отображается фото владельца карты, предъявленной считывателю. Охран-
ник имеет возможность сравнить фото из базы данных системы и личность предъявителя кар-
ты (или его изображение, если установлена видеокамера). 

Встроенный замок механической разблокировки позволяет открыть турникет с помо-
щью ключа, обеспечив свободное вращение преграждающих планок в обоих направлениях. 

Дополнительно стойка турникета может комплектоваться складывающимися планками 
«Антипаника». 

 
Охранная сигнализация периметра территории площадки насосной станции водо-

снабжения   
Охранная сигнализация периметра проектируется однорубежной извещателями: 
- охранными оптико-электронными СПЭК-7-6 (на основном въезде 1 штука); 
- охранными оптико-электронными ИО 209-23 «СПЭК-1112RS»  (на 5 участках в коли-

честве 5 штук).  
Извещатели состоят из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ). Рабочая 

дальность извещателей: 
- ИО 209-16 «СПЭК-7-6»   от 0,4 м до 15 м; 
- ИО 209-23 «СПЭК-1112RS»  от 10 м до 150 м. 
Блоки датчиков имеют защиту от вскрытия. Установка блоков извещателей БИ и БФ 

производится на кронштейнах по верху ограждения с таким расчетом, чтобы нижний ИК луч 
был на расстоянии 0,4-0,5м от верха ограждения. Для удобства монтажа рядом с блоками из-
вещателей устанавливаются распределительные коробки «Барьер-КР» на 26 коммутируемых 
пар с 6 гермовводами. Кабели от коробки до БИ, БФ проложить в металлорукаве РЗ-ЦХ. 

Шлейфы сигнализации от извещателей подключены к приборам приемно-контрольным 
охранно-пожарным «Сигнал-20М» в количестве двух штук, устанавливаемым в здании 
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Шлейфы 
сигнализации от коробок до приборов в насосной выполнить кабелями ТППэпБ 1020,5 и 
ТППэпБ 2020,5, прокладываемыми в траншее. Глубина укладки кабелей не менее 0,8м. 

Электропитание электрических цепей и цепей подогрева охранных извещателей и при-
боров приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-20М» предусматривается от источ-
ника постоянного тока напряжением 24В «Скат-2400И7» исп. 5000. Сигнал «Тревога» с при-
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боров «Сигнал-20М» передается на пульт центрального наблюдения «С2000М» в диспетчер-
ской АБК по парам в кабелях комплексной телефонной  сети.  

Приемный прибор охранно-пожарной сигнализации является потребителем I категории 
по надежности электроснабжения. Электропитание охранной сигнализации и ее элементов 
осуществляется через источник бесперебойного питания «Скат-2400И7» исп.5000 от двух не-
зависимых источников. 

К источнику бесперебойного питания подводится напряжение ~220В от щита ЩО и 
осуществляется подзарядка аккумуляторных батареи в «Скат-2400И7» исп. 5000. При пропа-
дании напряжения в сети вся нагрузка питается от аккумуляторов блока бесперебойного пи-
тания. Шлейфы основного и резервного питания выполнить кабелем ВВБ 32,5, прокладыва-
емым в траншее. 

Защитное заземление выполняется присоединением к PE (защитной) жиле питающего 
кабеля. 

План расположения сетей  периметральной охранной сигнализации на территории пло-
щадки насосной станции водоснабжения  представлен на листе №30, книги 5 «Графическая 
часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» под-
раздела 5 «Сети связи». 

 
Охранная сигнализация периметра территории вахтового поселка  
Периметр, с входящими в него воротами, разделен на охраняемые участки - 12 участков 

(ворота выделены в самостоятельный участок). Для удобства технической эксплуатации и 
оперативности реагирования длина участка по нормам не должна быть более 200м. Охранная 
сигнализация периметра проектируется однорубежной. В качестве охранных извещателей 
применены извещатели линейные оптико-электронные с разными значениями рабочей даль-
ности действия извещателей: 

- ИО 209-16 «СПЭК-7-6»  от 0,4 до 15 м на ворота одна штука; 
- ИО 209-23 «СПЭК-1112RS»  от 10 до 150 м в количестве одиннадцати штук. 
Извещатели предназначены для обнаружения проникновения на охраняемый объект и 

формирование извещения о проникновении. Извещатели состоят из блока излучателя (БИ) и 
блока фотоприемника (БФ). Блоки датчиков имеют защиту от вскрытия. Установка блоков 
извещателей БИ и БФ производится на кронштейнах по верху ограждения с таким расчетом, 
чтобы нижний ИК луч был на расстоянии 0,4-0,5м от верха ограждения. Для удобства монта-
жа рядом с блоками извещателей устанавливаются распределительные коробки «Барьер-КР» 
на 26 коммутируемых пар с 6 гермовводами. Кабели от коробки до БИ, БФ прокладываются  
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в металлорукаве РЗ-ЦХ. Шлейфы сигнализации подключены к приборам приемно-
контрольным  охранно-пожарным «Сигнал-20М» (в количестве трех штук) и «Сигнал-10», 
устанавливаемым  на КПП-3. Шлейфы сигнализации от коробок до КПП-3 выполнить кабе-
лями ТПпПБ 1020,64 и ТПпПБ 2020,64, прокладываемыми в траншее вдоль забора. Сиг-
нал «Тревога» с приборов «Сигнал-20М» и «Сигнал-10», передаются на пульт центрального 
наблюдения «С2000М», установленный в диспетчерской здания АБК. 

Схема расположения оборудования периметральной охранной сигнализации и кабель-
ной сети вахтового поселка представлена на листе №32, книги 5 «Графическая часть» раздела 
5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздела 5 
«Сети связи».  

Электропитание электрических цепей и цепей подогрева охранных извещателей, прибо-
ров приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-20М»  и «Сигнал-10»  предусматрива-
ется от источников постоянного тока напряжением 24В «Скат-2400И7» исп. 5000 в количе-
стве двух штук. 

Таким образом, обеспечивается бесперебойная работа приборов охранной сигнализации 
от аккумуляторов при пропадании основного электропитания в дежурном режиме не менее 24 
часов и в режиме тревоги 3 часов. 

Приемные приборы охранно-пожарной сигнализации являются потребителями I катего-
рии по надежности электроснабжения. Электропитание охранной сигнализации и ее элемен-
тов осуществляется через источники бесперебойного питания «Скат-2400И7» от двух незави-
симых источников: 

1-ый - переменный ток напряжением ~220В  через собственный автоматический выклю-
чатель;  

2-ой - постоянный ток напряжением 24В от АКБ 80 Ач. 
К источникам бесперебойного питания подводится напряжение ~220В и осуществляется 

подзарядка аккумуляторных батареи в «Скат-2400И7». При пропадании напряжения в сети 
вся нагрузка питается от аккумуляторов блока бесперебойного питания. Шлейфы основного и 
резервного питания выполнить кабелем ВВБ 34, прокладываемым в траншее. 

Защитное заземление выполняется присоединением к PE (защитной) жиле питающего 
кабеля. 

В диспетчерской, расположенной в АБК, устанавливается компьютер, на котором отоб-
ражаются охраняемые периметры. Использование интерфейса RS 485 для извещателей  
«СПЭК-1112RS» позволяет: 

- по одной линии связи осуществлять соединение с компьютером всех извещателей че-
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рез конвертер RS485/RS232; 
- автоматически определить каждый блок (БИ и БФ) всех подключенных к интерфейсу 

извещателей; 
- контролировать состояние каждого блока извещателей с компьютера; 
- вести автоматический протокол событий и дистанционно контролировать работу из-

вещателей путем подачи на БИ извещателя сигнала контроля функционирования по командам 
с компьютера в ручном или автоматическом режиме.  

Для работы с интерфейсом необходимо следующее оборудование: 
- конвертер RS485/RS232; 
- адаптер~220B/=9B; 0,5А для питания конвертера  RS485/RS232; 
- CD диск с программным обеспечением для Win2000/XP и руководством по эксплуата-

ции. 
План расположения сетей  периметральной охранной сигнализации и охранного телеви-

дения территории вахтового поселка представлен на листе №31, книги 5 «Графическая часть» 
раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, пере-
чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраз-
дела 5 «Сети связи». 

 
 Охранная сигнализация периметра территории площадки водозаборных скважин   
Охранная сигнализация периметра каждой скважины 109, 110, 111 проектируется одно-

рубежной. В качестве охранных извещателей применены извещатели линейные оптико-
электронные  ИО 209-23 «СПЭК-1112RS»  с рабочей дальностью действия от 10 до 150 м: 

- скважина 109 в количестве четырех штук; 
 - скважина 110 в количестве четырех штук; 
- скважина 111 в количестве четырех штук. 
  Шлейфы сигнализации каждой скважины (109, 110 и 111)  подключены к своему при-

бору приемно-контрольному  охранно-пожарному «Сигнал-20М». Общее количество прибо-
ров  «Сигнал-20М» три штуки и они устанавливаются в диспетчерской АБК. На КТП 6/0,4кВ 
устанавливается шкаф ШРН-В/300-Р, на который заводятся шлейфы охранной сигнализации 
скважин. Шлейфы сигнализации от коробок до шкафа ШРН-В/300-Р выполняются кабелями 
ТПпПБ 1020,64 и ТПпПБ 2020,64, которые прокладываются в траншее вдоль забора 
каждой скважины и в траншее до шкафа ШРН-В/300-Р на КТП 6/0,4кВ.  От шкафа распреде-
лительного телефонного ШРН-В/300-Р в траншее прокладывается оптический кабель ОКБ-
0,22-8 до промышленной площадки шахты «Клетевая». Кабель ОКБ-0,22-8 одномодовый  с 
броней из стальных оцинкованных проволок. Кабель  ОКБ-0,22-8 заводится на мультиплек-
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соры абонентского доступа DLC-1100E, расположенные: 
- на КПП-4  площадки наклонного съезда; 
- в помещении насосной станции площадки комплекса очистных сооружений шахтных и 

бытовых сточных вод; 
- в помещении насосной станции площадки насосной станции водоснабжения; 
- на КПП-3  вахтового поселка. 
Мультиплексор абонентского доступа DLC-1100E устанавливается для перехода с витой 

пары (кабели с медными жилами) на оптический кабель. В диспетчерской (здание АБК) оп-
тический кабель также заводится на мультиплексор DLC-1100E. Приборы приемно-
контрольные  охранно-пожарные «Сигнал-20М» в количестве трех штук устанавливаются в 
диспетчерской. 

Электропитание электрических цепей и цепей подогрева охранных извещателей, преду-
сматривается от источника постоянного тока напряжением 24В «Скат-2400И7» исп. 5000, 
устанавливаемого в КТП 6/0,4кВ.  Кабели ВВБ 34, прокладываются в траншеях вдоль забо-
ров скважин и в траншее до КТП 6/0,4кВ. 

План расположения сетей  периметральной охранной сигнализации и охранного телеви-
дения площадки водозаборных скважин представлен на листе №33. Схема структурная пери-
метральной охранной сигнализации и охранного телевидения площадки водозаборных сква-
жин представлена на листе №34, книги 5 «Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инже-
нерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» подраздела 5 «Сети связи».   

Защитное заземление выполняется присоединением к PE (защитной) жиле питающего 
кабеля. 

Схема структурная периметральной охранной сигнализации на объектах поверхности 
представлена на листе №35, книги 5 «Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инженер-
ном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических решений» подраздела 5 «Сети связи». 

 
Система охранного телевидения (СОТ)  выполняется на следующих объектах: 
1) охрана периметра территории площадки подстанции 110/6кВ ГПП на промышленной 

площадке шахты «Клетевая» Вишневского подземного рудника; 
2) охрана периметра территории вахтового поселка Вишневского подземного рудника; 
3) охрана периметра территории площадки водозаборных скважин; 
4) въезд и выезд с промплощадки шахты «Клетевая» (КПП-1, КПП-2); 
5) въезд и выезд на портал наклонного съезда. 
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Система охранного телевидения  периметра территории площадки подстанции 
110/6кВ ГПП 

Система видеонаблюдения состоит из двух видеокамер, расположенных на ограждении 
территории площадки по диагонали для охраны периметра. К установке  принимаются каме-
ры STC-3906 с вращением в вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

Сигналы от видеокамер приходят на видеорегистратор 8 канальный Smartec STR-0889, 
установленный в диспетчерской. Видеорегистратор обеспечивает последовательное переклю-
чение видеосигналов от нескольких камер на монитор. Для отображения поступающей с те-
лекамер информации применяется специальный монитор видеонаблюдения Smartec STM-190, 
также установленный у диспетчера.  

Линии связи от камер до устройств коммутации и обработки сигналов (видеорегистра-
торов и мониторов) выполнены комбинированным кабелем для систем видеонаблюдения 
ККСП-3.7 2х0,75 для наружной прокладки. Кабель предназначен для передачи телевизион-
ных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и пере-
дачи сигналов управления.  

Кабели к видеокамерам, установленным по периметру площадки, прокладываются в 
траншее вдоль забора. Питание видеокамер  напряжением 24В обеспечивается от источника 
бесперебойного питания  SKAT-UPS c тремя вариантами напряжения в одном блоке: 12 В по-
стоянного тока, 24 В и 220 В переменного.  

При этом электрооборудование пользователя надежно защищено от любых неполадок в 
сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, подавление высоковольтных им-
пульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. 

Схема структурная систем охранного телевидения на объектах поверхности представле-
на на листе №36. Схема принципиальная систем охранного телевидения на объектах поверх-
ности представлена на листе №37, книги 5 «Графическая часть» раздела 5 «Сведения об ин-
женерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздела 5 «Сети свя-
зи».  

Установленное на объекте оборудование охранного телевидения является потребителем 
I категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, в силу чего электропитание 
должно быть бесперебойным.  

Рабочий и резервный ввод электропитания осуществить от двух независимых источни-
ков переменного тока напряжением 220В.   
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Система охранного телевидения  периметра территории вахтового поселка  
Система видеонаблюдения состоит из двух видеокамер, расположенных на ограждении 

территории площадки по диагонали для охраны периметра. К установке  принимаются каме-
ры STC-3906. Сигналы от видеокамер приходят на цифровой видеорегистратор 4-канальный 
Smartec STR-0489 и на монитор Smartec STM-190, установленные на КПП-3 вахтового посел-
ка. Кабели ККСП-3.7 2х0,75 к видеокамерам, установленным по периметру площадки, про-
кладываются в траншее вдоль забора. Питание видеокамер  напряжением 24В обеспечивается 
от источника от источника бесперебойного питания  SKAT-UPS. Питание монитора и ви-
деорегистратора обеспечивает источник бесперебойного питания  SKAT-UPS, т.к. в нем три 
варианта напряжения: 12 В постоянного тока, 24 В и 220 В переменного.  

Схема структурная систем охранного телевидения на объектах поверхности представле-
на на листе №36, книги 5 «Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений» подраздела 5 «Сети связи». 

 
Система охранного телевидения  периметра территории площадки  
водозаборных скважин   
Система охранного телевидения выполняется отдельно для каждой скважины 109, 110, 

111 установкой двух видеокамер, расположенных на ограждении территории площадки каж-
дой скважины по диагонали для охраны периметра. К установке  принимаются камеры STC-
3906. Сигналы от видеокамер приходят на цифровой видеорегистратор 8 канальный Smartec 
STR-0889, установленный в диспетчерской. Кабели ТППШтк 2х2х0,64 к видеокамерам, уста-
новленным по периметру площадки, прокладываются в траншее вдоль забора. Питание ви-
деокамер  напряжением 24В обеспечивается от источника бесперебойного питания  SKAT-
UPS исполнение V, установленного на КТП 6/0,4кВ. Сигналы от видеокамер передаются на 
видеорегистратор 16 канальный Smartec STR-1689  по оптическому кабелю ОКБ-0,22-8, кото-
рый прокладывается в траншее до промышленной площадки шахты «Клетевая».    

Схема структурная сети периметральной охранной сигнализации и охранного телевиде-
ния на площадке водозаборных скважин представлена на листе №34, книги 5 «Графическая 
часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» под-
раздела 5 «Сети связи». 
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Система охранного телевидения  на въезде и выезде с промплощадки шахты «Кле-
тевая» (КПП-1, КПП-2) 

На КПП-1 устанавливается две камеры: 
- камера STC-3630 Ultimate в уличном погодозащищенном кожухе со встроенным обо-

гревателем устанавливается на улице для контроля за въездом на территорию промплощадки 
шахты «Клетевая»; 

- камера STC-3516 купольная устанавливается в помещении проходной для контроля за 
выходом на территорию промплощадки шахты «Клетевая». 

Сигналы от видеокамер выводятся на цифровой видеорегистратор 4-канальный Smartec 
STR-0489 и на монитор Smartec STM-190, установленные в комнате контролеров КПП-1 
промплощадки шахты «Клетевая». От камер прокладываются кабели ККСП-3.7 2х0,75, пред-
назначенные для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновре-
менным подключением питания и передачи сигналов управления. Питание видеокамер  
напряжением 24В обеспечивается от источника бесперебойного питания  SKAT-UPS испол-
нение V. Питание монитора и видеорегистратора также обеспечивает источник бесперебой-
ного питания  SKAT-UPS исп. V, установленного на КПП-1. 

На КПП-2 с северной стороны промплощадки шахты «Клетевая» на улице устанавлива-
ется камера STC-3630 Ultimate в уличном погодозащищенном кожухе со встроенным обогре-
вателем для контроля за въездом на территорию промплощадки шахты «Клетевая». Сигнал от 
видеокамеры выводится на монитор Smartec STM-190, установленный в операторской КПП-2  
промплощадки шахты «Клетевая». От камеры прокладывается кабель ККСП-3.7 2х0,75. Пи-
тание видеокамеры  напряжением 24В и монитора обеспечивается от источника бесперебой-
ного питания  SKAT-UPS исполнение V, установленного на КПП-2. 

 
Система охранного телевидения  на въезде и выезде на портал наклонного съезда. 
Для наблюдения за входом на портал наклонного съезда устанавливается камера STC-

3630 Ultimate в уличном погодозащищенном кожухе со встроенным обогревателем для кон-
троля за въездом/выездом с портала наклонного съезда. Сигнал от видеокамеры выводится на 
монитор Smartec STM-190, установленный в операторской КПП-4  площадки наклонного 
съезда. Кабелем ТППШтк 2х2х0,64 сигнал от видеокамеры выводится на монитор Smartec 
STM-190. Питание видеокамеры  напряжением 24В и монитора обеспечивается от источника 
бесперебойного питания  SKAT-UPS исполнение V, установленного на КПП-4. 

Схема структурная систем охранного телевидения на объектах поверхности представле-
на на листе №36, книги 5 «Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений» подраздела 5 «Сети связи». 
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Охранная сигнализация от проникновения через оконные и дверные  проемы зда-
ний. 

Окна.  
Блокировка остекленных конструкций на «разрушение» стекла предусматривается по-

верхностными ударно-контактными извещателями «Окно-5». Извещатели  устанавливаются 
на все оконные проемы первых этажей и  подвалов зданий; на  оконные проемы, примыкаю-
щие к пожарным лестницам и карнизам. Извещателями «Окно-5» оборудуются: 

на промплощадке шахты «Клетевая» 
- надшахтное здание с копром «Север 2»; 
- здание подъемной машины; 
- АБК с теплым переходом; 
- гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
- пождепо на 2 автомашины; 
- подстанция 110/6 кВ помещение общеподстанционного пункта управления;  
- КПП-1; 
- КПП-2. 
на площадке насосной станции водоснабжения  
- насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
- комплекс водоподготовки производительностью 0,15 тыс. м3/сут. 
на площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод 
- блок очистки; 
- насосная станция шахтных вод4 
- насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения. 
Двери. 
Для защиты дверей на разрушение (пролом) используются линейные электроконтактные 

извещатели – «провод». Используют провод типа HBM сечением не более 0,2мм2. Провод 
должен быть проложен по внутренней стороне всей площади двери параллельно контурным 
линиям и закреплен скобами с шагом не более 200 мм. Под скобу необходимо подложить не-
разрезанную полихлорвиниловую трубку длиной 10мм. Рассстояние между проводами долж-
но быть не более 200 мм. Извещатель линейный электроконтактный – «провод» устанавлива-
ется на дверях зданий: 

на промплощадке шахты «Клетевая» 
- надшахтное здание с копром «Север 2»; 
- здание подъемной машины; 
- АБК с теплым переходом; 
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- гараж на 8 автомобилей с пунктом технического обслуживания; 
- компрессорная; 
- пождепо на 2 автомашины; 
- подстанция 110/6 кВ помещение общеподстанционного пункта управления;  
на площадке насосной станции водоснабжения  
- насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
- РУ 0,4кВ. 
- комплекс водоподготовки производительностью 0,15 тыс. м3/сут. 
на площадке наклонного съезда 
- склад противопожарных материалов. 
на площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод 
- блок очистки; 
- насосная станция шахтных вод4 
- насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения. 
на площадке водозаборных скважин 
- скважины питьевой воды; 
- КТП 6/0,4 кВ. 
 Шлейфы охранной сигнализации на блокировку окон и дверей включаются в приборы 

приемно-контрольные охранно-пожарные «С2000-4», «Сигнал-10» и «Сигнал-20М», устанав-
ливаемые в помещениях с круглосуточным присутствием персонала. Шлейфы охранной сиг-
нализации выполняются кабелем КСРЭВ нг(А)-FRLS 20,5. С приборов выдача сигналов 
«Тревога» и прием команд производится по интерфейсу RS-485 на  пульт центрального 
наблюдения «С2000М», расположенный в диспетчерской АБК промышленной площадки 
шахты «Клетевая». Сигналы  передаются на диспетчерский пульт по оптическому кабелю. 
Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» предназначен для использования 
в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными 
приборами «Сигнал-20М», «Сигнал-10», «С2000-4» и другими. 

Схема структурная охранной сигнализации представлена на чертеже лист № 38 , книги 5 
«Графическая часть» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
го обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений» подраздела 5 «Сети связи».  

Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для сбора, обработки, переда-
чи, отображения и регистрации о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сиг-
нализации. На пульте «С2000М» количество подключаемых к выходу RS-485 приемно-
контрольных приборов до 127. Корпус пульта «С2000М» с большим жидкокристаллическим 
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индикатором, имеющим большую информативность – 2 строки по 16 символов. Имеются 
функциональные светодиодные индикаторы «Тревога», «Пожар», «Неисправность», «Ава-
рия», отображающие состояние объектов. Сигналы  передаются на диспетчерский пульт с ис-
пользованием пар в телефонных кабелях сетей связи. 

Технические средства охранно-пожарной сигнализации согласно ПУЭ относятся к I ка-
тегории электроприемников по надежности электроснабжения, в силу чего их электропитание 
должно быть бесперебойным. Электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации 
осуществляется от источников переменного тока с автоматическим переключением в аварий-
ном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. Все потребители обеспечива-
ются резервными источниками электропитания типа СКАТ-2400И7 и SKAT-UPS исп. V с ак-
кумуляторными батареями емкостью, рассчитанной таким образом, чтобы обеспечить работу 
технических средств охранно-пожарной сигнализации  не менее одних суток в дежурном ре-
жиме и не менее трех часов в режиме «Тревога».  

 
Тревожная сигнализация. 
Для оперативной передачи сообщений о нападении на ПЦН (пульт центрального 

наблюдения) дежурный персонал зданий с круглосуточным пребыванием людей оснащается 
средствами тревожной сигнализации – извещателем охранным ручным точечным электроко-
нтактным ТРК-1С (кнопка извещения о нападении со светодиодной индикацией). Извещатель 
охранный ТРК-1С предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный 
прибор или систему передачи извещений; ТРК-1С предназначен для работы в качестве кноп-
ки тревожной сигнализации без фиксации. Кнопка подключается к приборам приемно-
контрольным охранно-пожарным, которые реагируют на размыкание контакта. Кнопка имеет 
световую индикацию. Извещатель рассчитан на подключение к шлейфам сигнализации при-
емно-контрольных приборов, которые реагируют на размыкание нормально замкнутого кон-
такта.  Обеспечивает световую индикацию подачи сигнала "тревога" при подключении к ШС 
приемно-контрольных приборов с напряжением в шлейфе 10 … 30 В. Кнопки тревожной сиг-
нализации ТРК-1С устанавливаются: 

На площадке наклонного съезда: 
- в комнате оператора весовой; 
- в комнате оператора автозаправочного пункта. 
В вахтовом поселке: 
- в комнате коменданта общежития на 100 человек.  
На площадке комплекса очистных сооружений шахтных и бытовых сточных вод: 
- в помещении оператора блока очистки.  
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3 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ УСТРОЙСТВ, 

ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ. 
 
Технические средства, направленные на обнаружение взрывчатых устройств, оружия, 

боеприпасов разрабатываются для  зданий, строений, сооружений социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в кото-
рых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в лю-
бом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается уста-
новление специального пропускного режима. 

В настоящей проектной документации данные технические средства не разрабатывают-
ся, так как все сооружения проектируемого рудника  расположены на площадках, кроме вах-
тового поселка, которые является объектом производственного назначения и имеет специаль-
ный пропускной режим. Вахтовый поселок имеет специальный пропускной режим, поэтому 
данные технические средства   также не разрабатывались. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Основным мероприятием по обеспечению охраны объекта на момент строительства яв-

ляется возведение ограждения в соответствии с конструктивными решениями постоянного 
ограждения.  

В ограждении, на технологических въездах, устраиваются контрольно-пропускные 
пункты, для пропуска людей и техники на территорию промышленных площадок.    

Контрольно-пропускные пункты, которые в дальнейшем при эксплуатации объекта бу-
дут сохранять за собой свои функции, так же устанавливаются в соответствии с конструктив-
ными решениями контрольно-пропускных пунктов используемых на период эксплуатации. 
Подключение оборудования для контроля пропуска людей и техники на данных пропускных 
пунктах производиться на завершающем этапе строительства (перед сдачей объекта в эксплу-
атацию). 

Контрольно-пропускные пункты, которые имеют временный характер, по окончании 
строительства демонтируются и на их месте устанавливаются ворота в соответствии с приня-
тыми конструктивными решениями для ворот на период эксплуатации объекта.        
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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