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                                                                                                           Спецлестница.рф 

Контрольный лист (для вышек): 
 

 
 
 

Согласно инструкции по предотвращению несчастных случаев, состояние  
вышек тур и монтажных подставок должно периодически контролироваться 
уполномоченным лицом. Периодичность контрольных проверок определяется 
интенсивностью использования и прилагаемыми нагрузками, а также частотой и 
видом дефектов, выявленных предыдущими проверками. 
 
Проверка должна проводится в зависимости от регулярности применения, 
потребности в применении, выявления недостатков и их качеств.  
Проверка должна проводится не реже одного раза в год. 
 
Результаты контрольной проверки фиксируются на контрольном листе. 
 

Актуальная дата контрольной проверки находится на конрольном знаке. 
 

Инвентурный №.:  ______________________________________________ 

Отдел/местонахождение:______________________________________________ 

Модель        вышка   подмости 

Специальная модель       ______________________________________________ 

  Материал  алюминий     пластик          сталь

 _____________________________________________   

 Размеры  Высота  Ширина траверсы 

Производитель   

_______________________      № арт.: _____________ 

Поставщик   ______________________________________________ 

Дата покупки  ______________________________________________ 

Проверено (кем):  ______________________________________________ 

   

 

 
 
 

Пометки: 
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                                                                                                           Спецлестница.рф 

Контрольный лист (для лестниц и подставок): 
В соответствии с инструкцией о внешней проверке 
и проверке функций по требованиям BGI 694 
 
 

Критерии проверки 1.проверка 2.проверка 3.проверка 4.проверка 5.проверка 

Предотвращение скольжения      

Наличие/крепление      

Наличие рельефа      

исправность      

траверса/крепление      

Боковины/перекладины/ступени      

Соединения (заклёпки, раз-
вальцовка, гайки, сварочный шов) 

     

Острые края, заусенцы      

Безопасность подъёма (наличие 
профиля) 

     

Повреждения (изломы, разрывы)      

Боковины (деформация)      

Ограничение выдвижения (упор)      

Платформа/ шарниры      

Исправность      

Наличие профиля      

Гаечные соединения      

Смазка (механические 
соединения) 

     

Предотвращение раздвижки 
/ремень/цепь 

     

Наличие      

Крепление      

Состояние материала      

Исправность      

Крепления, направляющие      

Крепление/исправность      

Предохранитель разъединения/ 
самофиксирующиеся крюки 

     

Тросы (состояние/ исправность)      

Смазка (механические 
соединения) 

     

Принадлежности (если 
имеются) 

     

Ролики (состояние/ исправность)      
Штыри на боковины. удлинители 
боковин 

     

Подножка/полка (только ориганал)      
Маркировка      

Контрольная наклейка      

Инструкция (пиктограмма)      

Контрольное восхождение      

Результаты проверки      

Впорядке      

Необходим ремонт      

Утилизация      

Проверено                 дата: 
 
                                   подпись: 

     

     

 


