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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ,

 ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

Носители

· Рекламные макеты предоставляются в электронном виде с приложением точной распечатки знак в знак.

· Для более точной цветопередачи необходимо предоставлять цветопробу окончательного варианта.

· Рекламные материалы могут быть предоставлены на CD или DVD, а также на Flash-карте или посредством сети Интернет (до 10 Мбайт на e-mail: info@alisar.ru, свыше 10 Мб – через любую файлообменную сеть).

Файлы

· Электронный макет может быть представлен для платформы PC или MAC.
· Макет обязательно должен содержать два файла: файл для печати (EPS, PDF) и файл-превью (PDF или JPG) для просмотра на экране. Все используемые иллюстрации предоставляются отдельно. Все дополнительные файлы должны лежать в папке с макетом или материалами.

· Имена файлов должны быть представлены только цифрами и латинскими буквами.

Размеры

· Размеры электронного макета должны соответствовать размерам рекламного модуля.

· В случае расположения макета «навылет» с каждой стороны добавляется по 5 мм.

Компоновка

· Расположение значимых элементов на полосе — не ближе 5 мм от линии обрезки.

· Логотипы должны быть представлены в векторном формате.

· Все элементы верстки должны быть представлены только в модели CMYK Process.
· Недопустимо использование прозрачного фона в макете.

· Общая сумма плашечных красок не должна превышать 280%.

· Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

· Текст с применением спецэффектов предоставляется в растровом виде.

· Не рекомендуется использование шрифтов менее 6 pt.

· Не допускаются растровые текстовые массивы.

Изображения

· Все изображения в электронном макете должны быть представлены в форматах TIFF (без компрессии), PSD или Photoshop EPS.

· Готовые изображения должны быть представлены в модели CMYK или Grayscale.

· Изображения для последующей доработки (ретуши и цветокоррекции) должны быть представлены 
в модели RGB.

· Разрешение должно быть в пределах 250–350 dpi для цветных и 600–1200 dpi для черно-белых иллюстраций.

· Линейные размеры всех используемых в макете изображений должны быть приведены к масштабу 1:1.

· Запрещается использование в иллюстрациях тонких линий из составного черного.
· Общая сумма красок в иллюстрации не должна превышать 310%.

Требования к PostScript файлу
· В работу принимаются файлы: PS (Level 2), PDF 1.2 (Acrobat 3), PDF 1.3 (Acrobat 4)
Не допускается прямой экспорт в PDF из программ верстки!

· Для корректного вывода PDF файла используйте приложенные установки для Distiller’а (Alisar.joboptions) 
· Один PostScript файл может содержать все полосы издания, за исключением обложки (если обложка издания делается с корешком).

· Все PostScript файлы, содержащие полосы одного издания, должны иметь одинаковую вертикальную ориентацию.

· PostScript-файл должен быть создан как композитный в цветовом пространстве CMYK (CMYK-composite), позитивный (positive), прямой (not mirrored), в масштабе 100% (not scaled).

· В PostScript-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на полосе.

· Вся растровая и векторная графика, а также все тексты на полосе должны находиться в цветовом пространстве CMYK.

· В PostScript-е обрезной формат полосы издания должен располагаться по центру формата, на который осуществляется печать в файл.

· Вне зависимости от размера полосы, её ориентации, положения (правая или левая в издании) и назначения (полоса блока, обложка, купон, постер и т.д.), полоса, содержащаяся в PostScript-файле, обязательно должна иметь одинаковый заступ (bleed) 5 мм с каждой стороны (справа, слева, сверху и снизу) и обрезные метки, которые располагаются за пределами заступа (bleed’а). Графические элементы на полосе, идущие под обрез, должны быть вынесены на этот заступ (bleed), а не расположены в край обрезного формата. Тогда как, значимые (информационные, текстовые элементы) должны стоять не ближе чем 3 мм до обреза полосы. Таким образом, при указании формата на который будет осуществляться печать необходимо учитывать размер обрезных меток и заступа (bleed’а). Обращаем ваше внимание, обрезные метки выставляются автоматически в любой программе верстки. Для этого достаточно поставить «галочку» в соответствующей графе меню «Print».

· Пример:

Если обрезной формат издания равен 210х297 мм, то размер бумаги для печати в PostScript-файл должен быть равен 240х327 мм, где

А — заступ (bleed) равен 5 мм

В — размер обрезной метки плюс заступ

W — обрезной формат издания по ширине

H — обрезной формат издания по длине

WP — ширина бумаги

HP — длина бумаги.

Таким образом, обрезной формат издания располагается по центру бумаги.




· ВНИМАНИЕ! при создании PostScript-файла все системы управления цветом (ICC-profile, Postscript CMS, Kodak CMS и др.) должны быть отключены.
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