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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ,

 ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

Носители

· Рекламные макеты предоставляются в электронном виде с приложением точной распечатки знак в знак.

· Для более точной цветопередачи необходимо предоставлять цветопробу окончательного варианта.

· Рекламные материалы могут быть предоставлены на CD или DVD, а также на Flash-карте или посредством сети Интернет (до 10 Мбайт на e-mail: info@alisar.ru, свыше 10 Мб – через любую файлообменную сеть).

Файлы

· Электронный макет может быть представлен как для платформы PC, так и для MAC.

· Макет обязательно должен содержать два файла: файл для печати (EPS) и файл-превью (PDF или JPG) для просмотра на экране. Все используемые иллюстрации предоставляются отдельно. Все дополнительные файлы должны лежать в папке с макетом или материалами.

· Имена файлов должны быть представлены только цифрами и латинскими буквами.

· Имя файла обязательно должно содержать название компании, размер и версию макета.

Размеры

· Размеры электронного макета должны соответствовать размерам  рекламного модуля.

· В случае расположения макета «навылет» с каждой стороны добавляется по 5 мм.

Компоновка

· Расположение значимых элементов на полосе — не ближе 5 мм от линии обрезки.

· Логотипы должны быть представлены в векторном формате.

· Все элементы верстки должны быть представлены только в модели CMYK Process.

Недопустимо использование прозрачного фона в макете.

· Общая сумма плашечных красок не должна превышать 280%.

· Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

· Текст с применением спецэффектов предоставляется в растровом виде.

· Не рекомендуется использование шрифтов менее 6 pt.

· Не допускаются растровые текстовые массивы.

Изображения

· Все изображения в электронном макете должны быть представлены в форматах TIFF (без компрессии), PSD или Photoshop EPS.

· Готовые изображения должны быть представлены в модели CMYK или Grayscale.

· Изображения для последующей доработки (ретуши и цветокоррекции) должны быть представлены 
в модели RGB.

· Разрешение должно быть в пределах 250–350 dpi для цветных и 600–1200 dpi для черно-белых иллюстраций.

· Линейные размеры всех используемых в макете изображений должны быть приведены к масштабу 1:1.

· Запрещается использование в иллюстрациях тонких линий из составного черного.

· Общая сумма красок в иллюстрации не должна превышать 310%.
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