




Обратите внимание! 
При выборе панелей под окраску рекомендуем заранее окрасить торцы панелей. 
Перед окрашиванием снимите рассеиватель и защитите от попадания краски ленту малярной лентой. 

' МОНТАЖ QАRЕЛЕЙ ELEMENTARY J'' 

1. Нанесите клей с помощью «пистолета»
точечно на тыльную поверхность
элемента.

3. Отклейте от стены на несколько секунд
для дополнительного контакта воздуха с клеем, 
а затем снова плотно с усилием прижмите на 
тоже место и откорректируйте местоположение 
панели в течении 1-2 минут. 

5. Выступившие излишки клея следует
сразу удалить.

2. Прижмите элемент к стене и чуть
проверните на месте приклеивания.
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4. Если ваша композиция достигла края
стены или потолка, тогда до нанесения

клея обрежьте элементы ножевкой.

Обратите внимание! 

Во время монтажа проверяйте каждый ряд, чтобы 
избежать отклонений от вертикали. 

Не выбрасывайте сразу обрезки панелей, так как они 
могут пригодиться в дальнейшем при монтаже. 

*В случае возникновения вопросов, Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону 8 (800) 302 05 03

• 
ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ 
И ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАК ТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ 
И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

www.artpoleshop.ru 
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