
PREMAxx
Электрический насос для  
бочек и резервуаров

Насос очень легкий и очень тихий

Не чувствителен к малым загрязнениям  
в перекачиваемой среде

Столб жидкости может быть создан ручным 
подкачиванием

При пропадании электропитания возможна 
перекачка в ручном режиме
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Артикул Обозначение 1 Обозначение 2
23710 PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту 12 В пост. тока-клеммы

23711 PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту 12 В пост. тока-ABK-ZVPP-4 м

23714 PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту 12 В пост. тока-ABK-ZVABD-4 м

23717 PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту 12 В пост. тока-ABK-ZVAD-4 м

23720 PREMAxx 43 л/мин-11,4 галлонов в минуту 24 пост. тока-клеммы

23721 PREMAxx 43 л/мин-11,4 галлонов в минуту 24 пост. тока-ABK-ZVPP-4 м

23730 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-EUS

23730 932 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-GBS

23730 939 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-CHS

23731 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-EUS-ZVPP-4 м

23734 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-EUS-ZVABD-4 м

23737 PREMAxx 52 л/мин 220 В-50 Гц-EUS-ZVAD-4 м

23740 PREMAxx 52 л/мин-мочевина 220 В-50 Гц-EUS-ZVMUD-4 м

23741 PREMAxx 52 л/мин-мочевина 220 В-50 Гц-EUS-ZVMUD-4 м

23742 PREMAxx 52 л/мин-мочевина 220 В-50 Гц-EUS-ZVMUD-4 м

Комплектация PREMAxx электрический насос для бочек и резервуаров

Данные по 
производи-
тельности

PREMAxx

Напряжение 220 В 24 В 12 В

Частота 50 Гц

Тип тока 1-AC 
перем. ток

пост. ток пост. ток

Потребление тока 1,8 В 10 В 14 В

Мощность 320 Вт 240 Вт 180 Вт

Производительность 52 л/мин 43 л/мин 38 л/мин

Высота подачи 
(макс.)

15 м 10 м 9 м

Вес 2,5 кг 2,5 кг 2,5 кг

*при свободном протекании, высота всасывания 
1,6 м,  ду 19

Сокращение Описание
1~AC 1-фазный переменный ток

A Ампер

ABK клеммы

AC переменный ток

CHS Штекер для Швейцарии

DC Постоянный ток

DN Внутренний диаметр, данные в мм

EUS Евроштекер 

GBS Штекер для Великобритании

gpm Галлон в минуту

Hz Герц

kg Килограмм

l/min Литров в минуту

m Метров

V Вольт

W Ватт

ZVABD Автоматический раздаточный пистолет для 
дизтоплива с конструктивным допуском и шатуном

ZVAD Автоматический раздаточный пистолет для 
дизтоплива с шатуном

ZVMUD Механический пистолет для мочевины с шатуном

ZVPP Раздаточный пистолет, из полипропилена
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