ПРИМЕР АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, на примере Киева:
	№
	Наименование
	Бишофит
	Техническая соль
	Песчано-соляная смесь

	 
	ПРЯМЫЕ ФАКТОРЫ

	1
	Цена за тонну с учетом доставки, USD
	600
	35
	20

	2
	Норма расхода материалов для  достижения равнозначного эффекта, г/м.кв.*
	20
	35
	120

	3
	Среднее количество посыпок за сутки для достижения равнозначного эффекта
	2
	3
	3

	4
	Средний объем заготовки материалов городским ЖКХ, исходя из нормы расхода и частоты обработки, тонн
	8 000
	26000
	60 000

	5
	Стоимость материалов с учетом нормы расходов и коэффициента частоты обработки, в USD
	4 800 000
	910 000
	1 200 000

	6
	Средние затраты по зимнему содержанию хозяйства, приходящиеся на одну тонну материала: складские, топливо, амортизация, заработная плата и другие, USD
	200

	7
	Сумма затрат, исходя из объема применения материалов: складские, топливо, амортизация, заработная плата и другие, USD
	1 600 000
	5 200 000
	12 000 000

	8
	Полная стоимость материальных и общепроизводственных расходов, в USD
	6 400 000
	6 110 000
	13 200 000

	 
	КОСВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

	9
	Действие материала при температурах ниже  -15°С
	Эффективен до  - 35°С
	не работает

	10
	Затраты весенней утилизации, и очистка городских канализационных сетей
	уровень сложности
	не требует
	средняя
	высокая

	
	
	затраты с тонны, USD
	-
	10
	40

	
	
	общие затраты, USD
	-
	260 000
	2 400 000

	11
	Расчет убытков от разрушения экологии и инфраструктуры**
	разрушение цементобетонных покрытий и сооружений через год эксплуатации
	в % с тонны материала
	3%
	20%
	8%

	
	
	
	средняя стоимость убытков с тонны материала, в USD
	20
	140
	56

	
	
	
	убытки в привязке к объему используемых материалов, в USD
	160 000
	3 640 000
	3 360 000

	
	
	экологические убытки
	относительное содержание хлора, %
	30,00%
	60,00%
	20,00%

	
	
	
	средняя стоимость экологических убытков на тонну материала, в USD
	250
	500
	160

	
	
	
	убытки в привязке к объему используемых материалов, в USD
	2 000 000
	13 000 000
	9 600 000

	
	
	убытки от коррозии автомобилей
	Относительное коррозионное разрушение металлических конструкций и стали, мг/см2
	0,8
	2
	1

	
	
	
	средняя стоимость убытков на тонну материала, в USD
	180
	450
	225

	
	
	
	убытки в привязке к объему используемых материалов, в USD
	1 440 000
	11 700 000
	13 500 000

	12
	Полная сравнительная совокупная стоимость затрат на зимнее содержание хозяйства и расчетных убытков, связанных с данной деятельностью, USD
	11 600 000
	35 100 000
	40 260 000


*  На практике, расход соли и песчано-соляной смеси, существенно выше, поскольку плавильная способность современных ПГМ, в 5-7 раз выше соли и в 10-15 раз выше песчано-соляной смеси.  **По данным исследований Департамента Транспорта США.         
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