	Маркировка
	Рабочий объем, см3
	Номинальная частота вращения, с-1
	Номинальная подача, л/мин
	Давление на выходе, МПа номинальное
	Давление на выходе, МПа максимальное
	Коэффициент подачи, не менее
	КПД, не менее
	Номинальная мощность, кВт, не более
(потребляемая!)
	Масса, кг

	НШ10Г-3
	10
	40
	21
	16
	21
	0,92
	0,8
	8,6
	2,58

	НШ10У-3
	10
	40
	21
	16
	21
	0,92
	0,8
	8,6
	1,91

	НШ32ДВ-3
	32
	40
	68,6
	16
	21
	0,94
	0,83
	26,6
	3,95

	НШ32УК-3
	32
	40
	68,6
	16
	21
	0,94
	0,83
	26,6
	3,95

	НШ32А-3
	32
	40
	68,6
	16
	21
	0,94
	0,83
	26,6
	6,4

	НШ32М-4
	32
	40
	68,6
	20
	25
	0,94
	0,83
	33,2
	4

	НШ32М-3
	32
	40
	68,6
	16
	20
	0,94
	0,83
	26,6
	3,52

	НШ50УК-3
	50
	40
	107,2
	16
	21
	0,94
	0,83
	41,5
	4,56

	НШ50А-3
	50
	40
	107,2
	16
	21
	0,94
	0,83
	41,5
	7,1

	НШ50М-4
	50
	40
	113,7
	20
	25
	0,94
	0,83
	51,9
	4,1

	НШ50М-3
	50
	40
	107,2
	16
	20
	0,94
	0,83
	41,5
	3,94

	НШ100А-3
	100
	32
	173,4
	16
	21
	0,95
	0,83
	66,4
	17,7

	НШ100В-3-000-004
	100
	32
	173,4
	16
	21
	0,95
	0,83
	66,4
	16,5


Рабочие жидкости— минеральные масла с кинематической вязкостью 8...2000 мм2/с в диапазоне температур окружающей среды от -50˚C до +55˚C и температур рабочей жидкости от — 10˚C до +80˚C. 
Рабочие температуры от -40 до +60 С
Температуры рабочей от -10 до + 80 С
