Инструкция по сборке
Тумба ТВ Рио 2000 3 дв 
2000х536х456
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Схема монтажа корпуса
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Схема монтажа фасадов
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Спецификация
	ЛМДФ 1 стор. 22 мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	8
	Дверь правая
	446
	432
	1

	9
	Накладка ящика левая
	771
	150
	1

	10
	Накладка ящика средняя
	771
	150
	1

	
	
	
	
	

	ЛДСП 16 мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1
	Крышка верхняя
	2000
	514
	1

	2
	Основание
	1998
	500
	1

	3
	Полка вкладная
	490
	425
	1

	4
	Бок внутренний правый
	404
	500
	1

	5
	Бок левый
	404
	500
	1

	6
	Бок правый
	404
	500
	1

	7
	Бок внутренний левый
	404
	500
	1

	11
	Задняя панель среднего ящика
	702
	110
	1

	12
	Задняя панель левого ящика
	693
	110
	1

	13
	Боковина ящика правая
	450
	110
	2

	14
	Боковина ящика левая
	450
	110
	2


	15
	Дверь нижняя
	771
	279
	2

	
	
	
	
	

	ХДФ 3мм
	 
	 
	 

	 
	 
	Готовая деталь
	 

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	17
	Дно среднего ящика
	730
	454
	1

	18
	Дно левого ящика
	721
	454
	1

	19
	Задняя стенка (ДВПО)
	424
	771
	2

	20
	Задняя стенка правая (ДВПО)
	424
	447
	1


Комплектующие

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Прим.

	 
	Ключ Z обр. для евровинта SW4
	шт
	1
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	Ручка 160 
	компл
	5
	[image: image5.png]




	 
	Скрепа меб. цинк 15х15
	 
	6
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	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3х13 с полукр. головкой)
	шт
	12
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	Гвоздь 2х20
	шт
	90
	

	 
	Евровинт 6,3х50
	 
	8
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	Заглушка для евровинта самоклей. Орех Опера
	шт
	8
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	Петля Boyard накладная (H200A02) 
	шт
	4
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	Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02) евр
	шт
	2
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	Полкодержатель D5 в пластиковом чехольчике
	шт
	4
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	Стяжка эксцентриковая S15х12,5х34
	комп
	24
	[image: image13.jpg]




	 
	Заглушка для эксцентрика самоклей. Орех Опера
	шт
	12
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	Шкант 8х30
	шт
	16
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	Шуруп 3,5х20
	шт
	10
	

	 
	Шуруп 3,5х16
	шт
	24
	

	 
	Шуруп 4х16
	шт
	36
	

	 
	Направл. полн. выдвижения L-450 (DB3501Zn/450)
	комп
	2
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	Опора регулируемая N1 Антик
	 
	6
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	Лифт газовый 50/60N
	компл
	4
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Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно. 

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.
Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.

2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.

3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.
Порядок сборки.

1. К основанию 2 прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.
2. К боковинам 5, 7, 4 прикрепить направляющие шариковые при помощи шурупов 3.5х16.

3. К основанию 2 прикрепить боковины 5, 7, 4, 6 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8х30.
4. К боковинам 5, 7, 4, 6 прикрепить крышку верхнюю при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8х30.

5. Прикрепить задние стенки 19, 20 при помощи гвоздей и скреп мебельных цинк 15х15, предварительно зарезав углы ДВПО устанавливаемые в края крышки и выровняв диагонали.
6. Собрать и установить выдвижные ящики.

-  К боковым стенкам ящика прикрепить заднюю стенку ящика  при помощи евровинтов.

- К боковинам ящика прикрепить накладки  при помощи стяжек эксцентриковых.

- К боковинам ящика  и задней стенке  прикрепить дно ящика при помощи гвоздей.

- К боковинам ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см рис.).
7. К основанию 2 прикрепить двери 15 при помощи петель накладных (H200A02) евровинтов 6,3х13 и шурупов 4х16.

8. К боковине правой 6 прикрепить дверь 8 при помощи петель накладных с доводчиком(H301A02), евровинтов 6,3х13 и шурупов 4х16.

9. К боковинам 5, 7, 4 и дверям 15 прикрепить газлифты при помощи шурупов, которые идут в комплекте.
10. В боковины 4 и 6 вставить полкодержатели и установить вкладную полку 3.
11. Прикрепить ручки на двери и ящики (см. рис).

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.
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1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

Схема крепления газлифтов.
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Схема установки выдвижных ящиков.
[image: image20.png]wHEERDCS KaTanor Gospa 2015.pdf - Foxit Reader B = @ =

TNABHASL | Kommewrapwi  Bua  Gopia  3aupma  Mopenumecs  FOXIT CLOUD  Mowows g [Haimu A@-4 b A-e
{7 (@ Cmok TN ©Ftpage @ [183.13% -|@& I Mpsmoyronsak | sm ™ =P Co cxaepa ¥  @cone | < Share Document | ) Mpucoeansennsii daiin
O W 12 Bibep obwera - 0 O FEWidth) 5 Nosepryre aneso T e ® 3mera ) A mycongoower | LS| 1 3wmpa | T publeh Forn | @ Image Annotation
e Aol T e vible [t Mosepnyrs empaso | s o U MomuepiyTui | oo E U Bybepa O ot 3 Audio Video(8)
e o Komerapi coszare s | cn Shore Bcrana
Crpamn » =

o* 8 — 2 DB3501

]
L) (e8] (2] &
= jiad
]
ynakoska
& (konuuectso komnn.) /
KomnnexT / weight of  packing (quantity of
a Koa / code the complete set complete sets)
© DB3501Zn/250 386 20
K4
28 ' DB3501Zn/300 470 20
© DB3501Zn/350 548 20
© DB3501Zn/400 619 20
© DB3S01ZN/ASO 685 P YcTaHOBKa U COBMELLEHME HAa KOPMYC U BbIABWKHOM B
135 136 H Awmk / Installation and alignment on the Cabinet and
© DB3501Zn/500 781 20 drawer
¢ Dess01z/s50 82 0 C nomowbio AE6/I0KMPOBOMHONO pbivara (1) CHATb BHYTPEHHME Hanpas-
— ) NAIOWME (2), CMOHTMPOBATL BHYTPEHHME HANPaBNAIOLME K GOKOBBIM
cmonewuing, uyint i rorka CTEHKaM AWMKA (3), BHELHVE HANPABAIAIOLIE NPUKPENMTL K GOKOBLIM
CTeHKam kopnyca (4), BCTaBUTb BHYTPEHHUE HanpasniAloMe BO BHEW-
3 R S HUe, 3a[BMHYTb ALK A0 (UKCALMN ACGNOKMPOBONHBIM pbivaroM. [
137 138 q 8% CHATYA ALIVIKA TAK)KE UCTIONL30BATS AEGNIOKMPOBOHITE phivar (1).
55 |2
§ 5 g Use the release lever (1) to remove the interal guides (2) and then fix
& = them to the side walls of the drawer (3). Attach the outer guides to the side
frrr i walls of the frame (4), insert intenal guides into the outer ones, and slide
e R b the drawer back until locking by release lever. The release lever (1) can
PR R also be used to remove the drawer.
139 140 195 283 15 o KpOMKa GOKOBOV CTEHKM

i e sl sidewall edge

&) e FENEE im(‘x:mamopm}ymn iEbCAD—[TwnaMa Gl . e




Схема сборки, стр 1 из 4

