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10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 Общая часть 

Проект капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада "Жемчужинка", расположенного по адресу: 

ул. Гагарина 35, г. Волгодонск, Ростовская области разработан  на  основании: 

Решения Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130;

Задания на проектирование, утвержденного  Заказчиком.  

Проект выполнен в соответствии с нормативной документацией: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

 ПП РФ от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»; 

 СП 42.13330.20011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*; 

 ФЗ от 04.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания»; 

 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»; 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

 СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, до-

кументами об использовании земельного участка для строительства, техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений и сооружений и безопасного использования прилегаю-

щих к ним территорий с соблюдением технических условий. 

Технические решения, принятые при проектировании соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории РФ  и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. 
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10.2 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

При выполнении проекта капитального ремонта здания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада "Жемчужинка", расположенно-

го по адресу: ул. Гагарина 35, г. Волгодонск, Ростовская области, учтены  необходимые 

требования Градостроительного Кодекса РФ и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для МГН», в соответствии с заданием на проектирование, обеспечен доступ 

МНГ на 1этаж здания. 

Здание имеет в плане сложную форму, общими габаритами 66,49 м × 51,68 м (в осях). 

Общая высота здания 10,6 м. Здание 2-х этажное, с подвалом, в осях 6-Вб; Д-К - одно-

этажное. В подвале находятся помещения для размещения инженерных коммуникаций и 

подсобные помещения, архив, столярная  мастерская, комнаты электрика и сантехника. 

Высота подвала – 2450мм (от пола до потолка). Высота 1 и 2 этажей – 3300мм. 

На 1 этаже расположены: групповые помещения (2 ясельные группы, 2 группы для 

детей младшего дошкольного возраста), медицинский пункт (включая палаты изолятора 

на 2 инфекции), административные помещения, кабинет психолога, музыкальный зал, 

спортзал, бассейн с раздевальными, душевыми, лабораторией анализа воды, кабинет 

дежурной медсестры и тренера, помещения прачечной и производственные помещения 

кухни. На 2 этаже - групповые помещения(8 групп для детей дошкольного возраста) и ка-

бинет учителя-логопеда, методический кабинет.  

Предложенная планировка с четким функциональным зонированием, набор и пара-

метры помещений обеспечивают  комфортность здания.  

Здание ясли-сада на 12 групп (216 мест) предназначено для 10 групп детей дошколь-

ного возраста и 2 ясельных групп. Здание относится к детским дошкольным учреждениям 

общего типа № 3 по п.1.2 СП к СНиПу 2.08.02 89 "Проектирование детских дошкольных 

учреждений". Групповые помещения ясельных групп (спальня, групповая, туалетная и 

проч.) размещены на 1 этаже здания. Помещения дошкольных групп расположены -на 

втором (восемь групп). 

На первом этаже размещены  2 ясельные группы в возрасте от 1,5 до 3 лет и две 

группы детского сада младшего возраста от 3 до 4 лет. 

На втором этаже – восемь групп детского сада среднего, старшего и дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет. Каждая возрастная группа детей  размещена в помещениях груп-

повой ячейки, которая изолирована от помещений и других групповых ячеек. 

В составе групповой ячейки предусматриваются: групповые помещения для проведе-

ния игр, занятий и приёма пищи; спальня, раздевальная (для переодевания и хранения 

одежды), туалетная (для гигиены), буфетная (для мытья и хранения посуды). 
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Групповые помещения ясельных групп размещены на 1 этаже здания. Помещения 

дошкольных групп частично  расположены - на первом этаже (две группы) и на втором 

(восемь групп). Предусмотрена группа медицинских помещений, включая медкабинет, 

процедурный кабинет и 2 палаты изолятора. 

Предусмотрены помещения общего пользования это спортзал, зал для музыкальных 

занятий. Помещения бассейна расположены в отдельном блоке с набором раздевальных, 

помещением дежурной медсестры и тренера, лабораторией для анализа воды  и других 

вспомогательных помещений.  

Помещения кухни выделены отдельным блоком. Предусмотрены непересекающиеся 

пути для доставки готовых блюд в помещения групповых. Реконструкция здания заключа-

ется в частичной  перепланировке 1и 2 этажа с учетом  и  в соответствии с действующи-

ми нормами, техническими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к современ-

ным зданиям детских дошкольных учреждений. 

В проектной документации предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению до-

ступа инвалидов. Решениями  генерального плана:  

 предусмотрена вертикальная планировка территории, обеспечивающая доступ ин-

валидов на колясках к главному входу в здание и на территорию г террасы; 

 соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих до-

ступ инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в здание; 

 в качестве живой изгороди использованы нетравмирующие древесно-кустарниковые 

породы; 

 высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята – 0,05м; 

 для покрытия пешеходных дорожек тротуаров и пандусов применены материалы, не 

препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-

колясках и костылях (при покрытии из тротуарной плитки  δ швов не более 0,015м); 

 планировка входной группы обеспечивает доступность помещений общественного 

назначения для маломобильных групп населения (предусмотрены пандусы);  

 обеспечены удобные пути движения ко всем площадкам участка, а также к входным 

группам в здание, разделены пешеходные и транспортные потоки на участке.

Здание не предназначено для размещения в нем детей-инвалидов. Поэтому плани-

ровочные решения предусматривают доступность здания для маломобильной части 

населения (родителей) на 1 этаж здания. 

Все помещения. Предназначенные для посещения родителями расположены на 1 

этаже. 
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При выполнении проекта  учтены  необходимые требования Градостроительного Ко-

декса РФ и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (в соответ-

ствии с заданием на проектирование: 

 у входа на 1 этаж, в осях В-Д, по оси 1 предусмотрен  пандус  c уклоном (i=0.08); 

 нижняя часть входных дверей защищена противоударной полосой (h=300 мм);  

 входные двери в здание выполнены с учетом прохождения инвалидных колясок; 

Учитывая потребности инвалидов с дефектами зрения и слуха, рекомендуется: 

 входные двери в здание оснастить системой, обеспечивающей звуковую информацию 

о расположении и направлении  открывания дверей; 

 лестничные марши и участки поручней, соответствующие 1 и последней ступеням, 

должны обозначаться участками поверхности с рифлением и контрастной окраской. 

10.3 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и тех-

нических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов и их эва-

куацию  в случае пожара или стихийного бедствия 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению эвакуации МГН.  

Здание относится ко II степени огнестойкости и отвечает требованиям противопо-

жарных норм РФ, включая ФЗ  от 04.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению эвакуации МГН с верхних этажей во 

время пожара и ЧС: 

 выполнены схемы эвакуации МГН по время пожара и ЧС; 

 входные двери в здание выполнены с учетом прохождения инвалидных колясок; 

 у входа на 1 этаж, в осях В-Д, по оси 1 предусмотрен  пандус  c уклоном (i=0.08); 

 нижняя часть входных дверей защищена противоударной полосой (h=300 мм);  


