
















































 

 
Наименование показателя Норма для марки СИЛАГЕРМ Метод испы-

тания 

2107 2108 2111 

А 

2111 

Б 

2111 

АЭТ-60 

2112 

А 

2112 

Б 

2112 

В 

2114 2142  

Жизнеспособность,  при 

22±3°С и 

средн.влажности  50%;  

мин. 

30-

120 

15-40 15-40 15-40 60-120 10-30 10-30 10-30 15-60 25-60 П.4.5 наст. 

технических 

условий 

Условная прочность при 

растяжении, Мпа, не ме-

нее 

1,5 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,5 1,8 3,0 1,2 П.4.6 наст. 

технических 

условий 

Относительное удлинение 

при разрыве, %, не менее 

100 90 100 80 100 100 70 60 60 60 П.4.6 наст. 

технических 

условий 

Прочность связи компаун-

да при отслаивании от 

алюминиевого сплава Д16 

с наполнением анодной 

пленки хромпиком при 

применении адгезионного 

состава, кН/м (кгс/см), не 

менее 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 П.4.7 наст. 

технических 

условий 

Условная вязкость основ-

ной пасты компаунда на: 

вискозиметре ВЗ-1, сопло 

5,4мм, 

мин./*Брукфильд,тыс. сПз 

9,0-

14,0 

3,0-

10,0 

1,5-

4,0 

4,1-

10,0 

1,5-4,0 2,0-

4,0 

10,0-

15,0 

*50-75 Не 

норм. 

*20-30 П.4.4 наст. 

технических 

условий 

Твердость по Шору А, 

усл.ед. 

40-65 40-50 40-50 50-60 40-50 40-50 55-69 70-80 70-85 40-65 П.4.8 наст. 

технических 

условий 

Плотность, г/см³ 1,0-

1,1 

1,2-

1,5 

1,1-

1,2 

1,1-

1,3 

1,1-1,2 1,2 1,3-

1,4 

1,5 1,6-

1,8 

1,5-

1,6 

П.4.9 наст. 

технических 

условий 

Удельное объемное элек-

трическое сопротивление 

при температуре (205)С 

и относительной влажно-

сти воздуха (656) 

%,см·Ом, не менее 

 

 

1,0* 1014 

 

 

1,0* 1014 

 

 

1,0* 1015 

 

 

1,0* 

1014 

 

 

1,0* 

1014 

П.4.10 наст. 

технических 

условий 

Удельное поверхностное 

электрическое сопротив-

ление при температуре 

(205)С и относительной 

влажности воздуха (656) 

%, Ом, не менее 

 

 

1,0* 1015 

 

 

1,0* 1014 

 

 

1,0* 1014 

 

 

1,0* 

1014 

 

 

1,0* 

1014 

П.4.10 наст. 

технических 

условий 

Тангенс угла диэлектриче-

ских потерь при частоте 

106 Гц, не более 

 

0,02 

 

0,0049 

 

0,0049 

 

0,0025 

 

0,0049 

П.4.11 наст. 

технических 

условий 

Диэлектрическая проница-

емость при частоте 106 Гц, 

не более 

 

4,0 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,2 

П.4.11 наст. 

технических 

условий 

Электрическая прочность 

при температуре (205) С 

и относительной влажно-

сти воздуха (655) %,  

кВ/мм, не менее 

 

 

20,0 

 

 

29,5 

 

 

16,0 

 

 

16,0 

П.4.10 наст. 

технических 

условий 

*вязкость по Брукфильду: шпиндель 3, оборотов 6 

 














